MAIS ETICA COMERCIAL

CNPJ: 29.795.338/0001-69 (62) 3218-4079

RUA AP2, 129 (QUADRAOS LOTE 15) - CONJUNTO comercial@maiseticagyn.com.br
RESIDENCIAL ARUANA III Vendedor: FERNANDO MARTINS

MaisEti
aisetica Goiania/GO - CEP: 74740-370

ORCAMENTO N° 491 10/03/2025

CONVEDIIO N° 961665
COTACAO PREVIA N°© 01.961665/2025

VALIDADE DA PROPOSTA: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE ENTREGA: 60 (SESSENTA) DIAS PAGAMENTO: CONFORME EDITAL
GARANTIA: 12 (DOZE) MESES

DADOS DO CLIENTE

Raza iap; | FUNDACAO EDUCACIONAL D ANDRE Nome HOSPITAL ESCOLA LUIZ GIOSSFFI

azao social: | \RCOVERDE fantasia: JANNUZZI

CNPJ/CPF: 32.354.011/0012-19 Endereco: RUA D JOSE COSTA CAMPOS, 142 -
CENTRO

CEP: 27600-000 Cidade/UF: Valenga/R]

Telefone: (024) 4521-888 / (024) 4521-888 E-mail:

PRODUTOS

ITEM NOME UND.  QTD. VR.UNIT. SUBTOTAL

1 Computador Desktop Positivo i3 8GB 256GB W10 Master UN | 43,00 3.766,00 161.938,00

D3400 SFF (Com Wi-FI) (ACOMPANHA Monitor 21,5 IPS Full
HD C3TECH MR-215)

Projetado para ajudar na reducdo dos custos de TI e manter a
flexibilidade, oferecendo os principais recursos e
funcionalidades com a melhor relacdo Custo x Beneficio do
mercado. O Positivo Master D3400 traz o que ha de mais
moderno em tecnologia empresarial.

Processadores : Intel® Core™ i3-12100 (3.30 GHz, 12 MB
Cache, 4 Cores, 8 Threads) com Intel® Turbo Boost até 4.30
GHz Soquete LGA 1700

Sistema Operacional : Windows 10 Pro 64 Bits OEM
Armazenamento : SSD de 256 GB, NVMe, M.2 2280

Meméria : 8 GB DDR4 SDRAM (3200 MHz)

Conectividade : 10/100/1000 Mbps, padrdo Gigabit Ethernet /
Intel® Wi-Fi 6 AX201, 2x2, 802.11ax, Bluetooth 5.2, M.2
2230

Portas de Conexé&o Traseira:

2x PS/2 (teclado e mouse)

2x USB 2.0 + 2x USB 3.2 Gen 2

1x HDMI, 1x VGA, 1x DP

1x RJ-45

1x Serial DB9

3x Audio (2x Line in - Microfone e Auxiliar, 1x Line out -
Alto-falantes)

Portas de Conexdo Frontal:
2x USB 3.2 Gen 1

2x USB 2.0

1x Line in (Microfone)

1x Line out (Fone de Ouvido)

Fonte 230 W, PFC Ativo, 85% de eficiéncia tipica, 100~240 V



/ 50~60 Hz automaéatica

Seguranga:

Abertura para trava tipo Kensington
Anilha para cadeado

Chip de criptografia TPM 2.0
Sensor de intrusdo

OPCIONAIS QUE ACOMPANHAM O EQUIPAMENTO:

- Windows 10 Pro 64 Bits OEM

- Teclado Padrdo ABNTZ2, USB, resisténcia a derramamento de
liquidos

- Mouse Otico, 2 botées, com scroll, USB, resolugdo de 1000
DPI

Marca: Positivo
Modelo: MASTER D3400 SFF

APARELHO DE ANESTESIA KTK SAT 500 (02 CIRCUITO UN 1,00  159.941,00
ADULTO E 02 CIRCUITO PEDIATRICO / 02 BALOES ADULTO E
02 BALOES PEDIATRICO / 01 VAPORIZADOR A ESCOLHA / 04
SENSORES DE FLUXO)

Parémetro / Valor

Frequéncia (rpm): 1 a 150

Presséo limitada maxima (cmH20): 1 a 99

Pressdo de trabalho maxima (cmH20): 0 a 99

PEEP (cmH20): 0 a 50

Presséo de suporte (cmH20): 0 a 80

Platé em porcentagem do tempo inspiratério (%): 0 a 70
Volume corrente (ml): 10 a 1600

Fluxo (I/min): 4 a 120

Relacdo I:E: 4:1a 1:10

Sensibilidade por Fluxo (I/min): OFF, 2 a 30

Sensibilidade por Pressdo (cm H20): OFF, -1 a -20

Relagdo volume/peso (mi/kg): 7 a 12 mi/Kg

Silenciador de alarme(s) sonoro(s): 120 seg/fixo

Parémetros Monitorados:

Volume corrente infantil, Volume corrente adulto, Volume
minuto, Fluxo, Frequéncia respiratdria, Pressdo inspiratdria,
Press&o inspiratéria de platd, Pressdo no final da expiragcdo
(peep), Pressdo inspiratéria média, Complacéncia estatica
(Cstat), Complacéncia dindmica (Cdyn), Resisténcia das Vias
Aéreas, Tempo inspiratério, FiO2, Pressdo inspiratéria
maxima.

Principais Alarmes:
Pressédo Baixa e Alta, PEEP Baixo e Alto, Volume Minuto Alto e
Baixo, Frequéncia Baixa e Alta, FiO2 Baixa (%) e Alta (%).

Rotémetro:

Escala de O2: de baixo fluxo 10 a 1000 mi/min
Escala de N20: de baixo fluxo 10 a 1000 mi/min
Escala de O2: de alto fluxo 1,5 a 10 I/min

Escala de N20O: de alto fluxo 1,5 a 10 I/min

Escala de Ar Comprimido: de alto fluxo 1,5 a 10 I/min

Vaporizador:
Peso aproximado: 4,8 kg

Capacidade do Vaporizador:
Volume na marcacdo MAX 250 ml (nominal)
Volume na marcacdo MIN 35 ml (nominal)

Filtro Valvular SIVA:

Vélvula APL integrada: 1 a 70 cmH20 (£ 10% da leitura)
Volume Corrente: 1600 m

Capacidade de Cal Sodada no canister: 1600m/

Baléo reservatério: 3 litros

159.941,00



Ventilador Eletrénico

Conta com a sofisticacdo de alguns recursos dos ventiladores
utilizados em terapia intensiva, com volume de 10 a 1.600ml,
qgue atende pacientes neonatais, pediatricos e adultos obesos,
com tela colorida facilitando a visualizacdo dos parédmetros.

e Modalidade VCV, PCV, SIMV/V, SIMV/P e PSV;

e Ajustes digitais: volume corrente, freqliiéncia respiratdria,
pressdo, relacdo I:E, peep, sensibilidade, pausa e pressdo
suporte;

e Disparo dos ciclos assistidos por pressdo e/ou fluxo;

e Monitorizagdo gréfica integrada: curvas Pxt, Fxt, Vxt, CO2xt
(opcional);

e Monitorizagdo numérica, com possibilidade de visualizacdo
de 5 pardmetros instantaneamente: volume expirado,
pressdo, complacéncia estatica e dindmica, pressdo plato,
resisténcia, CO2, volume minuto, FIO2, agente anestésico,
freqliéncia respiratdria e N20, volume inspirado;

e Bateria interna com autonomia de 120 minutos para o
ventilador e alarmes;

» Ajuste na onda de fluxo do modo volume, para melhor
adaptacdo a pacientes obstrutivos.

Rotédmetro Eletrénico

e Para 02 e N20, com escalas para cada gds, sendo uma
para baixos fluxos e outra para fluxos altos, e para ar
comprimido, possui escala para fluxo alto, com back-light de
alta intensidade luminosa;

e Possui sistema de seguranca, evitando uma possivel hipoxia
(Servomatico de pressdo e Servomatico de fluxo);

e Alarme auditivo e visual de baixa pressdo de 02;

e Entrada para conex&o de cilindro reserva de 02 e N20
(Yoke), ja incorporado no equipamento;

e Manémetro para a monitorizacdo das fontes dos gases,
inclusive do sistema de Yoke;

e Saida auxiliar de 02 ja incorporado no equipamento, para
conexé&o de fluxbmetro externo;

e Chave para a opgdo entre N20 e ar comprimido para
mistura com O2;

e Chave seletora de FGF entre o filtro e a saida auxiliar.

Filtro Valvular SIVA®

O exclusivo SIVA® - Sistema de interface
Ventilador/Anestesia, agrega vantagens em relacdo ao
circuito respiratério convencional:

e Filtro valvular autoclavavel constituido em bloco Unico, com
sistema

antipoluicdo incorporado, que permite a perfeita integracdo
entre o ventilador e o circuito de anestesia;

e Valvula APL graduada;

e Sistema de fole passivo;

e Fidelidade total de volume corrente ajustado, ja que ndo ha
interferéncia do fluxo de gases frescos;

e Melhor saturag&o do circuito e tempo de resposta reduzido,
sendo que em poucos ciclos pode perceber as alteragbes de
concentragdo ajustadas no vaporizador;

e Melhor aproveitamento do FGF, ja que o ventilador elimina
apenas o excesso para o sistema antipoluicdo, resultando em
uma economia de gases anestésicos;

e Permite a ventilacdo de paciente neonatal sem a troca do
fole;

e Sistema de abastecimento de cal sodada (canister), com
sistema de fechamento por trava rapida;

e Possibilidade de utilizacdo em baixo fluxo.

Vaporizador Calibrado

e Distribui concentragées precisas em varias condicdes de
fluxo, pressdo e temperatura;

e Precisdo é elevada em taxas de fluxo baixo;

e Possibilidade de adaptacéo de dois vaporizadores
calibrados, com sistema de seguranga que permite a



TOTAL

utilizagdo independente de cada vaporizador;
e Calibrado especialmente para cada tipo de gas;
e Opcional incluso: Vaporizador desflurane.

INCLUSO NO VALOR DO EQUIPAMENTO:

e Treinamentos para usuarios;

e Treinamentos técnicos para os funcionarios habilitados da
Engenharia Clinica;

e Instalacdo do equipamento.

MARCA: KTK

MODELO: SAT 500

REGISTRO ANVISA: 10229820110
PROCEDENCIA NACIONAL

CardioTouch 3000 BIONET

O Eletrocardidgrafo CardioTouch 3000 com tela colorida,
possibilita visualizar o exame antes da impresséo e vem
embarcado com software avanc¢ado para interpretacdes e
andlises detalhadas do ECG.

Tecnologia

CONECTIVIDADE

Comunicagcdo com computador sem fio, via Wi-Fi, permite
mais liberdade de movimento em diferentes ambientes;

VISUALIZAR

Tela com tracado do ECG, permite visualizar a estabilizacdo
do tracado em tempo real antes mesmo da impressdo do
exame;

TELA COLORIDA
Tela colorida 4,3” touch screen, rapido acesso aos comandos
facilitando as configuracoes e entrada de dados do paciente;

200 EXAMES

Armazenamento interno possibilitando o backup e
reimpressdo dos exames realizados independente do
computador;

TECLAS INTUITIVAS
Atalhos que facilitam a utilizacdo e o aprendizado no dia a dia
de quem opera.

Caracteristicas

Impressdo em formato A4 permite facil visualizacéo.

Baixo custo de impressdo — Fungcdo grade permite o uso de
papel fax.

Facil operagcdo, com apenas uma tecla (modo de impresséo e
modo monitor).

Aquisicdo de 12 canais simultdneos.

Tela de LCD colorida 4,3".

Touch Screen para facil operacéo.

Interpretagdo do ECG baseado no avancado cdédigo
Minnesota.

Memédria interna para 200 pacientes.

Visualizagdo do ECG em tempo real.

Conex&o com o PC através da LAN ou WiFi (opcional).
Idioma em Portugués.

Mensagem de eletrodo solto.

Detecgdo de Marcapasso.

MARCA: BIONET
MODELO: CardioTouch 3000
REGISTRO ANVISA: 80070210004
PROCEDENCIA: COREIA DO SUL

1,00

45,00

9.713,00 9.713,00

331.592,00

PRODUTOS: 331.592,00
TOTAL: R$ 331.592,00



TRANSPORTADORA
FRETE INCLUSO (CIF)

OBSERVAGOES

DADOS PARA PAGAMENTO:

BANCO: Caixa Econ6mica Federal (104)
AGENCIA: 1575

CONTA CORRENTE: 4999-3

DECLARAGCOES:
Declaramos para os fins de direito, na qualidade de proponente do processo de compras da cotagdo prévia e
convénio supracitado, que:

a) Ndo fomos declarados inidoneos para licitar ou contratar com o Poder Publico, em qualquer de suas esferas;

b) Declaramos inexisténcia de fatos impeditivos para contratar com o poder publico, ou suspenséo do direito de
contratar com administragdo federal; declaracdo de inexisténcia de fatos impeditivos.

c) Nos termos da Lei Federal n°. 6.544/89, nos encontramos em situagdo regular perante o Ministério do Trabalho, no
que se refere a observancia do disposto no inciso XXXIII do artigo 7° da Constituicdo Federal;

d) Nos termos do inciso V do art. 27 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei no 9.854, de 27 de
outubro de 1999, que ndo emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nao
emprega menor de dezesseis anos, sob nenhuma hipétese

e) Cumprimos plenamente os requisitos de habilitacdo exigidos no respectivo Edital;

f) Disporemos, caso declarados homologados do objeto cotado, de aparelhamento e pessoal técnico adequado e
qualificado para a prestacdo dos servigos, com assisténcia técnica no local designado pelo 6rgéo, no periodo de
garantia solicitado no edital.

g) Recebemos os documentos e tomamos conhecimento de todas as informagdes e condicdes locais para o
cumprimento das obrigagdes objeto do edital.

h) Nos comprometemos a substituir o equipamento entregue caso esteja fora da especificagao da proposta.

i) Conforme determinagdo do Ministério da Salde, Art. 24 §2° da RESOLUGCAO DA DIRETORIA COLEGIADA - RDC N°
15, DE 28 DE MARCO DE 2014, os produtos ofertados por esta empresa estdo ISENTOS de apresentacao de BPF, por
enquadrarem-se nas classes I e II determinados pela propria agéncia reguladora Agéncia Nacional de Vigilancia
Sanitaria — ANVISA.

Art, 24 §2° A Anvisa ndo emitird CBPF para produtos para salde enquadrados nas classes I e I1.” (NR)

j) Garantimos que pecas de reposigdo para os equipamentos estardo disponiveis pelo prazo minimo de 5 (cinco)
anos.

Atenciosamente,

L}‘ffrw.x a.:': _I
WAS EYOA COMERO £ [29.795.338/0001-69
i 1 MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI

Jaqueline Carneiro de Mendonga Amorim Rua AP2 n* 129 Od, 05 L1, 15

i ini i Conjunto Residancial Aruand 1l
Diretora Administrativa s A T

CPF 973.638.121-87 L‘& GOIANIA - GO E“:J

RG 3790847 DGPC— GO

Assinatura do cliente

Orcamento emitido no GestdoClick — www.gestaoclick.com.br



