CMOS I
DRAKE
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A
FUNDACAO EDUCACIONAL D. ANDRE ARCOVERDE - ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CONVENIO N2 961665/2024

PROCESSO ADMINISTRATIVO N2 04.961665/2025

OBJETO: AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAIS PERMANENTES PREVISTOS
NO PLANO DE TRABALHO VINCULADO AO CONVENIO N® 961665/2024, FIRMADO
ENTRE A FUNDACAO EDUCACIONAL D. ANDRE ARCOVERDE E O MINISTERIO DA SAUDE

CMOS DRAKE S/A, sociedade empresaria, inscrita no CNP] sob o n?®
03.620.716/0001-80, inscricdo estadual n® 062234338.01-54, com sede na Avenida Regent, n2 600,
Alphaville - Lagoa dos Ingleses, Nova Lima/MG, CEP 34.018.000, por seu representante legal, Sr.
MARCO AURELIO MARQUES FELIX, inscrito no CPF sob o n® 353.032.716-68, neste aé’g),
representada por seu procurador (mandato de procuragdo anexo), Dr. MARCO AURELﬁ)
MARQUES FELIX FILHO, inscrito na OAB/MG sob o n2 122.770, com escritério profissional na Rga
Desembargador Edésio Fernandes, n? 148, sala 208, Bairro Estoril, Belo Horizonte/MG, CEP 30.49%—

Q
450, vem, respeitosamente, a presenca deste(a) ilustre Pregoeiro(a) apresentar a presente

PROPOSTA DE PRECOS, nos seguintes termos:

gitalmente por Marco Aurelio Marques Felix Filho.

ra verificar as assinaturas va ao site https://oab.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize

Avenida Regent, n2 600, Alphaville - Lagoa dos Ingleses, Nova Lima/MG, CEP 34.018-000.
Tel. (031) 3547-3969
E-mail: licitacao@cmosdrake.com.br
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Este documento foi assinado digitalmente por Marco Aurelio Marques Felix Filho.
Para verificar as assinaturas va ao site https://oab.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o cédigo 4769-9F23-2781-9CB3.
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QUANTIDADE . MARCA/ . PRECO
UNIDADE DESCRICAO PRECO UNITARIO
ITEM TOTAL MODELO TOTAL
R$ 41.340,00
R$ 13.780,00 (TREZE
CARDOVERSOR CMOS DRAKE (QUARENTA E UM MIL
01 03 UNIDADE . MIL SETECENTOS E
BASICO VIVO GOLD TREZENTOS E
OITENTA REAIS)

QUARENTA REAIS)

As especificagdes do objeto acompanham essa Proposta de Pregos: (i) Catalogo

do Produto; e (ii) Caracteristicas Técnicas.

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R$ 41.340,00 (quarenta e um mil trezentos

e quarenta reais).

PRAZO DE ENTREGA: Em até 60 (sessenta) dias, a contar do protocolo da

™
Nota de Empenho devidamente assinada pela autoridade competgnte

(ordenador de despesa).

PRAZO DE GARANTIA: 12 (doze) meses, a contar do recebim

definitivo.

CONDICOES DE PAGAMENTO: Em até 30 (trinta) dias, a contar

recebimento definitivo.

VALIDADE DESSA PROPOSTA: 120 (cento e vinte) dias, a contar da d

sua apresentacao.

DADOS BANCARIOS: BANCO BRADESCO - AGENCIA 2946 - CONTA:

CORRENTE 342892-3 - BELO HORIZONTE/MG.

CONTATOS: Telefone: (31) 3547-3969 /

licitacao@cmosdrake.com.br

Avenida Regent, n2 600, Alphaville - Lagoa dos Ingleses, Nova Lima/MG, CEP 34.018-000.
Tel. (031) 3547-3969
E-mail: licitacao@cmosdrake.com.br

Este documento foi assinado digitalmente por Marco Aurelio Marques Felix Filho.
Para verificar as assinaturas va ao site https://oab.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o cédigo 4769-9F23-2781-9CB3.
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ANEXO I
CARACTERISTICAS TECNICAS

DESCRICAO DO PRODUTO

PRODUTO CARDIOVERSOR BIFASICO VIVO GOLD

2.2 CARACTERISTICAS TECNICAS

Tecnologia Bifasica Exponencial Truncada: Portatil, display de cristal liquido, colorido, eletroluminescente, de alta
definicdo de 7” (polegadas), transportavel e microprocessado, para a monitorizacdo cardiaca dos sinais vitais.
Equipamento funciona de forma simplificada. Possui trava para fixar as pas e alga para transporte (parte
integrante do gabinete), para que possa ser manuseado isoladamente independente da bolsa de alojamento e
transporte.

Através do acesso ao menu do equipamento pelo botdo giratério (NAVEGADOR), configura-se e ajusta todos os
parametros. Utilizado em pacientes adulto, infantil e neonatal. Equipamento oferece como opcionais os seguintes
parametros: modo DEA, marcapasso, impressora.

Tipo de protegdo
contra choque Classe 11
elétrico

Aplicavel a cada médulo.

ECG/ Desfibrilador/Modo DEA/ Marcapasso - Parte aplicada de tipo CF aprova de
desfibrilacao.

SPO2/ PNI/ EtCO2 - Parte aplicada de tipo BF a prova de desfibrilacao.

Grau de protecao
contra choque
elétrico

Protecdo contra
penetracdo nociva de

agua e de material [P33

particulado

Modo de Operagio Aplicavel a cada mé6dulo

Grau de seguranca de

utilizacdo em presenca Equipamento ndo adequado ao uso na presenga de mistura inflamavelcom ar, 02 €
de mistura N20.

anestésica inflamavel

Formato~de 1 canal Automatico e Manual
impressdo

Impedancia de <10 MQ

entrada

Faixa de detecgdo de

por Mlarco Aurelio[Marqugs Felix Rilho.
a verificar as ass|naturas va po site |https://opb.portaldeagsinatutas.com.br:443 e (itilize o cédigp 4769-9F23-2781-9CBJ.

25 0hm - 500 Ohm

impedancia

Resposta de c/ filtro: 0,5 - 35 Hz

frequéncia s/ filtro: 0,5 - 100 Hz

Filtros AC:50/60 Hz - Muscular: 35 Hz
Ganho 5-10-20 mm/mV

Avenida Regent, n2 600, Alphaville - Lagoa dos Ingleses, Nova Lima/MG, CEP 34.018-000.
Tel. (031) 3547-3969
E-mail: licitacao@cmosdrake.com.br
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Detecgdes Detecta e rejeita pulso de marcapasso

De LCD colorida de aproximadamente 7”, de alta resolucao, touchscreen.
Display
Indicadores no Indicagéo clara das fases, carregando, pronto, descarregando edesarmando.
display para Indica o modo e o valor da carga na tela.Ajuste
visualizagdo automatico de carga.

Programacao de indicador de beep, status da batera e outros.

Indicador de contatodas
pas

Possui indicador de contato das pas no térax do paciente visualizados no

display de cristal liquido e/ou nas préprias pas de choque através de ledsindicativos.

Dados visualizadosno
display

Tracado de ECG, derivagdes, frequéncia cardiaca, indicador do beep, faixade oximetria de
pulso com valores da saturacdo, pulso, status da bateria,alarmes maximos e minimos de
todos parametros, pulso de marcapasso, energia selecionada, energia entregue, filtro,
velocidade do tragado, amplificador, indicador de carga da bateria, led indicativo de esta

carregado ou em carregamento.

OBS: para visualizacdo no display dos parametros é necessario que oequipamento os

contemple. Todo cardioversor da marca CMOSDRAKE
possui configuracdo basica de fabrica de ECG/ DESFRIBRILADOR.

Alarmes sonoros e
visuais

Alarmes de eletrodo solto, assistolia, bradicardia, taquicardia, bateria fraca.Possui tecla de

silenciamento de alarmes por 02 minutos.

[an]

. . ~ . O

Todos os sistemas de alarmes seguem rigorosamente os padrdes normatizados da IEC3
60601-1-8 Requisitos gerais para seguranca basica edesempenho essencial - Norma
colateral: Requisitos gerais, ensaios e diretrizes para sistemas de alarme em equipamefitos

eletromédicos e
sistemas eletromédicos.

(2]

781

Cronometro Relé6gio contador em segundos, data e contador de choques.

Conexao USB Porta USB somente para embarque e atualizacdo de firmware

Captagdo do sinal deECG Pelas pas permanentes do desfibrilador, pelas pas adesivas do marca passoe pelo cabo de
paciente.
100 - 240 VAC - Automatico - 50/60 Hz

Energizacao Energizado Internamente - Bateria interna.DC

Externo: 10 - 16 VDC

Meio utilizado para
separacdo do
equipamento da rede
elétrica

Plugue de rede

Consumo (maximo)

Rede elétrica:
100V -5A
240V - 2,5A

Bateria:
10A

Tipo: recarregavel fon de litio 16,8
VDC, 7000mAh - Selada.

Alimentac¢do DC Tempo de carga completa da bateria

Externa (completamente descarregada): 4 horas
4 horas de monitoramento ou 100 choques a 150 choques consecutivos
respectivamente.

Corrente AC 100 VAC - 5A / 240V - 2,5A maximo

Avenida Regent, n2 600, Alphaville - Lagoa dos Ingleses, Nova Lima/MG, CEP 34.018-000.

Tel. (031) 3547-3969
E-mail: licitacao@cmosdrake.com.br
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Tensao de saida daspas

256-1570VDC

Corrente de saida das
pas a 50 ohms

50A - maximo

Tempo maximo de
carga

Conforme configuragao

20AG F L5A, 250V

Fusivel Tipo Rapido 20AG F L5A, 250V
Escala de Conforme configuragio
desfibrilagdo surag
. Alto impacto com isolamento elétrico e térmico (anti-chama - DiretivaRohs)
Gabinete
Tempo de descarga <240 ms
Tempp de dgscarga <40 ms
com sincronismo
Tempeliatura de 10°C a 50°C
Operacao
Um1dad~e de 10% a 95%
Operacao
Faixa de temperatura ambiente de 152 a 302 C;Faixa de
umidade relativa de 10% a 95%;
Faixa de pressdo atmosférica de 700 hPa a 1060 hPa (525mmHg a795mmHg).
Condig¢desde Empilhamento maximo de 5 caixas. Transportar na
Transporte caixa original do equipamento.
A CMOSDRAKE, nao garante e nao se responsabiliza por qualquer dano que ocorra ao
equipamento que for transportado ou armazenado em outraembalagem.
Aproximadamente:
Dimensdo Cardioversor 7"- 125mm x 355mm x 288mm
Peso Aproximadamente 7"- 4,3kg incluindo todos os

acessorios.

Pressdo Atmosféricade
Operacao

700 Pa 1060 Pa (525 mmHg 795 mmHg)

Idiomas disponiveis

Portugués, Espanhol e Inglés

Operagdo em
conjunto com
inversor de

Forma de onda de saida: Senoidal pura.
Frequéncia de saida: 60 Hz + 3Hz.
Relagdo in/out sugerida: 12Vcc / 127Vca.Relagdo

frequéncia in/out maxima: 12Vcc / 220Vca. Poténcia de
saida sugerida: 1000W.

Tipo de onda Bifasica exponencial truncada

Pas permanentes Intercambiaveis adulto e infantil, multifuncionais.

Energia De 1 a 200 joules bifasicos

Limitada a 50 Joules para modo Infantil - pas de choque intercambiaveis;

Tensdo maxima
aplicada ao paciente

1450V (200J)/ 1850V (360J)

Avenida Regent, n2 600, Alphaville - Lagoa dos Ingleses, Nova Lima/MG, CEP 34.018-000.

Tel. (031) 3547-3969
E-mail: licitacao@cmosdrake.com.br
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Selecdo de Energia
Manual

Versoes 200 Joules:

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 joules para
desfibrilagdo infantil (pa externa) e de
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,15,20,25,30,35,40,45,50,70,90,100,110,120,150,180
e 200 joules para desfibrilagdo adulto (pa externa).

Carga infantil:
Limita-se automaticamente em 50 joules quando da desconexao da paadulta em
qualquer versdo acima.

Cargas pré

0 equipamento quando em modo automatico, obedece a escala de 150-200e 200 joules.

configuradas
Precisao da Energia 1 a 10Joules - +/- 2]
Entregue a 360]Joules-+/-15%

Forma de ativacao de
Carga

A carga (joules) pode ser selecionada pelas pas, pelo painel e pelo botdonavegador, quando
selecionado pelas pas, utiliza-se a paA APEX para selecionar a energia, a pA STERNUM para
carregar e pressionando simultaneamente os dois botdes sendo um em cada pa para
disparar, minimizando desta forma o risco de choques acidentais.

Pelo painel utiliza-se o sistema 1-2-3, 1 para selecionar a energia, 2 paracarregar e 3

para disparar (tratamento).

Teste nas pas

Realiza teste de funcionamento das pas com indica¢ido luminosa.

Impedancia toracica

Analisa automaticamente a impedancia toracica do paciente aumentando aeficacia na
desfibrilagdo e reduzindo os riscos de injuridas cardiacas.
Detecgdo de impedancia na faixa de 25 Ohm a 50 Ohm para disparos.

o

Anula carga

0 equipamento anula carga manualmente através da tecla cancelar com informacio nd3
. . ~ . (o]

display ou descarrega internamente em 30 segundos se ndohouver disparo.

Tempo de cancelamento pode ser configuravel conforme solicitacao -

Avenida Regent, n2 600, Alphaville - Lagoa dos Ingleses, Nova Lima/MG, CEP 34.018-000.
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Opcional. Q
L
@
Sincronizagao Realiza disparo sincronizado com o complexo QRS, com o tempo de entrega de §
energia menor que 40ms. Tempo maximo de retardo paraestabilizacdo do sinalem 5 3
segundos apds conexdo ideal do sensor ao g
paciente. o
Modo de Operagio Operagdo ndo continua S
ECG - ELETROCARDIOGRAMA 3
Derivacoes DI, DII, DIII, aVL, aVR, AVF,V1 AVé6 ] ﬁ
Cabos de ECG 10 vias (53 %
Impedancia de | >10Mohms L>L_< g
T 0
L
o
entrada T2
Resposta de | Monitor: 0.5a 25 Hz = é
frequéncia Diagnéstico: 0.05 a 100 Hz % S
Rejeicdo Em modo comum maior que 90 dB 28
Sensibilidade Etapa de amplificagdo do ECG, 5,10,15,20,30 e 40 mm/mv 82
Filtros Notch: 60 - 50 Hz = E
Muscular: passa-baixa 35 Hz S
Ganhos 5-10-20 mm/mV LE
Faixa de leitura de 0a 300 BPM - exatidao de 01 BPM com apresenta¢do numérica £ 2
batimentos L9
Tolerancia *3% ¢
Saida Sinal de ECG analégico 1V/mVpp TO
Offset (potencial) +300Mv § E
Corrente de fuga < 10uA =2
oo
s
ES
3=
3 &
o >

2
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Protecdo de
desfibrilagio

Maximo de 360 ]

Recuperacio da linhade
base

Menor ou igual a 4s apds a desfibrilagdo

Indicador sistolico | Bip audivel

(QRS)

Sinal de calibracdo ImVpp+3 %

Grau de  protecdo Parte aplicada do Tipo CF a prova de desfibrilador
contra choque

elétrico

Ajustes de Varredura 12.5,25.0 ou 50.0 mm/s.

Modo de Operagao Operagdo continua

Rejeicdo de Onda TAlta

Amplitude maxima 2mV.

Tempo de Resposta do
Medidor de Frequéncia
Cardiaca

Faixa de FC: 80 bpm a 120 bpm | Até 11 s. Faixa de FC: 80 bpm a 40 bpm
| Até 11 s.

para mudanca da

Frequéncia Cardiaca

Tempo maximo de | 1mV@ 206 bpmou2 mV @ 195 bpm | Até 10 s (para qualquer ganho).

Alarme para

Taquicardia

Ventricular: -
Medidor de | Valor da Frequéncia Cardiaca ap6s 20s de estabilizacdo. Bigeminisno ventricular: 80 @m
Frequéncia Cardiaca e | #1 bpm Bigeminismo ventricular alternado lento 60 bpm +*1 bpm Bigeminisino
Resposta ao Ritmo | ventricular alternado rapido 120 bpm +1 bpm Sistoles bidirecionais: 91 bpm +1 bpm &
Irregular Q

Método de Média da
fréquencia Cardica

A frequéncia cardiaca é calculada excluindo os valores minimo e maximo dos 5 intervglos
de Onda R mais recentes e calculando a média dos 10 intervalos residuais de Onda R.

Rejeicdo de Pulsos | Amplitude: +/- 2mV ~ +/- 700mV. Largura: 0,1ms ~ 2 ms. Sobrelevacdo(tempo de
Marcapasso subida): 10us ~ 100 us.
ALARMES

Limites 25a220 BPM

Ajuste Manual; limites maximo e minimo .

Alarme Silencioso Bip sonoro desativado por 120 s =

Retardo 0a7s X
N
3

MARCA PASSO TRANSTORACICO ]
Operacdo Assincrono, demanda (fixo) e emergéncia/ VOO. VVI e emergéncia. =

Pas descartaveis

Pas descartaveis para utilizagdo do marcapasso e modo DEA.

Saida de estimulagao

Através de eletrodos adesivos

Protec¢do contra Diodo de supressao interno, 400 joules
desfibrilagao
Filtro HF Filtro contra interferéncias de alta frequéncia

Corrente do pulso de
saida

OmA a 200mA Estavel em degraus de 1mA - precisdo de 10%

Frequéncia do pulsode
saida

30ppm a 200ppm, ajustavel em degraus de 1ppm - com precisdo de +10%

Largura do pulso

5ms a 50ms ajustavel em degraus de 1ms

Frequéncia

30ppm a 200ppm precisdo +1,5%

Avenida Regent, n2 600, Alphaville - Lagoa dos Ingleses, Nova Lima/MG, CEP 34.018-000.

Tel. (031) 3547-3969
E-mail: licitacao@cmosdrake.com.br
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Intervalo de Escape

Tempo entre um batimento detectado ou um pulso e o pulso posterior ndosincronizado do
Marcapasso - Precisdao + 10%

Periodo refratario

340ms (de 30 a 80ppm); 240ms (de 90 a

200ppm).
Alimentacao 12V
Modo de Operagao Operagdo Continua

Grau de protec¢do
contra choque
elétrico

Parte aplicada do tipo CF a prova de desfibrilador

MODO DEA

Dispde de comando de voz e texto apresentados em display, que instrui o socorrista/profissional durante a sequéncia
da ressuscitacdo de acordo com a Guideline 2015/ American Heart Association, possui sistema automaético de
avaliacdo de ECG que detecta complexos QRS e identifica arritmias malignas (taquicardia ventricular, fibrilacdo
Ventricular) que necessitam de desfibrilacdo, informando se hd necessidade ou nido do disparo.

Medida de impedancia para ajuste da fase 1 e 2 da onda bifasica ndo permitindo disparo com pas abertas ou em curto-

aplicada ao paciente

circuito.

Tipo de onda Bifasica exponencial truncada

Pas descartaveis Pas descartaveis para utilizagdo do marcapasso e modo DEA.
Energia Maxima 200]

Tensdo maxima | 1450V

Andlise Sinal

Analise automatica do sinal de ECG do paciente e decisdo da necessidadede tratamento
de choque.

Energia entregue em
modo DEA

Configuracdo Padrdo: 12 choque 150, 22 choque 150 32 choque 200].

Precisao da Energia
Entregue

+/-15%

Anula carga

6P-9F23+2781-9CB

O equipamento anula carga manualmente através da tecla cancelar cominformagédo.no
display ou descarrega internamente em 30 segundos se nao
houver disparo.

S

©

8

Modo de Operagao Operagdo ndo continua o
IMPRESSORA TERMICA N

Canais De 1 a 03 canais i
Resolucao Alta =2
Acionamento Automatico ou manual apds cada disparo, possibilita registros manuais = ;
=3

independentes de cardioversao pelas pas. 4 S

Registro Sobre papel termo sensivel de: 48mm (largura) x 20 m (comprimento). =i

Tipo de registro

Registro do diagndstico com acionamento manual ou automdtico apds desfibrilag%o;vbu
qualquer outro evento acionador de alarme com anota¢do de data e hora, frequéstia
cardiaca, nivel de energia selecionada na desfibrilagdo, impedancia, frequéncia carélé’ta
desfibrilagdo sincronizada, acionamento do alarme, derivacdo, amplitude do OE‘@G
numeros de choques

administrados.
Velocidade 12,5, 25,50 mm-seg.
Acessorios Rolo de papel
Modo de operagdo Operagdo continua
Retardo 0a7s

Avenida Regent, n2 600, Alphaville - Lagoa dos Ingleses, Nova Lima/MG, CEP 34.018-000.
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-01 jogo de pas reutilizaveis conjugadas intercambidveis (corpo Unico -
adulto e infantil);

-01 cabo de ECG de 10 vias;

-01 jogo (50 unidades) de eletrodos descartaveis de AG/AGCL;

-01 tubo de gel condutor;

-01 cabo de alimentagio elétrica tripolar;

-01 bateria recarregavel;

-01 CD manual do usuario;

-Certificado de garantia.

$’-—

ACESSORIOS QUE
ACOMPANHAMESTE
EQUIPAMENTO:

-01 eletrodo para marca passo de uso descartavel paciente adulto;
-01 eletrodo para modo DEA de uso descartavel paciente adulto;

ACESSORIOS -01 rolo de papel de ECG.
EXTRAS

DECLARACOES

DECLARACAO DE CUMPRIMENTO PLENO DOS REQUISITOS DE HABILITACAO

A Proponente acima qualificada declara, sob as penas da Lei, que cumpre

plenamente os requisitos para sua habilitacao no presente processo licitatorio.

DECLARACAO DE AUSENCIA DE CONDENACAO

go 4769-9F23-2781-9CB3

A Proponente acima qualificada declara, sob as penas da Lei, que nos 5 (ciEco)

anos anteriores a divulgacao do Edital, ndo foi condenada judicialmente, com transito em julgado, Npor

tiliZi

u

exploracdo de trabalho infantil, por submissao de trabalhadores a condi¢des analogas as de escrave ou

por contratacdo de adolescentes nos casos vedados pela legislacdo trabalhista.

DECLARACAO DE AUSENCIA DE VINCULO

rco Aurelio Marques Felix Filho.
portaldeassinaturas.com.br:443

A Proponente acima qualificada declara, sob as penas da Lei, que ndo m Hém

s://

(]
vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dlrlgerﬁ;e} do
6rgao ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fun¢do na licitacao ou aﬁle na

fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente errr?lﬁlha

U @
reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau. § 2
i
S 3
o wn
“E ©
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DECLARACAO DE NAO EMPREGAR MENOR

A Proponente acima qualificada declara, sob as penas da Lei, que ndo emprega
menor de dezoito anos em trabalho noturno, insalubre ou perigoso e nem menor de dezesseis anos,
em qualquer trabalho, podendo existir menor, a partir de quatorze anos, na condi¢do de aprendiz na
forma da legislacdo vigente, em acatamento as disposi¢des do art. 72, inciso XXXIII, da CRFB, acrescido

pela Lei Federal n? 9.854, de 27 de outubro de 1999.

DECLARACAO QUE A PROPOSTA ECONOMICA COMPREENDE A INTEGRALIDADE DOS CUSTOS

A Proponente acima qualificada declara, sob as penas da Lei, que sua proposta
econdmica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na CRFB, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas conveng¢des coletivas de

trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

DECLARACAO DE CIENCIA DOS TERMOS DO EDITAL E ANEXOS

A Proponente acima qualificada, declara sob as penas da Lei, que esta ciente e

concorda com as condi¢des contidas no Edital e seus anexos.

DECLARACAO DE INEXISTIR FATO IMPEDITIVO

s

ea

r&%s.com.br:443 e utilize o C(’)di@ 4769-9F23-2781-9CB3.

&8 Felix Filho.

A Proponente acima qualificada declara, sob as penas da Lei, que inexist

cao

MWatu

presente data fato impeditivo no que diz respeito a habilitacdo/participacao na presente contr

direta, estando ciente da obrigatoriedade de informar ocorréncias posteriores.
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DECLARACAO DE COMPROMETIMENTO DE REALIZACAO DE TREINAMENTO TECNICO E
OPERACIONAL VIRTUAL APOS A ENTREGA DO PRODUTO

A Proponente acima qualificada declara, sob as penas da Lei, que se
compromete a realizacdo de treinamento técnico e operacional virtual apds a entrega do produto

conforme a data e horario combinada entre as partes.
DECLARACGAO DE NAO UTILIZAR TRABALHO DEGRADANTE OU FORCADO

A Proponente acima qualificada declara, sob as penas da Lei, que ndo possui em
sua cadeia produtiva, nos termos do art. 19, incisos IIl e IV, e do art. 59, inciso IlI, da CRFB, empregados

executando trabalho degradante ou forgado.

DECLARACAO DE CUMPRIMENTO DA RESERVA DE CARGO PARA DEFICIENTE E DE
ACESSIBILIDADE

F23-2781-9CB3.

A Proponente acima qualificada declara, sob as penas da Lei, que esta cient@ do
cumprimento da reserva de cargo prevista na norma vigente, consoante art. 93, da Lei federaa_: n?
8.213, de 24 de julho de 1991, para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Soéial e

(0]
. P . 7o \ Sl . N
que, se aplicado ao numero de funcionario da empresa, atende as regras de acessibilidade previstas.

TFilho.

$Haturas.commbr:443 e

DECLARACAO DE CONFORMIDADE A LEI GERAL DE PROTECAO DE DADOS PESSOAIS (LGP

NRrques Fel

A Proponente acima qualificada declara, sob as penas da Lei, que no exerc

Reas

das suas atividades atua em conformidade com as disposicoes da Lei federal n® 13.709/2018,

Geral de Protecao de Dados (LGPD), comprometendo-se a:

@te por Marco Augelio

o digitalm
teshttps://oab.porta

o Realizar o tratamento de dados pessoais de acordo com as bases le

estabelecidas pela LGPG;

uigds va ao si

-

o Respeitar os direitos dos titulares de dados, garantindo a segura

&

privacidade e integridade das informacoes;
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o Informar prontamente a autoridade nacional e os titulares de dados

pessoais em caso de eventuais incidentes de seguranca que possam
comprometer a privacidade dos dados tratados;
. Adotar as medidas de seguranca necessarias para proteger os dados

pessoais que vier a acessar no decorrer do contrato.

DECLARACAO DE AUTENTICIDADE DE COPIA DE DOCUMENTO PUBLICO OU PARTICULAR

Os procuradores qualificados nesta Proposta de Precos declaram, nos termos do

artigo 12, inciso IV, da Lei federal n? 14.133/2021, pela autenticidade dos documentos apresentados.

Nova Lima/MG, 09 de abril de 2025.

CMOS DRAKE S/A
CNPJ 03.620.716/0001-80
MARCO AURELIO MARQUES FELIX FILHO - P.P.
OAB/MG 122.770
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