Meta Moveis De Metais Industria E Comércio Ltda

Endereco: Av. EImar Arantes Cabral, Qd. 07, Lts. 34/36 — Parque Industrial Vice-
Presidente José de Alencar Aparecida de Goiania — GO. CEP:74.993-535

Tel.: (62) 99958-2414

e-mail: licitacao@metahospitalar.com.br

FUNDACAO EDUCACIONAL D. ANDRE ARCOVERDE
CNPJ/MF sob n° 32.354.011/0012-19

REF.: PROCESSO N° 01.961665/2025
CONVENIO N° 961665/2024

DADOS DA EMPRESA:

META MOVEIS DE METAIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

CNPJ: 01.866.388/0001-70

ENDEREGO: RUA/AV. ELMAR ARANTES CABRAL, SN, QD 07 LTS 34/36 PARQUE INDUSTRIAL JOSE DE ALENCAR,
APARECIDA DE GOIANIA - GO

CEP: 74.993-535

RESPONSAVEL:

MURILLO CARDOSO

GESTOR DE CONTRATOS PUBLICOS
LICITACAO@METAHOSPITALAR.COM.BR
(62) 99958-2414

PROPOSTA COMERCIAL

Item Especificacdo do Material Quantidade Valor Unitario Valor Total

CAMA HOSPITALAR MANUAL COM 4 MANIVELAS MODELO
001 MT149 030 R$ 8.490,00 R$ 254.700,00
ANVISA: 80581990008

MARCA META HOSPITALAR

INMETRO NORMAS APLICAVEIS : IEC 60601-1:2005/ AMD1:2012 /
AMD 2:2020; ABNT NBR IEC 60601-1-6:2020; ABNT NBR IEC 60601-
1-9:2014; ABNT NBR IEC 60601-2-52:2020

Chassi

Construido em estrutura de tubos de ago carbono retangular 50 x 30 x 2,0 mm
com chapas de %4 de espessura.

Estrado

Construido em tubos de ago carbono retangular 50 x 30 x 2,0 mm com
travessas de reforgo estrutural e chapas com 3/8” de espessura. Cremalheira
com duas posic¢des de regulagem localizada na bandeja da peseira.

Leito

Avrticulado em quatro secgBes com estrutura de tubos de ago carbono
quadrado 30 x 30 x 1,2mm com bandejas em termoplastico.

Sistema de Articulacio para movimentos

Estrutura da articulagdo de elevacdo de ago carbono de 3/8” de espessura com
tubos redondos de 1.%4” x 2,7 mm. A articulaco é feita por bragos fixados na
base do equipamento com sistema de eixo articulado. Possuem movimentos
comandados por quatro fusos de aco carbono e acabamento em tecnil.
Manivelas confeccionadas em ago inox e cabo giratério em poliuretano
instaladas sob a extremidade do estrado no lado da peseira. Longarina para
fusos em tubo ago carbono 1.%4” x 2,0 mm.

Os movimentos realizados sdo de: Fowler (dorso e perna), Elevacéo,
Tredelemburg e Proclive.

Grades laterais

Quatro grades em polietileno com sistema travamento retrétil.

Cabeceira e peseira
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M“ Meta Mdveis De Metais Industria E Comércio Ltda

. Endereco: Av. Elmar Arantes Cabral, Qd. 07, Lts. 34/36 — Parque Industrial Vice-
metahospltalar Presidente José de Alencar Aparecida de Goiania — GO. CEP:74.993-535
Tel.: (62) 99958-2414

e-mail: licitacao@metahospitalar.com.br

Em pléstico polietileno injetado de alto impacto, removivel quando
necessario com trava. Acabamento decorativo.

Rodas

Possuem 4” de didmetro em termoplastico.

Desempenhando protegéo ao piso com baixo ruido no deslocamento e
excelente capacidade de carga.

Freios

Produto é dotado com sistema de rodagem simples com sistema de freios
individuais diagonais acionados através de pedal com a funcéo de trava
estaciondria de rotacéo e translagéo.

Pintura

Toda estrutura de aco carbono recebe tratamento quimico antiferrugem e
acabamento com pintura eletrostética a po, sendo levado a uma temperatura
de 220 °C em estufa aumentando a resisténcia quimica.

Acessorios Inclusos:

Indicador de Angulo Analégico Dorso e Trendelemburg

Sistema de compensagdo abdominal

Suporte de soro

Dados técnicos dos produtos

FOWIEr DOTSO ....cocovvrieerienereeeeieie e 75° ~ 80° de Inclinagdo

Fowler Pernas ........c.cc....... 20° ~ 25° de Inclinagdo
Trendelenburg / Proclive -120° ~ 12°

Leito: Comprimento 1950 mm x Largura 830 mm x Altura 440 ~ 750 mm
Total: Comprimento 2270 mm x Largura 1000 mm x Altura 440 ~ 750 mm
Carga méaxima de trabalho: 300 kg / Peso Maximo do Paciente: 270 kg

COLCHAO:

MARCA: METAHOSPTILAR
MODELO: MT-672

ANVISA: 80581990013

Colchdo em com capa de courvin com ziper, densidade D-33 com 12cm de
espessura.

IMAGEM ILUSTRATIVA
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Meta Mdveis De Metais Industria E Comércio Ltda
Endereco: Av. EImar Arantes Cabral, Qd. 07, Lts. 34/36 — Parque Industrial Vice-

f
m ‘t h [ “f . hl p | 4 Presidente José de Alencar Aparecida de Goiania — GO. CEP:74.993-535
e a @‘3[@ ”@gﬁf Tel.: (62) 99958-2414

e-mail: licitacao@metahospitalar.com.br

Valor total da proposta R$ 254.700,00

1.

2.

3

5

CONDICOES GERAIS

Validade da proposta : 180 dias

Prazo de entrega: Conforme edital
Forma de pagamento: Conforme edital
Garantia: 12 MESES

Frete: CIF - Frete por conta do remetente

DADOS BANCARIOS :
Caixa Econdmica Federal, Agéncia 2281 C/C: 320.836-1 Op 003
Banco do Brasil, Ag: 3421-5, C/C: 31139-1
ASSISTENCIA TECNICA :
Em todo territdrio nacional através do nosso SAC ou na regido:

- INTER QUALITY REPRESENTA(;()ES LTDA

ENDERECO: Estrada do Dendé, 2.000 — Moner6 - CEP 21920-316 - Rio de Janeiro / RJ
TELEFONE: 21-2467-4043

CNPJ: 04.339.229/0001-06

Igobara@interquality.net

RESPONSAVEL(EIS) TECNICO:

OSMAR DE JESUS NUNES JUNIOR

CREA-RJ: 1998102876 expedido em 03/02/1998

DADOS PARA ASSINATURA DE CONTRATO:

Nome: Kilder Vieira de Melo

Rg: 1.968.182 — SSP/GO

Cpf: 794.767.161-34

Telefone: (62) 9 9958-2414

E-Mail: Licitacao@metahospitalar.com.br

DECLARACOES

O preco ofertado corresponde ao da data da apresentagdo da proposta, sem encargo financeiro ou previsdo inflacionaria, acrescida;
Manteremos assisténcia técnica sob nossa responsabilidade;

A garantia ndo sera inferior ao estipulado no edital, com assisténcia técnica no territorio brasileiro, contra qualquer tipo de defeito e/ou falha,
constatados no recebimento definitivo dos equipamentos;

Durante a garantia sera realizado no minimo 3 (trés) visitas técnicas, sendo a ultima realizada no Gltimo més de sua vigéncia, com emissao de
relatorio individual onde conste as condigdes de operagdo e funcionamento do produto e componentes, informagdes coletadas no periodo,
falhas ocorridas, suas causas e medidas corretivas adotadas, discriminando as pecas substituidas, assim como fornecer relagdo contendo os
Gltimos pardmetros confrontados com todos os de referencia do fabricante.

Garantimos a disponibilidade de pegas de reposicdo e/ou material de consumo, este quando necessario ao funcionamento, pelo periodo

minimo de 10 (Dez) anos, a contar do recebimento definitivo dos equipamentos;

O equipamento ofertado sera entregue devidamente instalado;
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M“ Meta Mdveis De Metais Industria E Comércio Ltda

Endereco: Av. EImar Arantes Cabral, Qd. 07, Lts. 34/36 — Parque Industrial Vice-

metahospitalar Presidente José de Alencar Aparecida de Goiania — GO. CEP:74.993-535

vV V

V V V V V

Tel.: (62) 99958-2414
e-mail: licitacao@metahospitalar.com.br

Substituiremos o equipamento entregue fora da especificacdo proposta, por outro que corresponda a especificagdo convencionada, sem
qualquer alteracdo e despesa adicional;

Entregaremos junto com os equipamentos 0s manuais de operacao e servico;

Serdo entregues produtos novos que ndo possuem nenhum componente, pecas e partes com caracteristicas de recondicionamento ou
manufaturados;

Prazo de instalagdo imediata a entrega

Sera oferecido treinamento & ao menos dois profissionais do hospital na ocasido da entrega;

O modelo cotado esta em linha de producdo e disponivel para aquisicéo;

Declaramos que, no preco acima ofertado estdo incluidos todos os custos referentes ao cumprimento do objeto, assim como tributos e outros;
Finalizando, declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos & cotacdo em causa e nossa plena concordancia com as
condicdes estabelecidas no edital e seus anexos;

Aparecida de Goiania, 08 de mar¢o de 2025

rCNPJ 01 .866.388/0001-701

METAMOVEIS DE METAIS IND. E COM. LTDA
Av. Elmar Arantes Cabral

Qd. 07 Lts. 34\36 S/n Pq. Industrial

Kilder Vieira de Melo Vice Presidente José de Alencar
S6cio - Proprietério CEP- 74.993-535

CPF: 794.767.161-34 APARECIDA DE GOIANIA - GO
RG: 1.968.182 SSP GO L . |
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Consultas

ANVISA - Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitaria

Detalhes do Produto

Nome da Empresa Detentora da
Notificagdo ou do Registro do
Dispositivo Médico

META MOVEIS DE METAIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

CNPJ do Detentor da Notificacéo
ou do Registro do Dispositivo
Médico

01.866.388/0001-70

Autorizacdo de Funcionamento da
Empresa

8.05.819-9

Nome do Dispositivo Médico

CAMA HOSPITALAR MOTORIZADA

Nome Técnico do Dispositivo
Médico

Cama Motorizada

Numero da Notificacdo ou do

Registro do Dispositivo Médico 80581990009
Situacdo da Notificac&o ou do valido

Registro do Dispositivo Médico

Processo da Notificagéo ou 25351421430201602

Registro do Dispositivo Médico

Fabricante Legal do Dispositivo
Médico

FABRICANTE: META MOVEIS DE METAIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. -
BRASIL - CNPJ / Cédigo Unico: 01866388000170 - Endereco: AVENIDA ELMAR
ARANTES CABRAL S/N°, QUADRA N° 07, LOTES N° 34/36 PARQUE IND. VP
JOSE ALENCAR 74993535

Classificacéo de Risco do
Dispositivo Médico

I - BAIXO RISCO

Data de Inicio da Vigéncia da
Notificagdo ou do Registro do
Dispositivo Médico

28/11/2016

Data de Vencimento da Notificac&o
ou do Registro do Dispositivo
Médico

VIGENTE

Tipo de Arquivo

Arquivos Expediente, data e hora de incluséo

INSTRUCOES DE USO OU MANUAL
DO USUARIO DO PRODUTO

Manual do Usuario - Camas M. Vida-
Flex-Evolution-Diamond-Diamond
Intensive rev.17.pdf

1499966245 - 31/10/2024 10:09:34

INSTRUCOES DE USO OU MANUAL
DO USUARIO DO PRODUTO

Manual do Usuario - Camas
Motorizadas Diamond Intensive-
Connect_rev.16.pdf

1499966245 - 31/10/2024 10:09:34

Modelo Produto Médico

MT- 165

MT-152

MT-153

MT-154

MT-155

MT-156

MT-157

MT-158

MT-159

Impresso dia 01 de novembro de 2024 as 08h19 em "http://consultas.anvisa.gov.br/api/consulta/downloadPDF/25351421430201602"



http://consultas.anvisa.gov.br/api/consulta/produtos/25351421430201602/anexo/T26545683/nomeArquivo/Manual do Usuario - Camas M. Vida-Flex-Evolution-Diamond-Diamond Intensive_rev.17.pdf?Authorization=Guest
http://consultas.anvisa.gov.br/api/consulta/produtos/25351421430201602/anexo/T26545683/nomeArquivo/Manual do Usuario - Camas M. Vida-Flex-Evolution-Diamond-Diamond Intensive_rev.17.pdf?Authorization=Guest
http://consultas.anvisa.gov.br/api/consulta/produtos/25351421430201602/anexo/T26545683/nomeArquivo/Manual do Usuario - Camas M. Vida-Flex-Evolution-Diamond-Diamond Intensive_rev.17.pdf?Authorization=Guest
http://consultas.anvisa.gov.br/api/consulta/produtos/25351421430201602/anexo/T26545684/nomeArquivo/Manual do Usuario - Camas Motorizadas Diamond Intensive-Connect_rev.16.pdf?Authorization=Guest
http://consultas.anvisa.gov.br/api/consulta/produtos/25351421430201602/anexo/T26545684/nomeArquivo/Manual do Usuario - Camas Motorizadas Diamond Intensive-Connect_rev.16.pdf?Authorization=Guest
http://consultas.anvisa.gov.br/api/consulta/produtos/25351421430201602/anexo/T26545684/nomeArquivo/Manual do Usuario - Camas Motorizadas Diamond Intensive-Connect_rev.16.pdf?Authorization=Guest

MT-160

MT-161

MT-162

MT-163

MT-164

MT-166

MT-167

MT-168

MT-169

MT-210

MT-211

MT-212

MT-213

MT-214

MT-215

MT-216

MT-217

MT-218

MT-219

MT-220

MT-221

MT-222

MT-223

MT-224

MT-231

MT-232

MT-233

ND-1150

ND-1151

Impresso dia 01 de novembro de 2024 as 08h19 em "http://consultas.anvisa.gov.br/api/consulta/downloadPDF/25351421430201602"




Consultas

ANVISA - Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitaria

Detalhes do Produto

Nome da Empresa Detentora da
Notificagdo ou do Registro do
Dispositivo Médico

META MOVEIS DE METAIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

CNPJ do Detentor da Notificacéo
ou do Registro do Dispositivo
Médico

01.866.388/0001-70

Autorizacdo de Funcionamento da
Empresa

8.05.819-9

Nome do Dispositivo Médico

COLCHAO METAHOSPITALAR

Nome Técnico do Dispositivo
Médico

Colchao Hospitalar

Numero da Notificacdo ou do

Registro do Dispositivo Médico 80581990013
Situacdo da Notificac&o ou do valido

Registro do Dispositivo Médico

Processo da Notificagéo ou 25351740017202349

Registro do Dispositivo Médico

Fabricante Legal do Dispositivo
Médico

FABRICANTE: META MOVEIS DE METAIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. -
BRASIL - CNPJ / Cédigo Unico: 01866388000170 - Endereco: AVENIDA ELMAR
ARANTES CABRAL S/N°, QUADRA N° 07, LOTES N° 34/36 PARQUE IND. VP
JOSE ALENCAR 74993535

Classificacéo de Risco do
Dispositivo Médico

I - BAIXO RISCO

Data de Inicio da Vigéncia da
Notificagdo ou do Registro do
Dispositivo Médico

04/12/2023

Data de Vencimento da Notificac&o
ou do Registro do Dispositivo
Médico

VIGENTE

Tipo de Arquivo

Arquivos Expediente, data e hora de incluséo

INSTRUCOES DE USO OU MANUAL
DO USUARIO DO PRODUTO

Manual do Usuario - Colchao

Hospitalar_rev.01.pdf 0077291247 - 22/01/2024 06:46:59

Modelo Produto Médico

MT-660 Colchdo para Cama Hospitalar Col

MT-661 Colch&do para Cama Hospitalar para parto PPP

MT-664 Colchdo para Cama Hospitalar Infantil

MT-666 Colchdo para Cama Hospitalar - Vis

MT-668 Colchdo para mesas de exames

MT-672 Colchdo para Cama Hospitalar L

MT -669 Travesseiro Hospitalar

MT-600 Colchao para Mesa De Exame Ginecolégico

MT-658 Colchdo para Carro Maca

MT-659 Colchédo para Carro Maca Transferéncia

Impresso dia 16 de julho de 2024 as 07h29 em "http://consultas.anvisa.gov.br/api/consulta/downloadPDF/25351740017202349"



http://consultas.anvisa.gov.br/api/consulta/produtos/25351740017202349/anexo/T22316748/nomeArquivo/Manual do Usuario - Colch�o Hospitalar_rev.01.pdf?Authorization=Guest
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Certificado nUmero certificate number

Requerente Applicant

Meta Mdéveis de Metais IndUstria e Comércio Ltda.

CNPJ: 01.866.388/0001-70

Avenida Eimar Arantes Cabral, SN Quadra 07 Lote
34/36, Parque Industrial Vice Presidente Jose De
Alencar, CEP 74993-535, 9227 - GO

Certificado nimero:QC-13007-24 . Emitido em: 30/10/2024.
Certificado de Conformidade vdlido somente acompanhado Pagina 1 de §

TIFICADO

CERTIFICATE

QC-13007-24

Seguranca

cenm COmMpulsério INMeTRO

Fabricante Manufacturer

Meta Méveis de Metais IndUstria e Comércio Ltda.
CNPJ: 01.866.388/0001-70

Avenida Eimar Arantes Cabral, SN Quadra 07 Lote
34/36, Parque Industrial Vice Presidente Jose De
Alencar, CEP 74993-535, 9227 - GO

Produto Certificado Modelos Marca Especificagdo do Produto
Certified Product Models Mark Specification of the Product
Anexo A Anexo A Anexo A Anexo A

Programa de certificagdo ou Portaria

Certification programor or regulation

Modelo de certificagao
Certification model

N°384 de 18 de Dezembro de 2020

Modelo 5 (Com ensaios no produto e avaliacdo do sistema da qualidade)
Model 5 (With product testing and quality management system evaluation)

27/02/2024

Data do Aceite da Proposta

Proposal Acceptance Date
Emissdo Date of issue

Validade Expiry date

Normas Aplicaveis
Applicable Standard

Relatério de ensaio
Test report

Arquivo Técnico da QC
QC Technical File

Relatério de auditoria
Audit report

16/09/2021

Indeterminada

ABNT NBR [EC 60601-1:2010 + Emd 1:2016 ABNT NBR IEC 60601-1-2:2017 ABNT
NBR IEC 60601-1-6:2011 + Emd 1:2020 ABNT NBR IEC 60601-1-9:2010 + Emd
1:2014 ABNT NBR [EC 60601-2-52:2013 + Emd 1:2020

IBEC 210318 — Rev. 1.0 (23/06/2021); IBEC 210317 — Rev. 1.0 (23/06/2021); IBEC
210316 (06/04/2021); IBEC 210317-1 (21/07/2021); IBEC 210318-1 (12/08/2021);
IBEC 232902 (08/01/2024) - Instituto Brasileiro de Ensaios de Conformidade Ltda

QC-13007-24
10/10/2023
Assinado de forma digital por
MARCELO ESPOSITO  MARCELO ESPOSITO

CARRENHO:22482762812 CARRENHO:22482762612

Marcelo E. Carrenho

Dados: 2024.10.30 16:08:10 -03'00'

Diretor/ Director / CREA SP 5069158903

CERT

certificacoes

GC

QC Certificacdes Ltda - Av. Antonio Artioli, n® 570, sala 9 | Flims B2 - Swiss Park - Campinas/SP - CEP: 13049-253

T+ 5519 5778-4571

FOR-QC-035 CERTIFICADO CONFORMIDADE-[REV.07]

+55 19 99792-9798 -www.qccert.com.br - CNPJ: 21546.054 /0001-56




. . Certificado nUmero:QC-13007-24 . Emitido em: 30/10/2024.
- Certificado de Conformidade vdlido somente acompanhado Pagina 2 de §

CERTIFICADOQO |seswwe

CERTIFICATE B8 Compuistrio o,

Certificado nUmero certificate number QC-13007-24

« Suportes para bolsa de liquidos (dreno) (Padrdo);

, * Suportes de Contengdo (Padrdo);

Lista de acessorios (Se aplicavel) « Indicador de Angulo Digital Dorso, Perna e Trendelenburg (Opcional);
List of accessories (|f qpplicoble) ¢ Indicador de Angulo Analdgico Dorso e Trendelenburg (Padrdo);

« Sistema de compensagdo abdominal (Padrdo);
¢ Cabo de alimentagdo (Padrdo);
* Acabamento decorativo personalizado para grades, cabeceira e peseira (Opcional);
e Parada de emergéncia (Opcional);
* 01 Suporte de soro com regulagem de altura (Opcional);
« Suporte para monitor (Opcional);
* Régua tripla (Opcional);
¢ Luz noturna (Opcional);
¢ lluminacdo indireta nos comandos de grade (Opcional);
* lluminacdo indireta embutida nas grades (Opcional);
* Chamada de enfermagem (Opcional);
* Alarme visual e sonoro de aviso de saida total do paciente (Opcional);
* Alarme visual e sonoro de aviso de saida parcial do paciente (Opcional);
* Mesa de Refeicdo Acoplada (Opcional);
¢ Escadinha acoplada (Opcional);
« Sistema de Freio Total e Direcional (Opcional);
* Dorso Radio Transparente com Gaveta de Raio X. (Opcional);
* Leito Radio Transparente com Gaveta de Raio X. (Opcional);
* Inclindmetro Digital (Opcional);
¢ Colchdo D-23 a D-55 (Opcional);
* Protetor de Parede Bumper (Opcional);
* Acabamento decorativo padrdo para grades, cabeceira e peseira (Padrdo);
* Acabamento decorativo personalizado para grades, cabeceira e peseira (Opcional);
¢ Alarme visual de freio acionado e/ou destravado (Opcional);
* Balanca (Opcional);
* Sensor de altura (Opcional);
* Bluetooth (Opcional);
* Caixa de som (Opcional);
« Sistema de chamada (Opcional);
* Entrada USB (Opcional);
* Régua para Gds (Opcional);
* Quadro Balcdnico (Opcional);
¢ Colchdo Colmeia D-23 a D-55 (Opcional);
* Colchdo Visco eldstico D-23 a D-55 (Opcional);
* Cesto porta objetos (Opcional);
* Apoio de coxa (Opcional);
* Barra de esfor¢o (Opcional);
« Suporte de pé (Opcional);
« Estrutura de Fixacdo da Cabeceira Ligada & base;
¢ Tédbua para massagem cardiaca (Opcional).
* Extensor de leito (Padrdo): um componente adjacente ao leito da cama dispondo de
uma placa de pléstico (Diamond Care / ConnectCare) ou TS (Royal Care) e uma trava
na parte inferior da peseira que possibilita o aumento do comprimento em 200 mm do
leito.

[edCrRrT
certificacoes

QC Certificagdes Ltda - Av. Antonio Artioli, n® 570, sala 9 | Flims B2 - Swiss Park - Campinas/SP - CEP: 13049-253
T+ 5519 3778-4571 | +55 19 99792-9798 -www.qccert.com.br - CNPJ: 21546.054 /0001-56

FOR-QC-035 CERTIFICADO CONFORMIDADE-[REV.07]
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Anexo A
ANNEX A
Produto Certificado Modelos Marca Especificagdo do Produto
Certified Product Models Mark Specification of the Product
Alimentacdo: 100-240Vc.a., 50/60Hz, 3,15A
ND-1150, ND-1151, MT-152, Carga de trabalho Segura / Peso mdaximo do
MT-153, MT-154, MT-155, MT- paciente: 280kg/250kg
156, MT-157, MT-158, MT-159, Modo de operagdo: Nao continua
Cama hospitalar MT-160, MT-161, MT-162, MT- Metahospitalar (2 minutos em uso e 18 minutos em Descanso)
motorizada 163, MT-164, MT-165, MT-166, Parte aplicada Tipo B
MT-167, MT-168, MT-169, MT- Classe de protecdo contrachoque elétrico: Classe |l
210, MT-211, MT-212, MT-213, e energizado internamente
MT-214 Grau de protecdo contra penetragcdo nociva de
dagua: IPX4

Alimentacdo: 100-240Vc.a., 50/60Hz, 3,15A

Carga de trabalho Segura / Peso mdaximo do
paciente: 300kg / 270kg
MT-215, MT-216, MT-217, MT- Modo de operacdo: N do continua (2
Cama hospitalar 218, MT-219, MT-220, MT-221, minutos em uso e 18 minutos em Descanso)
motorizada MT-222, MT-223, MT-224, MT- Parte aplicada Tipo B
231, MT-232 e MT-233 Classe de protecdo contrachoque elétrico:
Classe Il e energizado internamente

Grau de protecdo contra penetracdo nociva de

Metahospitalar

dgua: IPX4
Relagcdo de documentos
Document list
. Versdo
Documentos Descri¢cdo dos Documentos Emissa /
Documents Description of documents ",“559°
Version/issue
Registro Histérico Projeto -RHProj Projeto do produto avaliado Revisdo 09
Surpervisor MH V3.2
Versdo do Software IMCL V3.6
Comando de grade 17 V3.2

QC[®=E
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CERTIFICADO [see

CERTIFICATE B3 compuiscrio e,

Manual do usudrio - VIDA CARE / FLEX CARE / EVOLUTION CARE /

DIAMOND CARE / DIAMOND INTENSIVO CARE (ND-1150, ND-1151,

Manual de instru¢cdo MT-152, MT-153, MT-154, MT-155, MT-156, MT-157, MT-158, MT-159, MT-

160, MT-161, MT-162, MT-163, MT-164, MT-165, MT-166, MT-167, MT-168,
MT-169, MT-210, MT-211, MT-212, MT-213, MT-214)

Revisdo 17

Manual do usudrio - DIAMOND INTENSIVE CARE / CONNECT
Manual de instrugcdo CARE(MT-215, MT-216, MT-217, MT-218, MT-219, MT-220, MT-221, MT- Revisdo 16
222, MT-223, MT-224, MT-231, MT-232 e MT-233)

Registro Mestre do Produto -RMP REGISTRO MESTRE DO PRODUTO Revisdo 10

OBSERVAGOES

REMARKS

A QCCERT por este meio declara que o produto acima mencionado foi certificado com base em um ensaio de tipo de acordo com as normas
acima mencionadas, uma inspe¢do do local de producdo com base em programas de certificacdo ou portarias acima mencionadas e um
contrato de certificagdo do INMETRO.

QCCERT hereby declares that the above mentioned product has been certified on the basis of a type test according to the above mentioned
standards, an inspection of the production location on the basis of above mentioned certification programs or regulations and an INMETRO
certification agreement.

A validade deste Certificado de Conformidade estd atrelada d realizacdo das avaliagdes de manutencdo e frafamento de possiveis ndo
conformidades de acordo com as orientagdes emitidas pelo Organismo de Certificagdo de Produtos previsto nos Requisitos de Avaliacdo da
Conformidade especificos. Para verificacdo da condicdo atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o
banco de dados de certificados do INMETRO.

The validity of this Certificate is subject to the realization of “regular continuance evaluations” and the processing of any possible non-compliance
in accordance with guidelines issued by the Product Certification Body and specified in the particular Compliance Evaluation Requirements. To
check the current condition of validity of this Certificate of Conformity, the database of products and services certified by INMETRO must be
consulted.

A QCCERT é um Organismo de Certificacdo acreditado pela CGCRE (Coordenagdo Geral de Acreditacdo do Inmetro), por este meio concede
o direito de usar a marca de certificacdo do INMETRO.

QCCERT, a Certification Body accredited by CGCRE (Coordenacdo Geral de Acreditacdo do Inmetro), hereby grants the right to use the INMETRO
certification mark

O produto e suas variacdes aceitdveis estdo especificados no certificado e nos documentos aqui referidos.
The product and any acceptable variation thereto is specified in this certificate and the documents herein referred to.

A marca de certificacdo do INMETRO deve ser aplicada ao produto conforme especificado neste cerfificado, pela duragdo do contrato de
certificacdo do INMETRO e de acordo com as condigdes do contrato de certificagdo, prevista pela portaria vigente.

The INMETRO certification mark shall be applied to the product as specified in this certificate for the duration of the INMETRO certification agreement
and under the conditions of the certification agreement, as described by the ordinance.

QC[®=E
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CERTIFICADO [~

CERTIFICATE B3 omputssrio v,

HISTORICO DA CERTIFICAGAO

CERTIFICATION HISTORY

Data/Date Descrigcdo/Description

16/09/2021 Emissdo Inicial

23/03/2022 Alteracdo dos cédigos.dos ~modelos MT-150 e MT-1 5] para ND-1150 e ND-
1151. Atualizagdo do manual de instrugoes e RHP

13/11/2024 Atualizacdo das versdes de dos manuais € do RHP

27/02/2024 Atualizacdo da norma IEC 60601-2-52 e usabilidade, manual de instrucoes,

RHP € marca

11/10/2024 Transferéncia de OCP

[CHCERT
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CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

Conformity Certificate

Certificado N°:

Certificate No. NCC 22.09487 Revisdo/revision n°.: 0
Data de emisséo: 05/09/2022 Data da validade: 05/09/2025
Date of issue Expiration date

A NCC CertificagBes do Brasil Ltda. certifica que o Sistema de Gestdo da Qualidade da organizagao
NCC Certificacdes do Brasil Ltda. certifies that the Quality Management System of the organization

Meta MoOveis de Metais Industria e Comércio
Ltda

Esta em conformidade com os requisitos da Norma
has been found to conform to the Quality Management System Standard

ABNT NBR ISO 13485:2016

Escopo: Projeto e desenvolvimento, fabricacdo, comercializacdo, exportacdo, importacdo e
prestacdo de servicos de manutencdo e reparos de Mdveis e Equipamentos Hospitalares com
predominéncia de Metal, bem como seus acessorios, partes e pegas.

Scope: "Design and development, manufacture, marketing, export, import and provision of maintenance and repair services for Furniture and Hospital Equipment with a
predominance of Metal, as well as its accessories, parts and pieces"

Itens n&o aplicaveis:

6.4.2 — Controle de contaminagao.

7.5.5 — Requisitos particulares para produtos para salde estéreis.

7.5.7 — Requisitos particulares para validacéo de processos de esterilizagdo e sistemas de barreira estéreis.
7.5.9.2 — Requisitos particulares para produtos para salde implantaveis.

Not applicable items:

6.4.2 — Contamination control.

7.5.5 — Particular requirements for sterile health products.

7.5.7 — Particular requirements for validation of sterilization processes and sterile barrier systems.

7.5.9.2 — Particular requirements for implantable health products.

Dados da Avenida Elmar Arantes Cabral, s/n, Quadra 07 Lote 34/36, Parque

Orggg‘zﬁq‘iﬁo Industrial Vice-Presidente José Alencar, Aparecida de Goiania, GO, Brasil

Organization CNPJ: 01.866.388/0001-70 / CEP: 74993-535

. Assinado de
GUISIa forma digital
. por Guisla
Martins ppins

Guisla Martins

Gerente de Processes
Processes Manager

Histérico da Certificagdo

Revisdo Certificado Data de Revisédo Processo Descricdo

00 NCC 22.09487 05/09/2022 29582/14.1.Rel Recertifica¢é@o do certificado NCC 19.05900

NCC Certifica¢des do Brasil Ltda.
Acreditagao Cgcre n° 0001 (29/06/2012)
Av. Orosimbo Maia, 360, Campinas - SP, 13010-211
CNPJ n° 16.587.151/0001-28
www.nccgroup.com.br
FNCC_573 Pagina 1 de 1 Rev. 10



CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

Conformity Certificate

Certificado N°:

Certificate No. NCC 22.09486 Revis&o/Revision n°>. 01
Data de emisséo: 05/09/2022 Data da validade: 05/09/2025 Cdédigo NACE: 26.60/31.09
Date of issue Expiration date NACE Code

A NCC CertificagGes do Brasil Ltda. certifica que o Sistema de Gestédo da Qualidade da organizagéo
NCC Certificagdes do Brasil Ltda. certifies that the Quality Management System of the organization

Meta Moveis de Metais Industria e Comércio
Ltda.

Esta em conformidade com os requisitos da Norma
has been found to conform to the Quality Management System Standard

ABNT NBR ISO 9001:2015

Escopo: “Projeto e desenvolvimento, fabricagdo, comercializagdo, exportagido, importagcao e prestagcao de servicos de
manutencdo e reparos de Mdveis e Equipamentos Hospitalares com predominancia de Metal, bem como seus acessorios,
partes e pecas”

Scope: "Design and development, manufacture, marketing, export, import and provision of maintenance and repair services for Furniture and Hospital Equipment with a
predominance of Metal, as well as its accessories, parts and pieces"

Itens ndo aplicaveis: Todos sé&o aplicaveis.
Items not applicable: All items are applicable.

Dadosda  Avenida Elmar Arantes Cabral, S/N, Quadra 07, Lote 34/36

Org;;‘gi%éo Parque industrial Vice-Presidente José Alencar, Aparecida de Goiania/GO

organizaion ~ CNPJ: 01.866.388/0001-70, CEP: 74993-535 - Brasil

GUISLA Assinado de forma
FILOMENA dioia por GUISLA
LANGHAMER LANGHAMER

. MARTINS:30314134824
MARTINS:303141 Dados: 2023.08.22
34824 10:10:10-03'00"

Guisla Martins
Gerente de Processos
Processes Manager

Histérico da Certificagdo
Revisdo Certificado Data de Revisédo Processo Descri¢éo
00 NCC 22.09486 05/09/2022 29585/14.1.Rel Recertificagéo do certificado NCC 19.05901

01 NCC 2209486 21/08/2023 20585/14.1.Re1.M1 Atualizagdo do certlflcadosplag;|nc|uséo do cadigo NACE

NCC Certificacdes do Brasil Ltda.
Acreditagao Cgcre n° 0033 (20/06/2009)
Av. Orosimbo Maia, 360, Campinas - SP, 13010-211
CNPJ n° 16.587.151/0001-28
www.nccgroup.com.br
FNCC_547 Péagina 1 de 1 Rev. 09



Industria Quimica

Solicitacéo de Analise de Produto

Solicitante:

Cliente: META MOVEIS Data: -

Contato: - Processo: -
Assistente Técnico: FABIO Data de Coleta: -
Estagio: - Volume do Tanque: -
Temperatura: - Produto: Chapas

Resultado até: - -

Anédlises / Ensaios solicitados:

Descricéo: -

Laboratério:
Analista: Alexandre D Cabral Jr. Data da Analise: 01/10/2024

Resultados:

1. Ensaio

Os corpos de prova em referéncia foram ensaiados para resisténcia a névoa salina conforme ABNT NBR
17088:2023 e ASTM B117.

2. Periodo do ensaio

O ensaio foi realizado das 13:30 horas do dia 06 de agosto de 2024 até as 13:30 horas do dia 30 de
setembro de 2024, totalizando 1320 horas de exposicdo a névoa salina neutra.

3. Descricdo dos Corpos de prova
3.1. Substrato

Chapas em a¢o comum, com dimensdes aproximadas de 10,0 cm por 15,0 cm.

3.2. Pré-Tratamento

Pré-tratamento realizado no cliente,

HICLEANER B49 -> ENXAGUE -> ENXAGUE -> HIDEOXI 34 -> ENXAGUE -> HI-180P -> HIACTIVE 95
-> HIPHOS Z 148 -> ENXAGUE -> HICOAT 005 -> ESTUFA.

3.3. Acabamento

Pintura realizada no cliente.
Os detalhes do processo de pintura nao foram informados.

4. Resultados

Al. Comendador Dr. Santoro Mirone, 937 - Recreio Campestre Joia - Tel.: 19-3936-8800 - CEP: 13347-300
INDAIATUBA - SP - Site: www.hi-tec.ind.br - E-mail: hi-tec@hi-tec.ind.br - CNPJ N2 53.763.009/0001-10
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v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 14/01/2025 10:37:48 que o documento de hash (SHA-256)
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Industria Quimica

Os corpos de prova em referéncia foram avaliados conforme normas ABNT NBR 5841, ABNT NBR ISO
4628-3, ABNT NBR ISO 12944-6 e ABNT NBR 8754,

4.1. Descri¢cdo dos Resultados:

Identificacio Delaminacéo ao Corroséo ao redor Grau de Grau de Oxidacio
redor do corte (mm) do corte (mm) Bolhas
Chapa ago comum 2 1 mm 1 mm 0 (S0) Ri 0
Chapa aﬁ;)mcomum 3 1 mm 1mm 0 (S0) Ri O
Chapa 2o comum 1 mm 1 mm 0 (S0) Ri 0
Chapa 250 comum 2 mm 1 mm 0 (S0) Ri 0

Al. Comendador Dr. Santoro Mirone, 937 - Recreio Campestre Joia - Tel.: 19-3936-8800 - CEP: 13347-300
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Industria Quimica

5. Fotos
5.1. Chapa ago comum 2 mm
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Industria Quimica

5.2. Chapa ago comum 3 mm
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Industria Quimica
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5.3. Chapa ago comum 4,76 mm
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Induastria Quimica

5.4. Chapa ago comum 6,35 mm

e |

G 13

oC/eS /2% 1330
SG/2

]J META Mo VELS

S

‘ |Data/hr ent.

NSS
133oh

Hrl Ciclos:
Cliente:
Desc.:

Al. Comendador Dr. Santoro Mirone, 937 - Recreio Campestre Joia - Tel.: 19-3936-8800 - CEP: 13347-300
INDAIATUBA - SP - Site: www.hi-tec.ind.br - E-mail: hi-tec@hi-tec.ind.br - CNPJ N2 53.763.009/0001-10

Pagina 6 de 7

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 14/01/2025 10:37:48 que o documento de hash (SHA-256)
717c1358c8e69el1a3202a6c4ch674fdb5a3e9df66eda0638al07e9af2eebf21e foi validado em 13/01/2025 11:10:27 através da transacéo blockchain
0x616212d3500fd837c684a0fdb5bfa84e2c10389a90c27c040f9e90a6c9ba902c¢ e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 250910)

Prova de Autenticidade valida até 13/04/2025




Industria Quimica

6. Consideragdes finais

Baseado nos padrdes de qualidade aceitos no mercado, os resultados obtidos foram considerados
satisfatorios.

Os resultados apresentados tém significAncia restrita e se aplicam somente aos corpos de prova ensaiados
e ao lote ao qual eles pertencem, ndo sendo extensivo a quaisquer outras amostras ou lotes ainda que
similares.

Este relatorio € uma cortesia e ndo possui valor legal. O laboratério ndo possui acreditacao junto a CGCRE
(RBLE).
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Dautin Blockchain
Rua Dagoberto Nogueira, 100
Ed. Torre Azul - 11° Andar
Sala 1101, Centro, Itajai - SC
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com

Prova de Autenticidade valida até 13/04/2025

CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRONICA

A Dautin Blockchain CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo
documental Autenticagdo e representado pela funcéo hash criptografica conhecida como SHA-256, de codigo
717c¢1358c8e69ela3202a6c4ch674fdb5a3e9df66eda0638al07e9af2eebf21e foi autenticado de acordo com
as Legislacdes e normas vigentes! através da rede blockchain Binance Smart Chain, sob o identificador Unico
denominado NID 250910 dentro do sistema.

A autenticagdo eletrénica do documento intitulado "SALTSPRAY 1320 HORAS", cujo assunto é descrito como
"SALTSPRAY 1320 HORAS", faz prova de que em 13/01/2025 11:10:14, o responsavel Meta Mdveis de
Metais Industria e Comércio Ltda (01.866.388/0001-70) tinha posse do arquivo com as mesmas
caracteristicas que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Meta Moveis de Metais IndUstria e
Comércio Ltda a responsabilidade, Unica e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a Dautin
Blockchain

Este CERTIFICADO foi emitido em 14/01/2025 10:38:15 através do sistema de autenticacdo eletronica da
empresa Dautin Blockchain de acordo com o Art. 10, § 2° da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Cddigo Civil e Art.
411, em seus 88 2° e 3° do Cadigo de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do
Decreto 10278/2020.

Para mais informacGes sobre a operacdo acesse o site https://www.dautin.com e informe o coédigo da
transacao blockchain 0x616212d3500fd837c684a0f9b5bfa84e2¢c10389a90c27c040f9e90a6c9ba902c¢.
Também é possivel acessar a consulta através da rede blockchain em https://bscscan.com/

1 Legislacéo Vigente: Medida Proviséria n® 2200-2/2001, Cédigo Civil e Cédigo de Processo Civil.

AUTIN
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metahospitalar

DESCRITIVO TECNICO DE CAMA HOSPITALAR MOTORIZADA FLEXCARE MT-152

NOME TECNICO: CAMA HOSPITALAR MOTORIZADA
NOME COMERCIAL: CAMA HOSPITALAR MOTORIZADA FLEX CARE

MODELO: MT-152

ESPECIFICACOES E CARACTERISTICAS TECNICAS DO PRODUTO:
CAMA HOSPITALAR MOTORIZADA FLEX CARE MT-152

Especificacao Técnica_MT-152 rev.03



metaho

Estrutura:
Estrutura tubular com chapas de diferentes espessuras de aco carbono, projetada para atender aos esforgos e
carga nominal do produto. Chassi consiste numa estrutura de tubos 50 x 30 X 2,0 mm com chapas de 1/4" de
espessura. O estrado é composto por estrutura de tubos 50 x 30 x 2,0 mm com chapas de 3/8”. A estrutura
metdlica dos leitos consiste em quatro se¢ées articuladas feitas com uma estrutura de tubos 30 X 20 X 1,2 mm
com chapas de 3/16”.
Opcional:

e Estrutura semelhante com mesmas caracteristicas em ago inox;

e  Estrutura semelhante com mesmas caracteristicas em aluminio;

e Estrado construido em perfil “U” em ago carbono com 3,2mm de espessura, tanto em ago carbono, aco

inox ou aluminio.

Leito:
Leito termopldstico estruturado, com contencdo de paciente e limitador para colchdo. Fixacao feita de forma
independente nas quatro se¢Ges articuladas da estrutura metalica do leito.
Opcional:
e Leito termoplastico estruturado removivel;
¢ Leito removivel em chapa de ago inox perfurado ou liso;
e Leito removivel em ago carbono com perfurado ou liso;
e Leito removivel em chapa de aluminio, perfuradas ou lisas;
e Leito removivel em ABS;
¢ Leito em chapa de madeira (MDP,MDF ou TS).

Movimentagao:
Movimentacado vertical realizada por um sistema mecanico em ago carbono que transforma o movimento linear
horizontal dos motores no movimento vertical da cama, proporcionando, desta forma, a elevagdao de altura.
Movimentos da cama realizados utilizando quatro motores e um sistema ajustavel com seis posigoes.
Os movimentos realizados pela cama sdo: fowler, semi-fowler eleva¢do do dorso, elevagao da perna, elevagao e
descida do leito, trendelemburg, proclive, poltrona, vascular, cardiaco e auto contorno.
Opcional sistema de movimentagao:

¢ Sistema mecanico semelhante com mesmas caracteristicas em ago inox;

¢ Sistema mecanico semelhante com mesmas caracteristicas em aluminio;

¢ Manivela retratil.
Opcional motorizac¢ao:

¢ Dois motores;

e  Trés motores;

¢ Cinco motores.
Opcional movimentacao:

e CPR(quick release);

¢ CPR + descida do leito para posicdo minima ONE TOUCH,;

e  Poltrona ONE TOUCH.

Comandos Eletronicos:

Comando Horizontal na grade.

Opcional:
¢  Controle de mdao mével sem bloqueador;
e  Controle de mao mdével com bloqueador;
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Comando Vertical na grade;

Supervisor com display na grade;

Supervisor sem display na grade;

Supervisor com display na peseira;
Supervisor sem display na peseira;
Supervisor de comando na estrutura do leito;
Supervisor satélite mével com bloqueador;
Supervisor satélite mével com fio.

Rodizios e Sistema de Freio:

Possuem 4” de diametro em termopldstico, desempenhando protec¢do ao piso com baixo ruido no deslocamento

e excelente capacidade de carga. Sistema de frenagem realizada de forma individual em cada uma das quatro

rodas, através de pedal com funcdo de trava estacionaria de rotacao e translacao.

Opcional rodizios:

Roda de 3" de diametro em termoplastico ou zincado com ou sem freios;
Roda de 4" de didametro zincado com ou sem freios;

Roda de 5" de diametro em termopldstico ou zincado com ou sem freios;
Roda de 6" de diametro em termopldstico ou zincado com ou sem freios;
Roda de 8" de diametro em termopldstico ou zincado com ou sem freios;
Roda de 10" de diametro em termoplastico ou zincado com ou sem freios;
Roda de 4" de diametro em termopldastico com freio total e direcional;
Roda de 5" de diametro em termopldstico com freio total e direcional;
Roda de 6" de diametro em termoplastico com freio total e direcional;
Roda de 8" de diametro em termoplastico com freio total e direcional.

Opcional sistema de freios:

Sistema de frenagem individual em duas rodas em diagonal;
Sistema de frenagem individual nas duas rodas da peseira;
Sistema de frenagem individual nas duas rodas da cabeceira;
Sistema de freio total e direcional.

Grades Laterais e Sistema de Grade:

Conjunto de quatro grades laterais em polietileno injetado de alto impacto, do modelo flexible com rota de fuga.

Sistema de grade retratil com trava.

Opcional grades laterais:

Seis grades em polietileno, do modelo flexible enclausurada;

Quatro grades em polietileno, do modelo classic enclausurada;

Quatro grades em polietileno, do modelo new premium enclausurada;

Quatro grades em polietileno, do modelo new premium com rota de fuga;

Duas grades de tubo metilico (ago carbono, inox ou aluminio) 3/4" x 1.2mm ou de madeira (MDF, MDP
ou TS) com rota de fuga;

Quatro grades de tubo metalico (aco carbono, inox ou aluminio) 3/4" x 1.2mm ou de madeira (MDF,
MDP ou TS) enclausurada;

Duas grades de tubo metélico (aco carbono, inox ou aluminio) 3/4" x 1.2mm ou de madeira (MDF, MDP
ou TS) enclausurada;

Opcional sistema de grade:

Sistema compacto com trava;
Sistema universal de subir e descer com trava;
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Cabeceira, peseira e encaixe de cabeceira:

Sistema de empilhamento.

Cabeceira e peseira em plastico polietileno injetado de alto impacto, do modelo flexible. Encaixe com trava e

removivel.

Opcional cabeceira e peseira:

Em plastico polietileno injetado de alto impacto, do modelo classic;

Em plastico polietileno injetado de alto impacto, do modelo new premium;

Em tubo metdlico (ago carbono, inox ou aluminio) 3/4" x 1.2mm;

Em madeira (MDF, MDP ou TS).

Opcional encaixe de cabeceira:

Encaixe sem trava removivel;

Encaixe fixo.

Acabamento Superficial da Estrutura Metalica:

Toda estrutura de ago carbono recebe tratamento quimico antiferrugem e acabamento com pintura eletrostatica

a po, sendo levado a uma temperatura de 220 °C em estufa, desta maneira aumenta-se a resisténcia quimica da

estrutura.

Opcional:

Polimento em alto brilho, para aco inox, garantindo excelente assepsia.

Acabamento para Chassi:

Revestimento completo em termoplastico.

Opcional:

Sem revestimento;

Revestimento parcial para chassi em termopldstico somente sobre as rodas;

Revestimento parcial ou completo em aluminio;

Revestimento parcial ou completo em ago carbono pintado;

Revestimento parcial ou completo em ago inox.

Acessorios:

Suportes para bolsa de liquidos (dreno)
(Padrao);

Suportes de Contencdo (Padrdo);

Indicador de Angulo Digital Dorso, Perna e
Trendelenburg (Opcional);

Indicador de Angulo Analégico Dorso e
Trendelenburg (Padrdo);
Sistema de compensagao
(Padrao);

Cabo de alimentagdo (Padrdo);
Acabamento decorativo personalizado para
grades, cabeceira e peseira (Padrio);

Parada de emergéncia (Padrdo);

01 Suporte de soro com regulagem de altura
(Opcional);

Suporte para monitor (Opcional);

Extensor de Leito (Opcional);

Régua tripla (Opcional);

abdominal
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Luz noturna (Padrdo);

lluminagdo indireta nos comandos de grade
(Opcional);

lluminagdo indireta embutida nas grades
(Opcional);

Chamada de enfermagem (Opcional);
Alarme visual e sonoro de aviso de saida total
do paciente (Opcional);

Alarme visual e sonoro de aviso de saida
parcial do paciente (Opcional); Alarme de
risco de queda do paciente em 5 niveis que
indica intengdo do paciente de sair do leito.
Mesa de Refeigdo Acoplada (Opcional);
Escadinha acoplada (Opcional);

Sistema de Freio Total e Direcional
(Opcional);

Dorso Radio Transparente com Gaveta de
Raio X. (Opcional);
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e Comando de grade com botdes de micro-chave (Opcional)

Leito Radio Transparente com Gaveta de Raio
X. (Opcional);

Inclinémetro Digital (Opcional);

Colchdo D-23 a D-55 (Opcional);

Protetor de Parede Bumper (Opcional)
Acabamento decorativo padrao para grades,
cabeceira e peseira (Padrdo);

Acabamento decorativo personalizado para
grades, cabeceira e peseira (Opcional);
Alarme visual de freio acionado e/ou
destravado (Opcional);

Balanca (Opcional);

52 roda (Opcional);

Suporte para cilindro de oxigénio (Opcional);
Bateria de Emergéncia (Opcional);

Sensor de altura (Opcional);

Wi-Fi (Opcional);

Dados técnicos:

1.

© N LA WN

9.

Fowler Dorso: 75° ~ 77° de Inclinacdo
Fowler Pernas: 20° ~ 23° de Inclinagdo
Trendelenburg: 0° ~ (-15°)

Proclive: 0° ~ 15°

Elevagao Mdaxima: 0,68 m

Elevacdo Minima: 0,33 m

Bluetooth (Opcional);

Caixa de som (Opcional);

Sistema de chamada (Opcional);

Entrada USB (Opcional);

Régua para Gas (Opcional);

Quadro Balcéanico (Opcional);

Colchdo Colméia D-23 a D-55 (Opcional);
Colchao Visco elastico D-23 a D-55
(Opcional);

Cesto porta objetos (Opcional);

Apoio de coxa (Opcional);

Barra de esforco (Opcional);

Suporte de pé (Opcional);

Estrutura de Fixacdo da Cabeceira Ligada a
base;

Tabua para massagem cardiaca (Opcional).

Leito: Comprimento 1950mm x Largura 830mm x Altura 330~680mm

Total: Comprimento 2280mm x Largura 1090mm x Altura 330~680mm
Carga maxima de trabalho: 280 kg / Peso Maximo do Paciente: 250 kg.
Opcional:

Leito:
e Comprimento: 1700~2280mm
e largura:700~1100mm
e Altura: 300~830mm

¢ Comprimento: 2000~2400mm
e  Llargura:1000~1500mm
e Altura:300~830mm

Carga maxima de trabalho / Peso Maximo do Paciente:

e Carga maxima de trabalho: 180 kg / Peso Maximo do Paciente: 150 kg.

Projeto:
O projeto da Cama Motorizada FLEX CARE de foi desenvolvido dentro dos padrdes da norma:

ABNT 60601, geral

ABNT 60601-1 colateral
ABNT 60601-2-52 especifica
ABNT NBR ISO 9001:2015
ABNT NBR ISO 13485:2016
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VIDA CARE / FLEX CARE / EVOLUTION CARE /
DIAMOND CARE / DIAMOND INTENSIVO CARE

¢

CAMA HOSPITALAR MOTORIZADA

(1]



metahcsitalal MANUAL DO USUARIO

Fundada em 1997, a Metahospitalar é uma industria especializada na fabricacdo de
moveis hospitalares, desde o seu inicio tendo como foco de producdo, leitos para hotelaria

hospitalar.
MISSAO

Fabricar e comercializar equipamentos para o segmento médico-hospitalar, buscando

conhecimento técnico-cientifico, superando e surpreendendo as expectativas do mercado.
VALORES

Etica

Seguir sempre o principio ético e profissional, com respeito as diferencas e realidades
humanas.

Respeito

Buscar o bom relacionamento com o cliente, colaborador, fornecedor e investidor, com
transparéncia e embasados na honestidade e confianga mutua.

Inovacao/Criatividade

Investir na engenharia com tecnologia, conhecimento cientifico, pesquisa e
desenvolvimento para a melhoria de projetos e produtos, com solugdes diferenciadas e
modernas.

Gestao Humanizada

Valorizar o relacionamento humano e investir na gestao de pessoas.

Responsabilidade Socioambiental

Contribuir com o desenvolvimento social da pessoa para o exercicio consciente da
cidadania, agregando as praticas de responsabilidade ambiental.

Acesse o site da Metahospitalar e faca o download do manual do usuario.
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Meta Moveis de Metais IndUstria e Comeércio Lida.
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SAC: +55 (62) 3282-9920

E-mail: sac@metahospitalar.com.br
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INTRODUGCAO

Prezado Cliente,

A Metahospitalar, uma industria especializada em produtos médico-hospitalares e que
incorpora requinte a mais alta tecnologia empregada no seu desenvolvimento, tem a honra de
té-lo como cliente e apresentar este Manual, que deve ser atentamente lido para que possa

usufruir do maximo desempenho do produto adquirido.

A Metahospitalar atende aos mais rigorosos padroes de qualidade das normas nacionais

e internacionais, garantindo seguranca, eficacia e durabilidade a seus produtos.

O Sistema de Gestdao da Qualidade da Metahospitalar garante a padronizacao da
industrializagao dos insumos e transformacao dos materiais em produtos acabados, dentro de
requisitos preestabelecidos em documentos do tipo especificagdes, projetos e procedimentos

operacionais devidamente certificados.

Recomendamos que o leia com atencao antes de utilizar o equipamento pela primeira

VEZ.

No mesmo estao contidas informagdes, conselhos e adverténcias importantes para seu
uso, que o ajudardo a aproveitar, por completo, as qualidades técnicas do seu equipamento;
vocé vai encontrar, ainda, indicacdes para a sua seguranca, para manter o bom estado do

equipamento e para a protecao do meio ambiente.

A missao da Metahospitalar é proporcionar melhoria na qualidade de vida dos usuarios
de seus produtos, estando sempre comprometida na busca pela inovacao com criatividade e

praticidade.
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Conceitos Simples. Resultados Surpreendentes!
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1. APRESENTAGAO

Este manual fornece instrucdes necessarias para utilizacdo da Cama Hospitalar
Motorizada Vida Care, Flex Care, Evolution Care e Diamond Care, Diamond Intensive Care
incluindo os fundamentos de seu funcionamento, orientacdes de operacao, limpeza e

conservacgao, assim como a relacdo dos acessorios destinados a integrar o produto.

O equipamento deve ser utilizado para os fins descritos neste manual, devendo para
tanto estar em perfeitas condicdes de funcionamento, sem danos e seu usuario treinado na

operacao do produto.

As figuras deste manual sao apenas ilustrativas, podendo sofrer alteragdes em parte
ou todo o conteudo, de acordo com a conveniéncia ou necessidade da empresa em buscar

melhor desempenho e confiabilidade de seus produtos.

o NOME TECNICO: CAMA HOSPITALAR MOTORIZADA

e MODELO/NOME COMERCIAL:

ND-1150 | CAMA HOSPITALAR MOTORIZADA VIDA CARE
ND-1151 | CAMA HOSPITALAR MOTORIZADA VIDA CARE
MT-152 | CAMA HOSPITALAR MOTORIZADA FLEX CARE
MT-153 | CAMA HOSPITALAR MOTORIZADA FLEX CARE
MT-154 | CAMA HOSPITALAR MOTORIZADA FLEX CARE INFANTIL
MT-155 | CAMA HOSPITALAR MOTORIZADA FLEX CARE
MT-156 | CAMA HOSPITALAR MOTORIZADA FLEX CARE
MT-157 | CAMA HOSPITALAR MOTORIZADA FLEX CARE
MT-158 | CAMA HOSPITALAR MOTORIZADA FLEX CARE
MT-159 | CAMA HOSPITALAR MOTORIZADA FLEX CARE
MT-160 | CAMA HOSPITALAR MOTORIZADA EVOLUTION CARE
MT-161 | CAMA HOSPITALAR MOTORIZADA EVOLUTION CARE
MT-162 | CAMA HOSPITALAR MOTORIZADA EVOLUTION CARE
MT-163 | CAMA HOSPITALAR MOTORIZADA EVOLUTION CARE
MT-164 | CAMA HOSPITALAR MOTORIZADA EVOLUTION CARE
MT-165 | CAMA HOSPITALAR MOTORIZADA EVOLUTION CARE
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MT-166 | CAMA HOSPITALAR MOTORIZADA EVOLUTION CARE

MT-167 | CAMA HOSPITALAR MOTORIZADA EVOLUTION CARE

MT-168 | CAMA HOSPITALAR MOTORIZADA EVOLUTION CARE

MT-169 | CAMA HOSPITALAR MOTORIZADA EVOLUTION CARE

MT-210 | CAMA HOSPITALAR MOTORIZADA DIAMOND CARE

MT-211 | CAMA HOSPITALAR MOTORIZADA DIAMOND CARE

MT-212 | CAMA HOSPITALAR MOTORIZADA DIAMOND INTENSIVE CARE

MT-213 | CAMA HOSPITALAR MOTORIZADA DIAMOND INTENSIVE CARE

MT-214 | CAMA HOSPITALAR MOTORIZADA DIAMOND INTENSIVE CARE INFANTIL

CONTEUDO: 01 unidade do produto. Produto entregue montado e embalado, conforme
pedido.

INDICAGAO: A Cama Hospitalar Motorizada é um produto desenvolvido para repouso
do paciente em ambiente hospitalar ou clinico. Proporciona uma acomodacdo segura e
confortavel aos pacientes em situacdes de necessidade de repouso por internagao, pos-
cirdrgico e/ou recuperacao.

Indicado para ambiente de cuidados intensivos ou criticos fornecidos em um hospital
onde sejam requeridos monitoramento constante e supervisao médica 24 h e a
disponibilidade dos sistemas/equipamentos de apoio a vida utilizados nos procedimentos
médicos seja essencial para manter ou melhorar as fungOes vitais do paciente.
Indicado para ambiente de cuidados para males agudos fornecidos em um hospital ou
outras instalagdes médicas onde sejam requeridos monitoramento e supervisao médica
e 0s equipamentos eletromédicos utilizados em procedimentos médicos sejam
frequentemente empregados para ajudar a mantes ou melhorar as condicoes do
paciente

Indicado para ambiente de cuidados cronicos na area médica para os quais é requerida
supervisao médica e, se necessario, é fornecido monitoramento. Os equipamentos
eletromédicos utilizados em procedimentos médicos podem ser utilizados para manter
ou melhorar as condigoes do paciente (produto ndo indicado para casas de repouso).
Indicado para ambiente de cuidados ambulatoriais fornecidos em um hospital ou outra

instalacdo médica, sob supervisdao médica onde os equipamentos eletromédicos atendam
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as necessidades de pessoas com enfermidades, lesdes ou incapacidades ou sejam

empregados para tratamento, diagndstico ou monitoramento.

Este manual descreve os modelos e acessoérios dos equipamentos até a presente data.
Considere somente as informagOes inerentes ao modelo adquirido, conforme discriminado na

nota fiscal de venda.

2. PRECAUGOES GERAIS

O Equipamento a que se refere este manual € um produto eletromédico. Sua utilizacao
ou intervengao técnica, realizada por pessoas nao habilitadas, é perigosa e podera expor a
riscos pacientes, operadores e terceiros. Leia atentamente este manual. Em caso de duvidas,

consulte a Metahospitalar.

Para garantir a seguranca funcional do produto, qualquer intervencdo técnica,
manutencdo ou reparo no mesmo, somente devera ser realizada por técnicos credenciados
pela Metahospitalar. Em caso de suspeita de mau funcionamento, contate imediatamente o

SAC (Servico de Atendimento ao Consumidor) da Metahospitalar.

A Metahospitalar ndo se responsabiliza por quaisquer danos ou prejuizos decorrentes
de, ou causados por manuseio, operacao, manutencao ou utilizacdo indevidas, incorretas ou

realizadas por pessoas nao credenciadas.

Esquemas de circuitos, listas de pecas, componentes e outros dados sao fornecidos

apenas para assisténcia técnica autorizada pela Metahospitalar.
Verificar a tensao de trabalho antes de conecta-la a rede elétrica.
Cargas de trabalho de seguranca (NBR IEC 60601-2-52) nao podem ultrapassar 280kg.
Evitar sentar nas extremidades da cama (Dorso e Perneira).

Aconselhamos a ndo utilizar colchdes d’agua ou de silicone para nao ultrapassar a carga
maxima distribuida de 280 kg.

Nao utilizar equipamentos de limpeza por alta pressao ou por vapor.
(8]
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Antes de se colocar em funcionamento, o usuario deve assegurar-se de que todos os
dispositivos de seguranca funcionam corretamente e que o sistema esta pronto para ser

utilizado.

A movimentagao da cama deve somente ser dentro do quarto do paciente para limpeza
ou acesso ao paciente. Ao movimentar o produto sobre o chao, certifique-se que o cabo de

forca esteja posicionado de forma a evitar danos com esmagamento ou ruptura.

Em caso de falta de energia da rede elétrica o equipamento é dotado de bateria auxiliar

que continuara com a acao do movimento.

As modificacOes do sistema devem satisfazer sempre as normas técnicas de instalacdo
e de seguranca do equipamento, e devem ser comunicadas com antecedéncia a

Metahospitalar.

As caracteristicas de seguranca elétrica deste aparelho estdo de acordo com a norma
NBR IEC 60601-1 e NBR IEC 60601-2-52.

As caracteristicas de energia acustica sonora deste aparelho estdo de acordo com a
norma NBR IEC 60601-1 (<80dBA).

Como fabricantes, mantenedores, ou instaladores, ndo nos consideramos responsaveis
pelas consequéncias sobre a segurancga, confiabilidade e poténcia do equipamento
especialmente quando:

e Montagem, ampliacOes, novos ajustes, modificagdes ou reparos nao tenham sido

efetuados por especialista encarregado pela Metahospitalar.

¢Os componentes que influenciam na seguranca do produto nao tenham sido

substituidos, em caso de avaria, por pegas originais.

¢ A instalacdo elétrica do respectivo ambiente ndo satisfaca as correspondentes normas

vigentes no pais.

e O equipamento nao for utilizado em concordancia com as instrugdes de uso.

Todas as instrucoes contidas nesse manual devem ser seguidas a fim de manter a boa
qualidade do equipamento e evitar danos as pessoas e/ou problemas no equipamento

ocasionado por mau uso.
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ATENCAO: Cama Hospitalar Motorizada compativel com pacientes adultos
(240kg, =146cm, IMC=17) de até 1,95m. Pacientes estatura superior a
1,95m poderao estar expostos a situacoes perigosas.

ATENCAO: Ao realizar qualquer tipo de movimento no equipamento, o
operador deve permanecer em uma posicao que nao interfira na acao e
evite que o equipamento possa aprisionar ou lesionar o mesmo.

ATENGAO: Cuidado com roteamento de cabos a partir de outros
equipamentos, para evitar esmagamento de cabos na articulacdao de
elevacdo e mas articulagoes do leito

ATENGCAO: Recomendamos manter o equipamento em sua posicdo mais
baixa a fim de reduzir os riscos de lesdes provocadas por quedas.

ATENGAO: Toda e qualquer manutencdo e/ou assisténcia técnica deve ser
realizada com o equipamento livre, sem uso e desligado da rede elétrica
afim de evitar acidentes.

ATENCAO: Nio modifique este equipamento sem a autorizacio da
Metahospitalar

ATENCAO: Utilizacdo de Grades, Cabeceira e Colchdes incompativeis e ndo
especificados pelo fabricante podem causar um perigo de aprisionamento

SIMBOLOGIA UTILIZADA

Simbologias utilizadas em textos, embalagem e/ou equipamento:

Tabela 1 - Simbologia utilizada no texto

SIMBOLO SIGNIFICADO

A\

Simbolo indicador de adverténcia

)

Parte Aplicada de Tipo B

* Proporciona um grau de protecdo especial contra choque elétrico,
particularmente quanto a corrente de fuga admissivel.
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100V - 240V

Selo indicador de tensao envolto no cabo alimentador

*Este equipamento pode ser usado em qualquer tensdo elétrica entre

100V e 240V.

Tabela 2 - Simbologia utilizada no produto

100V e 240V.

SIMBOLO SIGNIFICADO
Selo indicador de tensao envolto no cabo alimentador
100V - 240V *Este equipamento pode ser usado em qualquer tensao elétrica entre

CardioPulmonary Resuscitation — Ressuscitacao Cardiopulmonar

Acionamento de Retorno rapido do dorso

Informagdes elétricas

Equipamento EM com isolagao
Classe II

VO

Protecao Antichama

TENSAD 100V - 240V Pt

FREQUIENCIA NOMINAL 50/60Hz
OPERAGAQ CONTINUO CARGA
INTERMITENTE {2min ON - 18min OFF)

VO é® 4 44

De acordo com 32 Edicao da
norma NBR EIC 60601-1

Tensao Perigosa

234

Grau de protecao contra
penetracao nociva de agua

*Equipamento a prova de respingos
de agua

[11]
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[ Parte Aplicada de Tipo B

* Proporciona um grau de protegao
especial contra choque elétrico,
particularmente quanto a corrente
de fuga admissivel.

ATENCAO
T coma e s 280k

Carga de Trabalho Segura

*As camas motorizadas Vida Care, Flex Care, Evolution Care, Diamond
Care e Diamond Intensive Care possuem carga de trabalho maxima
admissivel de até 280 Kg.

K PESD WK A DO RACIENTE 25Dkg

Peso Maximo do Paciente

*As camas motorizadas Vida Care, Flex Care, Evolution Care, Diamond
Care e Diamond Intensive Care possuem capacidade de peso de paciente
de até 250 Kg.

Certificacao Compulsoria

*As camas motorizadas sao certificadas conforme Portaria n® 384 do
INMETRO.

Nao lavar

*Q equipamento ndo Produto Aprovado

pode ser lavado.

amento, en tre em
com o BAT {Sarviga
sténcia Tecnical da
spfialar palo fone:
B2) #282-8820

Assisténcia Técnica

Peso do Equipamento: 120 Kg

Colchdes incompativeis podem
criar perigos. Leia as instrugGes|

de utilizagao.

Peso do Equipamento

A Cama Motorizada Vida Care / Flex Care / Evolution Care / Diamond Care
/ Diamond Intensive Care possui um peso de 120kg

*ColchGes Incompativeis podem criar perigos. Leia as instrugbes de
utilizagdo.

N
ot bt akar

e mela osuﬂ; b
55 (62) 3282-992

Rotulagem ANVISA

Dados do fabricante, responsavel técnica, nimero de registro ANVISA

metal

www.metahospitalar.com.br
+55 (62) 3262-9920

Rotulagem do Produto

Modelo, denominagdo, rastreabilidade do ensaio, cddigo de barras
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Siga as InstrugOes para Utilizagao

A4

ﬁzme cm  IMC=17

Indicagao de Utilizacao Destinada a Adultos

Tabela 3: Simbologia utilizada na embalagem

4.

SIMBOLO

SIGNIFICADO

Fragil

Proteger do Sol

Empilhamento Maximo:
02 unidades

Nao Empilhar

Manusear com cuidado

Este lado para cima

Material Reciclavel

Consultar as instrugoes
para utilizagao

:
3

'
&

«
v

s
T’-

Proteger da umidade

excessiva

Fabricante

DESEMBALAGEM, MONTAGEM E INSTALACAO

Manuseio, Transporte e Armazenamento.

[13]




meta e itala MANUAL DO USUARIO

O transporte do produto da fabrica ao local de instalagao deve ser realizado por empresa
autorizada a transportar produtos para saude. O produto embalado e transportado em
engradados de madeira de reflorestamento posicao horizontal, caixa de papelao posicao
horizontal ou estrutura metalica com cobertura de papeldo na posicao vertical. O transporte

deve ser acondicionado em caminhdes fechados protegidos de intempéries como mau tempo,
etc.

Em embalagem de madeira ou caixa de papelao na posicao horizontal, o empilhamento
maximo nao podera ultrapassar 02 unidades. Em embalagem vertical, o empilhamento de

produtos nao é permitido.

O produto deve ser armazenado em locais secos de temperatura moderada para nao
colocar em risco seus componentes eletronicos. Pecas e componentes avariados serdao

substituidos de acordo com o Termo de Garantia do Produto.

Condicoes ambientais para transporte e armazenamento

— 65%C - 7

v ,-:." “l - 1060hPa |
a1l & &
. -10ec — O o
R _500hPa

IdentificagGes para produtos transportados na posi¢ao horizontal

Y. n - -
. | ge=esee — 1060hPa
| L
% J
. e w -
e _ 1o _500hpa

IdentificagGes para produtos transportados na posi¢do horizontal

Modos de Fornecimento

A cama é entregue com as cabeceiras/peseiras desmontadas, estas partes da cama

devem ser montadas antes do uso.

Remova a embalagem da cama comegando pela tampa e depois pelas laterais. Mova a
cama para fora da embalagem. Descarte a embalagem de um modo ecologicamente

compativel.

[14]
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Os rodizios da cama sdo designados para uso em um ambiente interno e para o
transporte em pisos planos, lisos e limpos (pisos ceramicos, impermeaveis, fundidos e
semelhantes). Os rodizios podem ser danificados ao transportar a cama ao longo de uma

superficie aspera, desnivelada ou suja.
Leia com cuidado o manual de instrugoes.

Ao posicionar o equipamento no local onde sera utilizada, verifigue se ndo existe
nenhum tipo bloqueio ou dificuldade para liga-la a rede elétrica. Caso seja verificado algo que
interfira ou dificulte, é necessario posicionar o equipamento de uma forma que o cabo de forca

esteja livre e de facil acesso.

A Cama Hospitalar Motorizada é fornecida com cabo de forca dotado de plugue de dois
pinos. Sendo este um produto com protecao contra choque elétrico de Classe II, ndo é
necessario possuir aterramento, pois a caixa de comando possui isolacdo suplementar para
garantir que ndo havera choque elétrico ao operador, paciente ou danos ao equipamento.
(Plugue certificado conforme NBR 14136).

Ao receber o produto e ante de liga-lo pela primeira vez tome os seguintes cuidados:

e Libere o cabo de forca do suporte somente na quantidade suficiente para
conecta-lo a uma tomada da rede elétrica local em conformidade com as normas
vigentes.

e Conecte a cama a rede elétrica.

o Verifique a funcionalidade: ajuste os movimentos individuais na posicado maxima,
retornando para a minima.

o Verifique o perfeito funcionamento dos rodizios e remogao da cabeceira/peseira.

e Verifique se as fungbes do comando supervisor, comando nas grades e/ou
controle remoto operam sem quaisquer problemas.

e Aguarde o tempo recomendado para a recarga da bateria antes de retirar o

plugue da tomada.
Condigoes Ambientais para Uso

Tabela 4: Condicdes Ambientais para Operacao.
| Condicido | Faixa

[15]
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Temperatura ambiente 100 a 40°C
Umidade relativa 30% a 95%, sem condensagao
Pressao 700hPa a 1060hPa

ATENCAO: A instalacio do equipamento em rede de tensdo ndo compativel
comprometera o seu pleno funcionamento e possiveis danos causados por
tal ato caracterizarao mau uso, nao sendo, portanto, coberto pela garantia
do mesmo.

ATENCAO: O manuseio inapropriado do cabo de alimentacdo pode causar
danos tais como, dobramento, cisalhamento, torcoes e etc. podem gerar
riscos de choques elétricos.

5. PARTES, PECAS E ACESSORIOS

A Cama Hospitalar Motorizada modelo Evolution Care (MT-160 / MT-161 / MT-162 /
MT-163 / MT-164 / MT- 165 / MT-166 / MT-167 / MT-168 / MT-169) possui estrutura em tubo
de aco carbono com tratamento antiferrugem e pintadas com tinta eletrostatica, leito dotado
de movimentos Fowler (dorso e pernas), Trendelenburg, Proclive e elevagao, sobreposto com
placas removiveis de material termoplastico para melhor higienizagdo, montados com grades.
Os modelos Evolution Care possuem movimentagao vertical realizada por um sistema
mecanico em ago carbono que transforma o movimento linear horizontal dos motores no
movimento vertical da cama, proporcionando, desta forma, a elevagao de altura. Base tubo
de ago carbono pintada, revestida com carenagem em poliestireno de alto impacto (PSAI)

sobre rodizios.

[16]
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02 03 04

11 12
1. Cabeceira 7. Rodizio
2. Grade em termoplastico 8. Articulacao para elevagao
3. Leito articulado 9. Carenagem em poliestireno de alto impacto
4. Placas termoplasticas 10. Freios Individuais
5. Peseira 11. Suporte para bolsa de liquidos
6. Supervisor 12. Inclinbmetro
Opcional:

Estrutura em ago inox com polimento de alto-brilho

A Cama Hospitalar Motorizada modelo Vida Care (ND 1150 / ND 1151) e Flex Care (MT-
152 / MT-153 / MT-154 / MT-155 / MT-156 / MT-157 / MT-158 / MT-159) possui estrutura em
tubo de aco carbono com tratamento antiferrugem e pintadas com tinta eletrostatica, leito
dotado de movimentos Fowler (dorso e pernas), Trendelenburg, Proclive e elevagao,
sobreposto com placas de material termoplastico removiveis para melhor higienizacdo,
montados com grades. Os modelos Vida Care e Flex Care possuem movimentagao vertical
realizada por um sistema mecanico em aco carbono que transforma o movimento linear

horizontal dos motores no movimento vertical da cama, proporcionando, desta forma, a
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elevacao de altura. Base tubo de aco carbono pintada, revestida com carenagem em

poliestireno de alto impacto (PSAI) sobre rodizios.

05

10
01 02 03 04 N\, /
N

W,
0838 ‘ 7 Nos
O«07
1. Peseira 7. Rodizio
2. Leito Articulado 8. Carenagem
3. Bandeja Termoplastico 9. CPR
4. Grade Termoplastico 10. Freios Individuais
5. Cabeceira o
6. Base do Leito 11. Suporte para bolsa de liquidos

Opgional:
Estrutura em ago inox com polimento de alto-brilho.

A Cama Hospitalar Motorizada modelo Diamond Care (MT-210 / MT-211) e Diamond
Intensive Care (MT-212 / MT-213 / MT-214) possui estrutura em tubo de ago carbono com
tratamento antiferrugem e pintadas com tinta eletrostatica, leito dotado de movimentos Fowler
(dorso e pernas), Trendelenburg, Proclive e elevacao, sobreposto com placas removiveis de
material termoplastico para melhor higienizacdo, montados com grades. Os modelos Diamond

Care e Diamond Intensive Care possuem movimentacao vertical realizada por um sistema
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mecanico em aco carbono que transforma o movimento linear horizontal dos motores no
movimento vertical da cama, proporcionando, desta forma, a elevagao de altura. Base tubo
de ago carbono pintada, revestida com carenagem em poliestireno de alto impacto (PSAI)

sobre rodizios.

1. Cabeceira 6. Comando Supervisor

2. Grade em termoplastico 7. Rodizio

3. Leito articulado 8. Carenagem em termoplastico
4. Placas termoplasticas

5. Peseira

Opcional:

Estrutura em ago inox com polimento de alto-brilho.
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5.1 COMANDOS
Comando Supervisor (Opcional)

O comando supervisor instalado no console da peseira tem prioridade sobre os demais,
uma vez acionado interrompe o movimento iniciado por outros comandos (se existente).
Possui a funcdo de bloqueio de movimentos limitando-os aqueles prescritos ou autorizados
pela equipe médica. O usuario deve permanecer préximo ao comando de modo que essa

distancia nao interfira no acionamento dos comandos.

22 23 24 01 02 03 04

?

18 17 1615 14 1312 1110 09

Visor; 8. Funcao balanca;
Liga/Desliga Luz Noturna; 9. Funcao Bloqueio;
Funcgao Enter; 10. Elevacao perna;
Chamada de Enfermagem; 11. Descida perna;

Parada de Emergéncia / Funcao Cancelar; 12. LED indicador de bloqueio de funcao;
Indicador Fungao; 13. Movimento elevacao da cama;

Fungdo Saida de Paciente; 14. Movimento descida da cama;
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Fowler elevagao dorso; 21. Navegagao para baixo/diminuir valores;
Fowler descida dorso; 22. Navegagao para esquerda/pular campos;
Funcao CPR;

23. Navegagao para cima/aumentar valores;

Movimento de Trendelenburg;

24. Navegacgao para direita/pular valores.

Movimento posicao Poltrona;

Movimento Proclive;

Indicadores no Visor:

-.:: indica que o equipamento esta ligado a uma rede elétrica

: ird piscar indicando que o equipamento esta ligado somente a bateria.

Com a diminuicdo da carga da bateria seu nivel sera indicado pelas barras

dentro da mesma.

: indica que o equipamento esta ligado a uma rede elétrica e a

bateria esta sendo carregada simultaneamente.

@ Balanca: Ao pressionar o botao da balanga a informagao sobre o peso

do paciente é apresentada no visor, conforme figura:

Comando Supervisor

Inclindbmetro: Ao acionar qualquer comando o visor ira apresentar a angulagao
do movimento.

Indicadores Luminosos:

LED Chamada de enfermagem: ao acionar o botao chamada de enfermagem o

Led ira piscar.

[21]
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e Bloqueador de Fungao: ao ser ligado o equipamento na rede elétrica ou pela
bateria algumas fungdes como dorso, pernas e elevacdo estardao

desbloqueadas. Para bloquear um movimento da cama através do comando,

b

funcdo esta ativa. Clique nos botdes referentes que deseja bloguear, o Led de

clique na funcao Bloqueio , 0 indicador luminoso piscara indicando que a
cada funcao selecionada ficara aceso. E possivel bloquear todos os movimentos
ou apenas o movimento escolhido. Para desbloquear, repita o processo e todas

as fungOes desblogueadas deverao constar com seu respectivo Led apagado.

ATENGAO: Para seguranca do usuario o movimento de Trendelenburg e
Proclive permanecem bloqueados. Para desbloquear temporariamente seus
movimentos, clique na funcdao Bloqueio, o indicador luminoso piscara
indicando que a funcdo esta ativa. Para bloquear novamente dé um clique
na funcao Blogueio ou aguarde alguns segundos sem nenhuma acao para
que o indicador fique aceso constantemente indicando que os movimentos
foram bloqueados.

¢ Ajustes e Configuracoes

o Data e Hora: para ajuste da data e hora, mantenha pressionado a tecla

Enter = por alguns instantes até que aparega um cursor em cima

da informacao do dia conforme figura abaixo:

A partir desse momento é possivel alterar os valores pressionando as

teclas : e 0 . Para alterar os outros dados como més, ano,

hora e minuto, basta pressionar a tecla a para seguir ao proximo

[22]
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dado ou : para retornar. Para sair da funcao basta apertar o botao

Cancelar
o Procedimento para Tarar a Balancga: coloque sobre a cama os
paramentos necessarios tais como colchdo, roupas de cama, acessorios

e equipamentos que serdo usados para o trato com o paciente. No

b Balanca @

comando supervisor, aperte a tecla Bloqueio ,

2

sobre a cama e seu peso sera mostrado no visor.

!

Bloqueio . Apds o procedimento o paciente podera ser acomodado

Comando nas Grades (Opcional)

Os comandos ficam acoplados do lado interno e externo das grades do dorso e
possuem as operacoes de movimento do equipamento. O usudrio deve permanecer proximo

ao comando de modo que essa distancia nao interfira no acionamento dos comandos.

15
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Fowler elevagao dorso 11. Fowler descida dorso
Movimento elevacao da cama 12. Funcao CPR

Fowler elevagdao perna 13. Movimento de Trendelenburg
Parada de Emergéncia 14. Movimento posicao Poltrona
Chamada de enfermagem 15. Movimento Proclive

Funcdo Saida de Paciente 16. LED indicador de bloqueio de fungao

LED indicador de fungao 17. Liga/Desliga luz noturna

Fungao Bloqueio 18. QR Code Guia Rapido

O ® N O A WD

Fowler descida perna

10. Movimento descida da cama

01 0z 03

1. Fowler elevagao dorso 7. Fowler descida perna

2. Movimento elevagao da cama 8. Movimento descida da cama
3. Fowler elevagao perna 9. Fowler descida dorso

4. LED indicador de fungao 10.Parada de Emergéncia

5. Liga/Desliga luz noturna 11.Chamada de enfermagem
6. LED indicador de bloqueio de fungao 12.QR Code Guia Rapido
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Indicadores Luminosos

u Led de Fungao: ao realizar qualquer movimento no equipamento o Led
ird acender na coloragdo verde e permanecera dessa forma até o fim do
movimento. Caso o Led fique aceso ou piscando sem que haja acao do operador

isto indica erro e deve-se contatar a assisténcia técnica do fabricante.

b

bloqueio ira piscar confirmando sua acao.

Led de Bloqueio: acionando a operagao de bloqueio/desbloqueio o Led de

©Led chamada de enfermagem: ao acionar o botao chamada de

enfermagem o Led ira piscar.

. Parada de emergéncia: Ao pressionar a tecla parada de emergéncia os leds
de indicagdo de bloqueio de movimento iram piscar indicando que a funcdo esta

ativa.

&

irao acender ao longo do desenho do leito no comando de grade.

Led Luz Noturna: Ao pressionar a fungao de luz noturna quatro leds azuis

Sensor de grade baixada: Esse acessorio funciona de forma automatica.
Quando a grade do dorso estiver baixada, quatro leds azuis irdo piscar ao longo
do desenho do leito no comando lateral.

Bloqueio de Fungdes: para bloquear um movimento da cama através do

b

indicando que a funcdo estd ativa. Clique nos botdes referentes que deseja

comando, cligue na funcdo Blogueio™ , o indicador luminoso piscara
bloquear, o Led de cada funcdo selecionada ficard aceso. E possivel bloquear
todos 0os movimentos ou apenas o movimento escolhido. Para desbloquear,
repita o processo e todas as fungoes desbloqueadas deverdao constar com seu

respectivo Led apagado.
[25]
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ATENCAO: Para seguranca do usuario os movimentos de Trendelenburg e
Proclive permanecem bloqueados. Para desbloquear seus movimentos, dé
dois cliques na funcao Enter, o indicador luminoso piscara indicando que o
movimento foi desbloqueado. Para bloquear novamente dé um clique na
funcdo Enter ou apos alguns segundos o indicador ficara aceso
constantemente, indicando que os movimentos foram bloqueados.

¢ QR Code Guia Rapido: QR Code que pode ser por qualquer dispositivo com
camera e que possua acesso a internet, direcionado o usuario para uma pagina
na web que contém um Guia Rapido com as principais fungdes existentes no

produto, de forma explicativa e didatica de como usar cada uma delas.
Controle Mini (opcional)

Os comandos ficam acoplados no centro das grades do dorso e possuem as operagoes
de movimento e blogueio. O usuario deve permanecer proximo ao comando de modo que essa

distancia nao interfira no acionamento dos comandos.

01 02 03

Loll
& a

1. LED indicador de funcao 5. Liga/Desliga luz noturna

2. LED indicador de Ligado 6. Movimento Proclive

3. LED indicador de bloqueio de fungao 7. Fungao CPR

4. Parada de Emergéncia 8. Movimento elevagao da cama
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9. Fowler elevagao perna 13. Movimento descida da cama
. 14. Movimento posicao Poltrona
10. Fowler elevacao dorso )
] 15. Movimento de Trendelenburg
11. Fowler descida dorso . , ]
] 16. Fungao Saida de Paciente
12. Fowler descida perna
17. Chamada de enfermagem

e Bloqueio de Fungoes: ao ser ligado o equipamento na rede elétrica ou pela
bateria algumas fungdes como Trendelenburg e Proclive estarao bloqueados.
Para desbloguear um movimento da cama através do comando, pressione e
segure os botGes de Trendelenburg e Proclive simultaneamente. Apds alguns
instantes os dois movimentos estarao desbloqueados e o indicador luminoso
piscara indicando que a funcao esta ativa. Para bloquear, clique nos botdes de
Trendelenburg e Proclive simultaneamente. As fungdes bloqueadas deverao

constar com seu respectivo Led aceso.

Controle Remoto com Fio (Opcional)

Antes de realizar qualquer acdo no controle, o usudrio deve permanecer préximo ao

equipamento de modo que o fio nao fique esticado e/ou em posicao que possa interferir nos

11
02«8 @03
A v
04e¢ @—9 05
06« &—>07
o v
08< o9
A v
1<) @11

v
12€— == a —> 13

movimentos.

1. Led indicacao de acionamento (amarelo) 3. Fowler descida dorso

2. Fowler elevacao dorso 4. Fowler elevacao pernas
[27]
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5. Fowler descida pernas 9. Movimento de descida da cama

6. Fowler elevacao dorso e pernas 10. Movimento de Proclive

simultaneas 11. Movimento de Trendelenburg

8. Movimento

12. Led POWER ON e de Bateria (verde)

. Fowler descida dorso e pernas simultaneas

. 13. Led status de bloqueio
de elevagao da cama

Indicadores Luminosos:

Led indicacao de acionamento: ao realizar qualquer movimento no equipamento
o0 Led ird piscar. Caso o Led fique aceso continuamente sem que ninguém esteja
acionando o botao de alguma fungao isto indica falha e deve-se contatar a
assisténcia técnica do fabricante. Caso o Led nunca acenda isto indica mal

funcionamento do sistema.

Led POWER ON e de Bateria: o Led acende quando o comando estiver em uso.
Se piscar, indica que a bateria esta sendo carregada pela rede elétrica. O Led
ficara aceso continuamente quando estiver sendo alimentado pela rede elétrica
e a bateria esteja carregada. O Led nao acende quando o equipamento estiver

sendo alimentado somente pela bateria.

Led Status de Blogueio: o Led acende quando é pressionada qualquer tecla cuja
fungao esteja desbloqueada. Caso a tecla pressionada esteja bloqueada o Led
permanece apagado.

Desbloqueio de Fungoes

O controle remoto com foi possui ha parte traseira um sistema de chave com 3

posicOes, cada uma delas com sua respectiva funcao:

- O equipamento sai de fabrica com a configuracdo de chave na posicao 01

(cadeado fechado). Nessa posicao todos os movimentos estdao bloqueados.

- Para desbloquear os movimentos, o operador deve girar a chave no sentido
anti-horario até a posicdo 02 (boneco sobre a cama). Nessa posicao todos os

movimentos sao liberados, exceto pelo movimento de Trendelenburg.
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- Para obter o desbloqueio total do equipamento, o operador deve girar a chave
no sentido anti-horario até a posicao 03 (cadeado aberto). Nessa posicao todos

0s movimentos sao liberados, inclusive o movimento de Trendelenburg.

ATENGAO: Ao realizar qualquer tipo de movimento no equipamento, o
operador deve permanecer em uma posicao que nao interfira na acao e

evite que o equipamento possa aprisionar ou lesionar o mesmo.

6. OPERACAO DO EQUIPAMENTO
Elevagao e Retorno do Dorso

Os movimentos de elevacao e retorno do dorso sao comandados através do comando
supervisor, dos comandos nas grades e/ou do controle remoto. Para tanto, a cama deve estar

conectada a rede elétrica local ou possuir bateria incorporada.

Para elevar o dorso, pressione e segure a tecla ‘ no comando supervisor ou

<

entdo solte o botao ou 0 mantenha pressionado até atingir a posicao de maxima elevacao do

nos comandos das grades e/ou controle remoto, até atingir a posicdo desejada e

dorso. O movimento ira parar automaticamente ao chegar a seu limite maximo de curso.

el ?.t \3 ’
e —
‘J dada. gt
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Para retornar o dorso, pressione e segure a tecla é no comando supervisor ou

o nos comandos das grades e/ou controle remoto, até atingir a posicdo desejada, e
entdo solte o botdo ou mantenha pressionado até atingir a posicao minima do dorso (repouso).

O movimento ird parar automaticamente ao chegar a seu limite minimo de curso.

Elevacao Coxa/Perneira (Litotomia)

Os movimentos de elevacao e retorno de coxa e perneira sao comandados através do
comando supervisor, comando nas grades e/ou controle remoto. Para tal, a cama devera estar

conectada a rede elétrica local ou possuir bateria incorporada.

Para elevar a coxa e a perneira, pressione e segure a tecla ‘ no comando

supervisor ou nos comandos das grades e/ou controle remoto, até atingir a posicao
desejada e entdo solte o botdo ou mantenha pressionado até atingir a posicdo maxima

elevacdo. O movimento ird parar automaticamente ao chegar a seu limite maximo de curso.

Para retornar a coxa e a perneira, pressione e segure a tecla ‘ no comando

supervisor ou O nos comandos das grades e/ou controle remoto, até atingir a posigao
desejada e entdo solte o botdo ou mantenha pressionado até atingir a posigao minima

(repouso). O movimento ird parar automaticamente ao chegar a seu limite minimo de curso.

A perneira poderda ser elevada na posicdo de maxima elevacao do conjunto

coxa/perneira através de funcao vascular acionado manualmente na peseira com 06 estagios,
[30]
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instalada sob a perneira. Para tanto, segure com as duas maos, as extremidades da perneira

e eleve-a até a posicdo desejada.

Para retornar a funcdo vascular, segure com as duas maos as extremidades da perneira

e acione o sistema, destravando-o, o que fard com que desca até o nivel desejado.

ATENGAO: Durante o movimento de elevagdo ou retorno da coxa/perneira,
nao permita que o paciente ou acompanhante assentem-se sobre elas, pois
ha riscos a seguranca das pessoas e de avarias a cama.

Movimento de Elevacao da Cama

Os movimentos de elevacdo da cama sao feitos através de colunas de elevacao e
comandados através do comando supervisor, dos comandos nas grades e/ou do controle
remoto. Para tanto, a cama deve estar conectada a rede elétrica local ou possuir bateria

incorporada.

Para elevagao da cama, pressione e segure a tecla a no comando supervisor ou

nos comandos das grades e/ou controle remoto, até atingir posicdo desejada e entao
solte o botdo ou mantenha pressionado até atingir a posicao de altura maxima. O movimento

ira parar automaticamente ao chegar a seu limite maximo de curso.
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Para descida da cama, pressione e segure a tecla 6 no comando supervisor ou

o comandos das grades e/ou controle remoto até atingir a posicdo desejada e entdo
solte o botdao ou mantenha pressionado até atingir a posicao de altura minima. O movimento

ird parar automaticamente ao chegar a seu limite minimo de curso.

ATENGAO: Recomendamos manter o equipamento em sua posicao mais

baixa a fim de reduzir os riscos de lesdes provocadas por quedas.

[32]
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Trendelenburg/Proclive

Os movimentos de Trendelenburg/Proclive sdo comandados através do comando
supervisor, dos comandos nas grades e/ou do controle remoto. Para tanto, a cama deve estar

conectada a rede elétrica local ou possuir bateria incorporada.

Para acionar o Trendelenburg, primeiro é necessario que a funcdo seja desbloqueada.

2

grades. Apos o desbloqueio o Led indicativo da funcdo Bloqueio piscara indicando que o

Pressione a tecla de fungao Bloqueio no comando supervisor e/ou comandos das

movimento pode ser acionado. Mantenha o bot:?loé pressionado até atingir a posicao
desejada ou até atingir a posicdo maxima. O movimento ira parar automaticamente ao chegar

a seu limite maximo.

Para acionar o Proclive, primeiro é necessario que a funcao seja desbloqueada.

b

Apds o desblogueio, o Led indicativo da funcdo Bloqueio piscara indicando que o movimento

Pressione a fungao Bloqueio no comando supervisor e/ou comandos das grades.

pode ser acionado. Mantenha o botao a pressionado até atingir a posicao desejada ou até
atingir a posicao maxima. O movimento ird parar automaticamente ao chegar a seu limite

maximo.
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ATENCAO: Para seguranca do usuario o movimento de Trendelenburg e
Proclive permanece bloqueado até que seja realizada a acdo de
desbloqueio.

Poltrona

O movimento de Poltrona é comandado através do comando supervisor e/ou dos
comandos nas grades. Para tanto, a cama deve estar conectada a rede elétrica local ou possuir

bateria incorporada.

Para acionar a funcdo poltrona basta pressionar fungao poltrona , a funcao tem

acionamento com um Unico toque.

4
~

'/
W

ATENGCAO: Para encerrar a operacio do equipamento, retorne todos os
movimentos para suas posicoes iniciais e posicione o equipamento em

sua posicdao mais baixa em relagao ao solo.
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Saida de Paciente

A funcdo saida de paciente é comandada através do comando supervisor e/ou dos
comandos nas grades. Para tanto, a cama deve estar conectada a rede elétrica local ou possuir

bateria incorporada.

b

Para habilitar a funcdo saida de paciente basta pressionar a fungao Bloqueio eem

seguida funcdo saida de paciente o A fungao deve ser habilitada com o paciente sobre a

cama, e entao quando o paciente sair a cama emitira um alarme sonoro.

Conjunto de Cabeceira e Peseira

A cabeceira e a peseira em plastico polietileno injetado de alto impacto com
acabamento decorativo sdo removiveis e encaixadas nas extremidades da cama através de

um sistema de pinos com travas.

Esse sistema funciona com um pino fixo em cada extremidade da cabeceira e peseira

e um encaixe circular junto ao chassi do equipamento.

Para fixar a cabeceira e/ou a peseira no equipamento, posicione e alinhe os pinos com
o0 encaixe do equipamento e em seguida pressione para baixo até que a cabeceira e/ou peseira

estejam fixas. Para fixar no local gire a trava.
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Para remover a cabeceira e/ou a perneira, gire a trava para liberar o pino e em seguida

puxe de modo que ela desencaixe o0s pinos do equipamento.

Opcionais:

Sistema de Para-choque.
Grades laterais

As Camas Hospitalares Motorizadas sao equipadas com grades laterais de polietileno
de plastico com movimento e bloqueio retratil ou compacto com amortecedores, permitindo
que eles estejam acima e abaixo da plataforma de colchdo. Eles cumprem as normas
internacionais para equipamentos médicos IEC 60601-2-52 para prevengao de

aprisionamento.

Para baixar a grade, puxe a trava conforme indicado na figura. Para subir, basta puxa-

la para cima até o travamento automatico.
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Obs.: Os espacos vazios da grade new premium sdo protegidos com acrilicos

transparente, afim de evitar pontos de esmagamento de membros superiores ou inferiores.

As grades possuem indicadores de angulo para dorso e Trendelenburg.

TREND BUR

ATENGAO: Assegure que as grades estejam erguidas e travadas, que o
paciente esteja devidamente acomodado e os freios travados antes de
iniciar qualquer movimento da cama. Nunca subir ou descer o paciente
da cama com as grades levantadas.

Leito Articulado

Projetado para proporcionar conforto, facilidade de higienizacao e mobilidade ao
paciente em processos de reabilitacdo no ambiente hospitalar, o leito é fabricado com tubos
de aco carbono com tratamento anti-ferrugem e pintura com tinta eletrostatica sobreposto
com placas de material termoplastico removiveis. A articulacao do leito é divido em quatro

partes: dorso, assento, coxa e pernas.

Opcionais:

Leito em aco inox com polimento de alto-brilho;

Bandeja (lisa ou perfurada) em ago-carbono;

Bandeja (lisa ou perfurada) em aco inox com polimento de alto-brilho;
Bandeja (lisa ou perfurada) em aluminio;

Bandeja em ABS;

Bandeja de madeira (MDF, MDP e TS).

ATENCAO: E recomendado a utilizacdo de colchdo com dimensdes
1,95x0,83x0,12cm (CxLxA) com densidade de espuma D28.

ATENGCAO: E necessaria uma distribuicdo de carga segura sendo: 45% da
carga total na secdo das costas, 25% da carga total na segao do assento e

30% da carga total distribuida entre a secdo das coxas e panturrilhas.
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Rodizios

Os rodizios possuem rolamentos rigidos de esferas, rodas com diametro de 3” a 8” que
variam conforme o modelo e revestimento de poliuretano com aditivo antiestatico, permitindo
a fuga de eletricidade estatica através dos mesmos, caso o hospital, clinica ou laboratorio,
possua piso eletro condutor.

Possuem freio individual para cada roda. Pressione o pedal nos locais indicados abaixo

/ Freio Livre

/ Freio Acionado

para travar e destravar o freio.

Opcionais:

Rodizio de 3" a 10” com freio total e direcional

ATENGAO: A movimentagdo da cama deve somente ser dentro do quarto do
paciente para limpeza ou acesso ao paciente.

ATENCAO: Para seguranca do paciente afim de evitar quedas ao entrar ou
sair do produto, mantenha as 4 rodas freadas. Apos qualquer movimentacdo
o usuario deve frear novamente o produto.

Sistema Quick Release CPR — Retorno Rapido do Dorso (Opcional)

Permite ao operador colocar a secao do dorso da cama em posicao imediata para
massagem cardiorrespiratoria através de alavancas mecanicas localizadas nas duas laterais da

segdo que oferece um retorno suave do dorso para a posicdo zero.
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Para acionar a funcdo CPR deve-se posicionar uma pessoa de cada lado do leito e acionar

a alavanca com uma das maos e com a outra apoiar sobre a grade auxiliando a descida.

Além do acionamento mecanico através da alavanca existe também o acionamento de
parada de emergéncia eletronico por botdo de Unico toque pelos comandos externos das

grades e comando supervisor indicado pela tecla CPR de cor laranja.

O acionamento através do controle eletronico faz com que a cama fique em sua posicao

minima de dorso, perna e elevacao.

[40]
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Este movimento devera ser executado em casos de emergéncia e por um profissional
habilitado, sempre apoiando a se¢do do dorso ao realiza-lo, evitando, assim, uma descida

brusca.

ATENCAO: Antes de Realizar o procedimento de Reanimacdo cardiaca
certifique-se que o produto se encontra com as 4 rodas freadas.

Parada de Emergéncia

A Cama Hospitalar Motorizada possui um sistema de parada de emergéncia identificada

com o simbolo ., para produtos com supervisor, comando nas grades e controle mini. Caso
exista alguma situacao onde seja necessario interromper imediatamente todos os movimentos,
acione o botao parada de emergéncia. A execugao deste comando interrompe imediatamente
qualquer movimento que a cama estiver executando. Caso seja necessario retomar os

movimentos do equipamento, basta apertar qualquer botao de movimento.

7. ACESSORIOS*

e Suportes para bolsa de liquidos (dreno) (Padrao);

e Suportes de Contengao (Opcional);

e Indicador de Angulo Digital Dorso, Perna e Trendelenburg (Opcional);
e Indicador de Angulo Analégico Dorso e Trendelenburg (Opcional);

e Sistema de compensacgao abdominal (Opcional);

e Cabo de alimentacao (Padrao);

e Acabamento decorativo personalizado para grades, cabeceira e peseira (Opcional);
e Parada de emergéncia (Opcional);

e 01 Suporte de soro com regulagem de altura (Opcional);

e Suporte para monitor (Opcional);

e Régua tripla (Opcional);

e Luz noturna (Opcional);
[41]
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e Iluminagdo indireta nos comandos de grade (Opcional);

e Iluminagdo indireta embutida nas grades (Opcional);

e Chamada de enfermagem (Opcional);

e Alarme visual e sonoro de aviso de saida total do paciente (Opcional);
e Alarme visual e sonoro de aviso de saida parcial do paciente (Opcional);
e Mesa de Refeicao Acoplada (Opcional);

e Escadinha acoplada (Opcional);

e Sistema de Freio Total e Direcional (Opcional);

e Dorso Radio Transparente com Gaveta de Raio X. (Opcional);

e Leito Radio Transparente com Gaveta de Raio X. (Opcional);

e Inclindbmetro Digital (Opcional);

e Colchdo D-23 a D-55 (Opcional);

e Protetor de Parede Bumper (Opcional);

e Acabamento decorativo padrao para grades, cabeceira e peseira (Padrao);
e Acabamento decorativo personalizado para grades, cabeceira e peseira (Opcional);
e Alarme visual de freio acionado e/ou destravado (Opcional);

e Balanca (Opcional);

e Sensor de altura (Opcional);

e Bluetooth (Opcional);

e Caixa de som (Opcional);

e Sistema de chamada (Opcional);

e Entrada USB (Opcional);

e Régua para Gas (Opcional);

e Quadro Balcanico (Opcional);

e Colchao Colmeia D-23 a D-55 (Opcional);

e Colchdo Visco elastico D-23 a D-55 (Opcional);

e Cesto porta objetos (Opcional);

e Apoio de coxa (Opcional);

e Barra de esforco (Opcional);

e Suporte de pé (Opcional);

e Estrutura de Fixacdo da Cabeceira Ligada a base;

e Tabua para massagem cardiaca (Opcional).
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e Extensor de leito (Opcional): um componente adjacente ao leito da cama

dispondo de uma placa de plastico e uma trava na parte inferior da peseira que

possibilita 0 aumento do comprimento em 200 mm do leito.

Para acionar o extensor de leito, primeiro acione para cima a alavanca que esta
abaixo da peseira, em seguida puxe a peseira de forma que forme um vao. Apos
liberar o espaco entre o leito e a peseira, puxe 0 arco posicionado no quadro da
perna de forma a extrair toda a estrutura metalica de apoio do colchao do
extensor de leito.
Para recuar o extensor de leito, empurre a estrutura metalica e depois empurre a
peseira para posigao inicial.

e Quinta Roda (Opcional): a quinta roda é acionada por pedal localizado na base da
cama e possibilita giros de até 3609, com seguranga ao operador e ao paciente
desde que as grades estejam erguidas e travadas, substitui o estagio direcional

dos rodizios. Para acionar, pise no pedal verde conforme figura.
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ATENCAO: Na opcao de Quinta Roda empurre a cama com cuidado, sempre
em linha reta, ndo tente empurra-la lateralmente devido ao risco a

segurancga do paciente e do equipamento.

Para recolher a Quinta Roda, pise no pedal laranja conforme figura:

ATENGAO: Antes de movimentar a cama, certifique-se de destravar os
rodizios; de desconectar o cabo de forca da tomada e de nao passar com a

cama sobre o cabo de forga.

e Bateria de Emergéncia (Opcional): a bateria possui um sistema de recarga
automatica de 24V com dois mddulos de duracao, indicador de carga da bateria no
visor e bip de indicacao de baixa carga.

Assim que o equipamento for ligado a rede, um circuito flutuador é acionado
iniciando a recarga. Logo que a bateria atingir seu nivel maximo a recarga é

desligada, protegendo a vida util da mesma.

e Suporte para cilindro de oxigénio (Opcional): fixado na parte inferior do

equipamento o sistema permite acomodar o cilindro de oxigénio.
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ATENGAO: Pecas e acessorios ndo fornecidos pela Metahospitalar ou

adaptados sem prévia consulta ao mesmo, anulam a garantia do produto.

e Wi-Fi 02090-18-04077 (Opcional): a Cama Hospitalar Motorizada possui um
sistema de comunicacdo via Wi-Fi onde é possivel uma conexdao ponto a ponto,
conexao local em uma rede supervisionada por um servidor ou conexao remota
para auxiliar e identificar falhas de comunicacdo entre os moddulos de

funcionamento do produto.

* Alguns acessorios opcionais ja sao definidos como padrao em determinados modelos;

8. INFORMACOES TECNICAS

Cama
e Tensdo de entrada no equipamento: 100V a 240V
e Tipo de protecdo contra choque elétrico: Equipamento de Classe II
e Grau de protecdo contra choque elétrico: parte aplicada tipo B
e Grau de protecdo contra penetracdao nociva de agua: IPX4

e Dimensoes:
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o Viga Care (ND 1150/ ND 1151) e Flex Care (MT-152 / MT-153 / MT-154 / MT-
155/ MT-156 / MT-157 / MT-158 / MT-159)

1. Leito: C=1,95m x L=0,83m x A=0,33 a 0,50m (minimo) / 0,60 a 0,70m (maximo);
(Opcional)
Leito: C=1,80~2,28m x L=0,80~1,10m x A=0,30~0,83m.

2. Total: C=2,28m x L=1,09m x A=0,33 a 0,50m (minimo) / 0,60 a 0,70m (maximo);
(Opcional)
Total: C=2,10~2,40m x L=1,00~1,50m x A=0,30~0,83m.

3. Grades: Grande: C=1,08m x L=0,06m x A=0,35m;
Pequeno: C=0,46m x L=0,04m x A=0,34m

4. Peso total do equipamento = 120 kg.

5. Carga maxima de trabalho: 280 kg / Peso Maximo do Paciente: 250 kg.
(Opcional)
Carga maxima de trabalho: 180 kg / Peso Maximo do Paciente: 150 kg.

6. Carga maxima do extensor de leito: 10 kg.

o Evolution Care (MT-160/MT-161 / MT-162 / MT-163 / MT-164 / MT-165 / MT-
166 / MT-167/ MT-168 / MT-169)
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1. Leito: C=1,95m x L=0,83m x A=0,33 a 0,50m (minimo) / 0,60 a 0,70m (maximo);

(Opcional)
Leito: C=1,80~2,28m x L=0,80~1,00m x A=0,30~0,83m.

2. Total: C=2,28m x L=1,09m x A=0,33 a 0,50m (minimo) / 0,60 a 0,70m (maximo);
(Opcional)
Total: C=2,10~2,40m x L=1,00~1,50m x A= 0,30~0,83m.

3. Grades: Dorso: C=1,10m x L=0,05m x A=0,34m;
Perna: C=0,96m x L=0,05m x A=0,34m

4. Peso total do equipamento =~ 120 kg.

5. Carga maxima de trabalho: 280 kg / Peso Maximo do Paciente: 250 kg.
(Opcional)
Carga maxima de trabalho: 180 kg / Peso Maximo do Paciente: 150 kg.

6. Carga maxima do extensor de leito: 10 kg.

o Diamond Care (MT-210 / MT-211) e Diamond Intensive Care (MT-212 / MT-
213)
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1. Leito: C=1,95~2,15m x L=0,83m x A=0,33m (minimo) / 0,68m (maximo);
(Opcional)
Leito: C=1,70~2,28m x L=0,70~1,10m x A=0,30~0,83m.

2. Total: C=2,28~2,48m x L=1,09m x A=0,33m (minimo) / 0,68m (maximo);
(Opcional)
Total: C=2,00~2,40m x L=1,00~1,50m x A= 0,30~0,83m.

3. Grades: Dorso: C=0,89m x L=0,03m x A=0,40m;
Perna (menor): C=0,93m x L=0,06m x A=0,40m
Perna (maior): C=1,26m x L=0,06m x A=0,40m

4. Peso total do equipamento = 120 kg.

5. Carga maxima de trabalho: 280 kg / Peso Maximo do Paciente: 250 kg.
(Opcional)
Carga maxima de trabalho: 180 kg / Peso Maximo do Paciente: 150 kg.

6. Carga maxima do extensor de leito: 10 kg.

o Diamond Intensive Care infantil (MT-214)

(48]



MANUAL DO USUARIO

Lars2 <L 3524
[N

o g §

Leito: A=0,50~1,15m x L=0,50~0,90m x C=1,10~1,70m

Total: A=0,50~1,60m x L=0,60~1,00m x C=1,25~1,85m

DOISO .eetiieeeeieee et e ettt e e ee e e 0~77° de Inclinagdo
T 4 o I U 0°~27° de Inclinagdo
Peso total do equipamento: 70 kg

Carga maxima de trabalho: 180 kg / Peso Maximo do Paciente: 150 kg.

Caixa de Comando

e Tensdo de entrada: 100V a 240V

e Frequéncia de alimentagao: 50/60Hz

e Poténcia maxima de entrada: 3,15A

e Uso continuo da caixa de comando 2x18 minutos
— 2 minutos em uso

— 18 minutos em descanso

ATENGAO: Qualquer uso que exceda ao periodo maximo acima indicado
sera considerado contrario as orientacoes do manual do fabricante, ficando

0 usuario responsavel por danos causados a motorizacdo do equipamento.

Bateria (Opcional)

e Tipo: Gel Chumbo — Acida;
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e Tensdo: 24V,

e Capacidade: 1,2Ah;

e Primeira carga: aproximadamente 24 horas;

e Tempo de recarga: aproximadamente 12 horas;

o Descarregamento automatico: aproximadamente 6 meses;
e Peso: aproximadamente 1,4kg;

e Numero de acionamentos por carga: aproximadamente 80 acionamentos.

Supervisor (Opcional)
e Software: MH V3.2

IMCL
e Software: V3.6

Comando de Grade
e Software: 17 V3.2

Wi-Fi (Opcional)
¢ Modelo: WROOM-ZL;
e Registro: 02090-18-04077;

ATENCAO: Bateria é enclausurada e vedada para evitar qualquer tipo de

vazamento decorrente de falhas na mesma.

ATENGAO: Verificar periodicamente a condicdo da bateria e existindo a
necessidade de substituicdao, ela s6 podera ser feita por profissionais da

Metahospitalar ou indicados pela mesma.

ATENGAO: Equipamento ndo adequado na presenca de uma mistura

> B

anestésica inflamavel com Ar, Oxigénio ou Oxido Nitroso.

9. PRECAUCOES, RESTRICOES E ADVERTENCIAS

Instrucoes de Seguranca
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Antes de realizar manutencao e limpeza do equipamento, recomendamos que a mesma
se encontre sem uso e a parada de emergéncia seja desconectada de forma que nao ocorram

acidentes devido ao acionamento indesejavel dos movimentos.

A cama nao pode ser utilizada se falhas tiverem sido detectadas na mesma e que

possam ferir o paciente, equipe médica ou terceiros, ou danifica-la.

E necessario que a equipe médica e/ou o corpo de enfermagem estejam familiarizados

com as funcdes de controle e instrugdes de seguranca do equipamento.

E recomendado que o paciente seja instruido sobre as funcdes de controle e seguranca

do equipamento.
A cama ndo deve ser sobrecarregada, mesmo por um breve periodo.

Se houver um paciente na cama, os rodizios devem estar bloqueados (exceto ao
transporta-lo com a cama) — se os freios da cama estiverem desbloqueados, existe o perigo

do paciente, quando sair da cama ou inclinar-se contra ela, sofrer um acidente.
Nenhuma outra pessoa deve sentar na cama.

Ao manusear as partes moveis da cama, deve-se tomar cuidado para que o paciente,

outras pessoas ou objetos nao as interrompam durante seu movimento.

Biocompatibilidade

O equipamento Cama Hospitalar Motorizada e suas partes e acessorios ndo possuem

contato direto ou indireto com o paciente caracterizando a nao Biocompatibilidade.

Protecao ao Meio Ambiente

A empresa esta ciente da necessidade de proteger o ambiente para as futuras geragdes
e, portanto, dedica grande atengao ao desenvolvimento, inovacao, planejamento, produgao e

uso de tais tecnologias e materiais que s3o compativeis com o meio-ambiente.

Este equipamento é construido a partir de materiais que sao compativeis com o meio
ambiente. O equipamento ndao contém substancias perigosas baseadas em cadmio, mercurio,

asbesto, PCB ou CFC. O nivel de ruido operacional do produto satisfaz os requisitos para a
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protecao da salde publica contra ruidos e vibragdes indesejaveis em condicdes de protecao

de instalagdes internas.

Toda a embalagem restante do processo de desembalarem do equipamento pode ser
encaminhada para reciclagem. Selecione e fornega-a a uma empresa autorizada para

processa-la posteriormente.

O equipamento contém aco, plasticos e componentes eletronicos reciclaveis. A fim de
otimizar a reciclagem, uma vez que a operacao do equipamento finalize, separe as partes
individuais de modo que a matéria-prima da qual o equipamento é feito possa ser utilizada
posteriormente. O equipamento ndo é designado para ser descartado como parte de lixo

doméstico. O descarte devera obedecer a legislagao vigente.

10. MANUTENGOES CORRETIVAS E PREVENTIVAS E CONSERVAGAO

Camas hospitalares, como qualquer outro equipamento de uso hospitalar possuem uma
vida atil que depende muito da utilizagao e cuidados em seu manuseio. Importante é saber
utilizad-la da melhor maneira possivel respeitando seus limites e fazendo manutengdes
preventivas.

Para a seguranca do paciente, do operador e de terceiros, € recomendado realizar a
manutencao preventiva do produto, em suas partes, mddulos e acessoérios, conforme descrito

a seguir, em intervalos regulares de no maximo 12 meses.

1. Verifiqgue periodicamente ou sempre que necessarias folgas em parafusos e
porcas de sua estrutura providenciando o reaperto (aconselhamos reaperto de
parafusos e conexdes, a cada 12 (doze) meses de uso).

2. Na sua movimentacdo, cuidado com outros moéveis e paredes do local, evitando

encontros bruscos.
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3. Evite deslocamentos diretos de niveis acima de 50% do didmetro do rodizio.

4. Respeite o limite de capacidade.

5. Nunca permitir que visitas sentem na lateral do leito.

Para efetuar a verificagao das boas condicoes do produto sugerimos contatar o nosso

servico técnico especializado, a ser contratado, opcionalmente, pelo cliente. Este servico

dispde de pessoal qualificado, equipamentos de medicao e testes calibrados, pecas e

componentes originais, reunindo desta forma as melhores condicdes para promover alta

confiabilidade de funcionamento e prolongada vida util do produto. Nos casos onde o produto

trabalha sob condicdes extraordinarias, intervalos menores de verificagdo podem ser sugeridos

pelo Servigo Técnico do fabricante.

Limpeza e Desinfecgao

o Instrucoes Basicas antes da Limpeza

o O produto ndo é fornecido estéril, ndo sendo necessario esterilizacao antes

do uso, ressaltando, deve ser realizada a correta assepsia do produto pelo
usuario, conforme indicado no MANUAL DO USUARIO.

Use desinfetantes designados somente para limpeza de equipamento
médico.

Nao utilize substancias de limpeza abrasivas, escovas ou outros materiais
que podem danificar o revestimento.

Nao utilize acidos fortes, corrosivos ou causticos.

Nao utilize detergentes que podem alterar a estrutura ou 0 comportamento
dos plasticos (petroleo, tolueno, acetona, etc.).

Limpe esfregando com um tecido umedecido e pressionado adequadamente.
As camas nao sao designadas para serem mantidas em lavadoras
automaticas.

As camas nao sao designadas para limpeza com jato de agua, pulverizacao,

lavagem ou vapor.

Usar detergentes e desinfetantes inapropriados, nao observar as instrugdes do

fabricante com relacdo a dosagem e combinacao de outros agentes, ou mau cuidado da cama,

pode resultar em danos ou riscos dos quais nés nao poderemos ser responsabilizados. A

pessoa autorizada pelo fornecedor de tratamento de salde é responsavel para a escolha e

aplicacdo de um desinfetante adequado.
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Procedimentos de Limpeza

1.

11.

Ajuste a cama na posicdo mais alta e ajuste também a posicdo do dorso e das
coxas, de modo que possibilite acesso para limpeza.

Desconecte a cama da rede elétrica.

Mova a cama para um local onde a limpeza ira ocorrer e entdo ative os freios
da cama.

Utilize sempre um pano macio. Limpe e desinfete a cama na extensao requerida.
A extensao da limpeza e desinfeccdo ira depender da finalidade pretendida e
do nivel de contaminacao da cama.

Os produtos usados para limpeza deverao ser a base de agua e detergente
neutro. Para desinfeccdo recomenda-se utilizar alcool a 70%. Nao utilizar
qualquer tipo de abrasivo, sob pena de danificar a pintura e outras superficies

sensiveis a esse tipo de produto.

ATENGCAO: Proteja o motor e todas as pecas eletroeletronicas da umidade e

calor excessivos.

COMPATIBILIDADE ELETROMAGNETICA

Equipamentos médicos elétricos precisam de precaucOes especiais em relacao a

compatibilidade eletromagnética (EMC) e precisam ser instalados e colocados em

funcionamento de acordo com as informagdes da EMC fornecidas neste manual do usuario.

Equipamentos de comunicacdo por Radiofreqiiéncia (RF) portateis e moéveis podem

afetar equipamentos médicos elétricos.

As fungdes consideradas essenciais para o funcionamento ideal das camas sao:

Realizacao dos movimentos acionados no comando (podendo ter um delay de até

20 segundos), sendo que, caso o movimento seja sincronizado, este seja realizado

por dois ou mais motores ao mesmo tempo.

Botdes do comando deve realizar sempre o comando quando pressionado, nunca

ficando travado e mantendo sua integridade;
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e Estrutura deve manter sempre sua caracteristica estrutural, ndo apresentando
trinca estrutural;

e Sistema de grade deve realizar o travamento da grade quando elevado a posicao
maxima e trava prender no pino. O sistema devera realizar o destravamento

quando acionado o puxador.

Visando a manutencao estas fungdes sempre em perfeito funcionamento, em relacdo

as perturbacOes eletromagnéticas, deve-se:

o Verificar se os componentes elétricos com suas partes plasticas (blindagem)
danificadas (cada 12 meses);

e Verificar se os componentes elétricos estdo com ruidos diferentes do normal
(cada 12 meses);

e Verificar se os componentes elétricos estao realizando a movimentagdo normal
(cada 12 meses);

e Nao abrir a carcaca dos componentes elétricos;

e Evitar a instalacao de equipamentos de comunicacdo por Radiofrequéncia

préximos a Cama Hospitalar Motorizada.

ATENCAO: Evitar utilizacdo de equipamentos portateis de comunicagio por
Radiofrequéncia ou seus periféricos a uma distancia menor do que 30 cm da
Cama Hospitalar Motorizada e do cabo de alimentacao.

ATENGAO: Caso o produto seja exposto a uma perturbacio eletromagnética
maior do que o mesmo foi certificado, em casos remotos pode ocorrer falha

na comunicacao do comando com os motores.

Orientacao sobre emissoes eletromagnéticas

o Imunidade Eletromagnética: a utilizacdo de acessérios e cabos que ndo sejam os
especificados, a excecdao dos acessorios e cabos vendidos pelo fabricante do
equipamento como pegas de reposigao para componentes internos podem resultar em

acréscimo de emissdes ou decréscimo da imunidade do equipamento.

Tabela 5 — Norma ABNT NBR IEC 60601-1-2

DECLARACAO DO FABRICANTE E ORIENTAGAO — EMISSOES ELETROMAGNETICAS
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Todos os modelos de Camas Hospitalares Motorizadas relacionados neste manual sdo destinados a ser utilizados
no ambiente eletromagnético descrito a seguir. O comprador ou operador dos modelos deve se assegurar que eles

estao em uso em tal ambiente.

Ensaios de emissao Conformidade Ambiente eletromagnético - orientagao
Todos os modelos referidos usam energia de
RF apenas para seu funcionamento interno.
Emissdo de RF Assim, sua emissdo de RF é muito baixa e
Grupo 1 ~ .
CISPR 11 nao é provavel que cause qualquer
interferéncia em outro equipamento
eletrénico proximo.
Emissdo de RF
CISPR 11 Classe A
Emissdo de harménicas Todos os modelos sdo destinados a ser
Classe A " . :
IEC 61000-3-2 utilizados em ambientes hospitalares ou
industriais.
Flutuacdo de tensao / Emissao de
flicker Conforme
IEC 61000-3-3

ATENGCAO: As caracteristicas de emissoes deste equipamento o tornam
adequado para uso em areas indutriaus e hospitais (ABNT NBR IEC/CISPR
11 classe A). Se for utilizado em um ambiente residencial (para o qual
normalmente é requerida a ABNT NBR IEC/CISPR 11 classe B), este

equipamento pode nao oferecer protecao adequada a servicos de

comunicacao por radiofrequéncia. O usuario pode precisar tomar medidas de

mitigacao, como realocar ou reorientar o equipamento.

e Orientacao sobre imunidade eletromagnética

Tabela 6 -Norma ABNT NBR IEC 60601-1-2

DECLARACAO DO FABRICANTE E ORIENTACAO - IMUNIDADE ELETROMAGNETICA

Todos os modelos de Camas Hospitalares Motorizadas relacionados neste manual sdo destinados a ser utilizados

no ambiente eletromagnético especificado abaixo. O comprador ou operador dos modelos deve se assegurar que
ele esta em uso em tal ambiente.

Ensaios de
imunidade

Nivel de ensaio da
IEC 60601

Nivel de
conformidade

Ambiente eletromagnético -
orientagao

Descarga eletrostatica
IEC 61000-4-2

+ 8 kV contato
+ 2 kV, £ 4kV, £8 kV,

+ 8 kV contato
+ 2 kV, £ 4kV, £8 kV,

O piso deveria ser de madeira,
concreto ou ceramico. Se o piso é
coberto com material sintético, a

15kV ar 15 kV ar umidade relativa do ar deveria ser
pelo menos 30 %.
Transientes rapidos / * 2. kv Imh% de * 2. kv l'nhaN de A qualidade da rede elétrica
) alimentagao alimentagao ; .
Rajadas - deveria ser aquela de um tipico

+ 1 kV linha de entrada . . -

IEC 61000-4-4 , ) ~ . ambiente hospitalar ou comercial.
e saida de sinal Nao-aplicavel
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Surto + 1 kV modo + 1 kV modo
IEC 61000-4-5 diferencial diferencial
+ 2 kV modo comum N/A
0% Ut
0% Ut
0,
(100% queda em Ut) (100% queda em Ut)
Por 0,5 ciclo
! Por 0,5 ciclo
0% Ut 0% Ut
. Quedas Nde tensao, (100% queqa em Ut) (100% queda em Ut)
interrupgoes curtas e Por 1 ciclos Por 1 ciclos
variagOes de tensao
na alimentagao 70% Ut o
elétrica. (30% queda em Ut) (30% 73e/l()j:fem ut)
IEC 61000-4-11 Por 30 ciclos °4 -
Por 30 ciclos
0% Ut
0% Ut
0,
(10(|)Dé0r %gd;jg; ut) (100% queda em Ut)
Por 300 ciclos
Campos magnéticos
das frequiéncias de
rede (50/60 Hz) 30 A/m 30 A/m
IEC 61000-4-8

Os campos magnéticos das
freqliéncias de rede deveriam ser
niveis caracteristicos de um tipico
ambiente comercial ou hospitalar.

Nota: Ut é a tensdo de rede C.A antes da aplicagdo do nivel de ensaio.

Tabela 7 — Norma ABNT NBR IEC 60601-1-2

DECLARACAO DO FABRICANTE E ORIENTAGCAO — IMUNIDADE ELETROMAGNETICA

Todos os modelos de Camas Hospitalares Motorizadas relacionados neste manual sdo destinados a ser utilizados
no ambiente eletromagnético especificado abaixo. O comprador ou operador dos modelos deve se assegurar que
eles estdo em uso em tal ambiente.

Ensaios de
imunidade

Nivel de ensaio da
IEC 60601

Nivel de
conformidade

Ambiente eletromagnético — orientagao
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RF Conduzida
IEC 61000-4-6

RF Irradiado
IEC 61000-4-3

RF Irradiado a
Campo Préximo
IEC 61000-4-3

3 Vrms na faixa toda

e 6 Vrms nas bandas

ISM de 150 kHz a 80
MHz

3V/m
80 MHz a 2,70 GHz

27 V/m (1,8W)
380 MHz a 390 MHz

28 V/m (2W)
430 MHz a 470 MHz

9 V/m (0,2W)
704 MHz a 787 MHz

28 V/m (2W)
800 MHz a 960 MHz

28 V/m (2W)
1,70 GHz a 1,99 GHz

28 V/m (2W)
2,40 GHz a 2,57 GHz

9 V/m (0,2W)
5,10 GHz a 5,80 GHz

3 Vrms na faixa
toda e 6 Vrms nas
bandas de ISM de
150 kHz a 80 MHz

3V/m

27 V/m

28 V/m

9V/m

28 V/m

28 V/m

28 V/m

9V/m

modelos, incluindo cabos, do que a distancia de

Equipamentos portateis e méveis de
comunicagdo por RF ndo deveriam ser usados
mais perto, de qualquer parte dos referidos

separacao recomendada calculada da equagao
aplicavel para a frequéncia do transmissor.
Distancia de separagdo recomendada

6
d_E.x/ﬁ

Onde E ¢é Nivel de Imunidade em Volts/metro
(V/m), P é a poténcia maxima de saida do
transmissor em watts (W), de acordo com o
fabricante do transmissor, e d é a distancia de
separagdo recomendada em metros (m).

Utilizando os Niveis de Conformidade, conclui-
se que as distancias minimas, para cada banda
de frequéncia sdo:

d=022yP  380MHza390 MHz

d=0.21+P 430 MHz a 470 MHz
d=067P 704 MHz a 787 MHz
d=021P 800 MHz a 960 MHz
d=0,21P 1,70 GHz a 1,99 GHz
d=0,21/P 2,40 GHz a 2,57 GHz
d=0,67P 5,10 GHz a 5,80 GHz

O campo gerado por transmissores de RF fixos,
como determinado por um estudo do campo
eletromagnético no local?, deveria ser menor

que o nivel de conformidade em cada faixa de

frequiéncia.

Interferéncia pode ocorrer nos arredores de
equipamentos com o seguinte simbolo:

Q)

NOTA 1: este procedimento pode ndo se aplicar em todas as situacOes. A propagacao eletromagnética é afetada
por absorgao e reflexdo de estruturas, objetos e pessoas.

a. Alintensidade de campos gerados por transmissores fixos, tais como estagGes de radio-base para telefones
(celular/sem fio) e radios moveis terrestres, radios amadores, estacbes de Radiodifusao AM, FM e TV ndo
podem ser teoricamente prognosticadas com precisdo. Para avaliar o ambiente eletromagnético devido a
transmissores de RF fixos, um estudo do campo eletromagnético no local deveria ser considerado. Se a
intensidade do campo medido no local no qual os referidos modelos sdo usados exceder o nivel de
conformidade acima, o mesmo deveria ser observado para verificar se estd operando normalmente. Se
desempenho anormal é observado, medidas adicionais podem ser necessarias, tais como reorientagdo ou
realocacao do referido modelo.
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Revisao Alteracao Data
05 Incluido Linha Flex Fev/2018
06 Alterado instrucdo de Rodizios e botdo de parada de emergéncia Ago/2019
07 .Alterado cor do‘s.leds~ de Bloqueio e Out/2019

Inserido nota para utilizacdo no quarto pag. 06
08 Atualiz~agéo de etiggetas e fi,gu.ras, aIteragées.de cédigos, Jan/2021
dimensdes e acessdrios e acréscimo da linha Diamond Care.
09 Atualizacdo das informacgdes de imunidade eletromagnéticas Mar/2021
10 Atualizacdo das informacgdes de imunidade eletromagnéticas Mar/2021
11 Atualizacdo das etiquetas de rotulagem dos produtos Mai/2021
12 Atualizacdo da etiqueta de certificacdo compulséria Set/2021
13 Atualizagao das informagdes de imunidade eletromagnéticas Set/2021
14 Atualizagdo do item Cargas Set/2021
15 Alteracao dos codigos MT-150 e MT-151 para ND 1150 e ND 1151 Mar/2022
Alteragao dos nomes dos modelos das camas ND 1150 e ND 1151
16 para Vida Care e MT-212, MT-213 e MT-214 para Diamond Jul/2023

Intensive Care. Adequag¢do para emenda ABNT NBR IEC 60601-2-
52 emd. 1:2020
Atualizado simbolo na alavanca de CPR
Adicionado detalhamento para acionamento da alavanca de CPR
17 Adicionado tabela MODELO/NOME COMERCIAL. Jul/2024
Adicionado informagdo de medidas
Atualizado dados responsavel técnico.

Manual do Usuario Linha VidaCare / Flex Care / Evolution Care / Diamond Care / Diamond
Intensive Care — Revisdo: 17 — Jul/2024
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12. TERMO DE GARANTIA

A empresa Meta Mdveis de Metais Industria e Comércio Ltda. vem, por meio deste
instrumento legal e em cumprimento ao Art. 26 da Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990
(Cddigo de Defesa do Consumidor), garantir o direito do consumidor em reclamar pelos vicios
aparentes ou de facil constatacdo de todos os produtos por ela fabricados e comercializados,
pelo prazo de 90 dias, a contar da data de entrega efetiva dos produtos. Tratando-se de vicio
oculto, o prazo decadencial inicia-se no momento em que ficar evidenciado o defeito, conforme
disposto no Paragrafo 3° do Art. 26 da Lei 8.078. Para que o presente Termo de Garantia
Legal surta efeito, o consumidor devera observar as condigdes abaixo descritas:

e Nao permitir que pessoas nao autorizadas realizem a manutencao dos materiais ou

equipamentos em questao;

e Nao permitir o uso indevido bem como o mau uso do equipamento em questao;

e Seguir detalhadamente todas as orientacdes de uso, bem como os cuidados de

limpeza e conservagao descritos no Manual do Usuario ou Instrucdes de Uso;

e As partes e pecas que venham a sofrer desgaste natural pelo uso dos materiais ou

equipamentos, nao estardao cobertas por este Termo de Garantia, uma vez que o
vicio for reclamado apds o prazo regular determinado pelo fabricante para a
substituicdo desses itens, que é de 12 (meses) a partir da data de entrega efetiva
dos produtos.

Este termo de garantia é valido para equipamento vendido ou instalado no territdrio

brasileiro.

Allan Pereira do Amaral
Kilder Vieira de Melo

Responsavel Técnico
Representante Legal

CREA-GO n°: 1021056049D-GO
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