MINISTERIO DA SAUDE

TRANSFEREGOV

N°/ANO DA PROPOSTA:
016951/2024

OBJETO:

AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENGAO ESPECIALIZADA
EM SAUDE

CARACTERIZACAO DOSINTERESSES RECIPROCOS:

A presente proposta esta alinhada com as diretrizes da Atengéo Especializada a Salide do SUS, cujo o objetivo principa parao
pleito trata-se da substitui¢do de equipamentos obsoletos no Hospital Escola Luiz Gioseffi Jannuzzi, CNES: 2292912. Essa
medida contribuird para a melhoria da qualidade assistencial e seguranca do paciente, promovendo a modernizagdo dos servicos
de salide oferecidos, conforme o Programa Estratégico: Atencdo Especializada em Salde.

RELACAO ENTRE A PROPOSTA E OSOBJETIVOSE DIRETRIZESDO PROGRAMA:

O objetivo principal é a substitui¢do dos equipamentos obsoletos, conforme laudo-anexo, tais como: Cama Hospitalar;
Desfibrilador; Eletrocardiégrafo; Ventilador Pulmonar; Aparelho de Anestesia; Computadores; e Ultrassom. A substituicdo visa
modernizar e otimizar os servigos oferecidos, garantindo um atendimento de qualidade e seguro aos pacientes. Essa medida
contribuird para o cumprimento das diretrizes do programa, ao aprimorar a infraestrutura e os recursos tecnol 6gicos das
unidades de salide.

PUBLICO ALVO:
O publico-alvo prioritério é composto pelas regides do Médio Paraiba e Sul-Fluminense, porém outras regides do Estado
também sdo atendidas, tais como Baia da |lha Grande, Metropolitanal e ll, e regularmente pacientes de diferentes municipios
do estado de Minas Gerais. O HEL GJ atende uma ampla gama de especialidades médicas, como Cirurgia, Clinica Médica,
Ginecologia, Obstetricia, UrgéncialEmergéncia, entre outras, tornando-se o hospital 100% SUS de referéncia do municipio de
Vaenca e entorno.

PROBLEMA A SER RESOLVIDO:

Com 238 leitos, todos disponibilizados ao SUS, em virtude de sua construcéo em 1980, a maioria dos eguipamentos do HELGJ
foram adquiridos ha aproximadamente uma década, algo que ressalta a urgéncia na modernizacdo dos seus equipamentos. A
troca dos equipamentos torna-se fundamental para assegurar a disponibilidade de equipamentos modernos e plenamente
funcionais nos servicos de salde, visando garantir a qualidade e seguranca no atendimento aos usuérios do sistema SUS.

RESULTADOS ESPERADOS:

Espera-se a cancar 0s seguintes resultados:

Modernizacdo da infraestrutura e dos recursos tecnol 6gicos do HEL GJ, contribuindo para o atendimento de qualidade e seguro
a0s pacientes.

Melhoria continua da assisténcia especializada of erecida a popul acdo, promovendo um ambiente propicio para o diagnostico,
tratamento e recuperacdo dos pacientes.

Aumento da eficiéncia operacional e otimizacdo dos processos de trabalho no HEL GJ.

1-DADOSDO CONCEDENTE

CONCEDENTE: NOME DO ORGAO/ORGAO SUBORDINADO OU UG:
36000 MINISTERIO DA SAUDE

CPF DO RESPONSAVEL: NOME DO RESPONSAVEL:
*x% 176.908-** SWEDENBERGER BARBOSA

ENDERECO DO RESPONSAVEL : CEP DO RESPONSAVEL:
INFORMACAO DE ENDERECO NAO DISPONIVEL PARA PERFIL DE ACESSO LIVRE [ ***x* sx*
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2-DADOS DO PROPONENTE

PROPONENTE:
32.354.011/0001-66

RAZAO SOCIAL DO PROPONENTE:
FUNDACAO EDUCACIONAL D ANDRE ARCOVERDE

ENDERECO JURIDICO DO PROPONENTE:
RUA SARGENTO VICTOR HUGO, 161

CIDADE: UF: CODIGQ CEP: E.A.: DDD/TELEFONE:
VALENCA RJ MUNICIPIO: | 27600000 Entidade Privada | 2424530700
5921 sem fins lucrativos
BANCO: AGENCIA: CONTA CORRENTE:
001 - BANCO DO BRASIL SA 0404-9 653128

CPF DO RESPONSAVEL :
*xx 177.327-**

NOME DO RESPONSAVEL:

JOSE NETO

ENDERECO DO RESPONSAVEL:

INFORMACAO DE ENDERECO NAO DISPONIVEL PARA PERFIL DE ACESSO LIVRE

CEP DO RESPONSAVEL:

kkkkk _kkk
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4 - DADOS DO EXECUTOR/VALORES

VALOR GLOBAL: R$ 1.496.843,00
VALOR DA CONTRAPARTIDA: R$ 0,00
VALOR DOSREPASSES: Ano Valor

2024 R$ 1.496.843,00
VALOR DA CONTRAPARTIDA FINANCEIRA: R$ 0,00
VALOR DA CONTRAPARTIDA EM BENSE SERVICOS: R$ 0,00
VALOR DE RENDIMENTOS DE APLICACAO: R$ 0,00
INICIO DE VIGENCIA: 27/12/2024
FIM DE VIGENCIA: 20/06/2026
VIGENCIA DO INSTRUMENTO: 2026

Relatério emitido em 11/03/2025 14:10:01 Pagina 3 de 11




6- PLANO DE TRABALHO

Metan®: 1
Especificacdo:  Aquisicéo de Equipamentos e Materiais Permanentes
Unidade de M edida: UN Quantidade:  85.0 Valor: R$ 1.496.843,00
Inicio Previsto: 27/12/2024 | Término Previsto: 20/06/2026 | Valor Global: R$ 1.496.843,00
UF: RJ |Municipio: 5921 -VALENCA CEP:
Enderego:
Etapa/Fase n°: 1
Especificacao: Etapa - Aquisicéo de Equipamentos e Materiais Permanentes
Quantidade: Valor: Inicio Previsto: Término Previsto:
85.0 UN R$ 1.496.843,00 |27/12/2024 20/06/2026
7 - CRONOGRAMA DE DESEMBOL SO
MINISTERIO DA SAUDE
MESDESEMBOL SO: Dezembro ANO: 2024
META N° 1 VALOR DA META: R$ 1.496.843,00

DESCRICAO: Aquisicio de Equipamentos e Materiais Permanentes

VALOR DO REPASSE:

R$ 1.496.843,00

PARCELA N°: 1

8 - CRONOGRAMA DE DESEMBOL SO

FUNDACAO EDUCACIONAL D ANDRE ARCOVERDE
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9- PLANO DE APLICAGAO DETALHADO

DESCRIGAO DO BEM/SERVIGO: 001981-Cama Hospitalar Tipo Fawler Mecanica

NATUREZA DA AQUISICAO: Recursos do Instrumento |NATUREZA DA DESPESA: 449052

ENDERECO DE LOCALIZAGAO: RUA SARGENTO VICTOR HUGO, 161

CEP: 27600-000 [UF: RJ [MUNICIPIO: 5921 - VALENCA

UNIDADE: UN |QUANTIDADE: 30,00 |V. UNITARIO: R$8.495,00|V.TOTAL: R$ 254.850,00

OBSERVACAO: CABECEIRA E PESEIRA REMOVIVEIS/COLCHAO: POSSUI/POSSUICABECEIRA E PESEIRA
REMOVIVEIS | COLCHAQ: POSSUI | POSSUI

DESCRICAO DO BEM/SERVICO: 000162-Aparelho de Anestesia

NATUREZA DA AQUISICAO: Recursos do Instrumento |NATUREZA DA DESPESA: 449052

ENDERECO DE LOCALIZACAO: RUA SARGENTO VICTOR HUGO, 161

CEP: 27600-000 [UF: RJ [MUNICIPIO: 5921 - VALENGA

UNIDADE: UN |QUANTIDADE: 1,00 |V. UNITARIO: R$ 177.236,00| V.TOTAL: R$ 177.236,00

OBSERVACAO: Equipamento microprocessado para atender pacientes neonatais, pediétricos, adultos e obesos morbidos.
Estrutura em material ndo oxidante; Com pratel eira para suporte de monitores; Gavetas, sendo pelo menos uma
com chave, e mesa de trabalho; Com rodizios giratérios, sendo no minimo 02 com travas. Com sistemade
autoteste ao ligar o equipamento com deteccOes de erros, falhas de funcionamento, etc. Com sensor de fluxo
Unico universal para pacientes adultos a neonatos; Com possibilidade do uso de sensor de fluxo autoclavével.
Vévulas para controle de fluxo e pressdo com sistema de seguranca para proteger o paciente de presséo e
fluxos inadequados. Rotémetro composto por fluxdmetro com escalas para ato e baixo fluxo de pelo menos
para oxigénio (02) e 6xido nitroso (N20), podendo ser uma Unica paraar comprimido ou com monitoragdo
digital com entrada para oxigénio (O2), ar comprimido e 6xido nitroso (N20). Sistema de seguranca para
interromper automaticamente o fluxo de N20, na auséncia de O2; V aporizador do tipo calibrado de engate
répido, permitir acoplamento de 02 vaporizadores e com sistema de seguranca para 0 agente sel ecionado.
Sistema de circuito paciente de répida montagem e desmontagem pelo operador e passivel de esterilizacao;
Traguéias, valvulas, cirucuitos respiratorios, canister e sistema de entrega de volume, autoclavavel's; Canister
para armazenagem de cal sodada; Possibilidade de sistema de exaustao de gases; Vavula APL graduada;
Ventilador eletrénico microprocessado, com display LCD com tela colorida. Modos V entilat6rios minimos:
Ventilagdo manual; Ventilacio com respiracéo espontanea sem resisténcia do ventilador; Ventilacdo controlada
avolume e ciclada atempo (VCV); Ventilacgo controlada a presséo e ciclada atempo (PCV); Ventilagéo
mandatériaintermitente sincronizada (SIMV), Pressdo de Suporte (PS). Controles Ventilatérios minimos:
Volume corrente; Pressdo; Frequénciarespiratoria; Relagdo | :E; Pausainspiratoria; Peep. Alarmes de dtae
baixa pressdo de vias aéreas; Apnéia; Volume minuto alto e baixo; Alto e baixo FiO2; Falha de energia el étrica.
Monitoragdo numeérica de pressao de pico, média, peep e gréfica da pressdo das vias aéreas; Monitoragéo de
frequéncia respiratoria, volume corrente, volume minuto e fragdo inspiratéria. Alimentacéo elétrica bivolt
automatico e bateria interna com autonomia de pelo menos 30 minutos. Devera acompanhar o equipamento, no
minimo: 02 circuitos para pacientes, sendo 01 tamanho adulto e 01 tamanho infantil, autoclavaveis. 01 bal&o
para ventilagdo manual adulto, 01 bal&o para ventilagdo manual infantil. 01 vaporizador calibrado de
Sevoflurano; 04 sensores de fluxo; 03 mangueiras de no minimo 4,5 metros, sendo uma para oxigénio, uma
para éxido nitroso e uma paraar comprimido e demais acessirios necessarios para o perfeito funcionamento do
equipamento.ESPECIFICAR: SIM
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DESCRICAO DO BEM/SERVICO: 002274-Computador (Desktop-Bésico)

NATUREZA DA AQUISICAO: Recursos do Instrumento |NATUREZA DA DESPESA: 449052

ENDERECO DE LOCALIZACAO: RUA SARGENTO VICTOR HUGO, 161

CEP:  27600-000 |UF: RJ |MUNICiPIO:5921-VALEN(;A

UNIDADE: UN |QUANTI DADE: 10,00 |v. UNITARIO: R$ 3.771,00|V.TOTAL: R$ 37.710,00

OBSERVACAO: Especificacgo minima: que esteja em linha de producéo pelo fabricante. Computador desktop com processador
no minimo que possua no minimo 4 Nucleos, 8 thereads e frequéncia de 3.0 GHz; Unidade de Armazenamento
SSD 240 GB interface PCle NVMe M.2, meméria RAM de 8 GB, em 2 médulos idénticos de 4 GB cada, do
tipo SDRAM ddr4 2666MHz MHz ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL. A placa principal
deveter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrdes estabel ecidos e divulgados
no sitio www.formfactors.org, organismo que define os padres existentes. Possuir pelo menos 1 slot PCI-
EXPRESS 2.0 x16 ou superior. Possuir sistema de deteccdo de intrusdo de chassis, com acionador instalado no
gabinete. O adaptador de video integrado deverd ser no minimo de 1 GB de mem®ria. Possuir suporte ao
MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior. Suportar monitor estendido. Possuir no minimo 2 saidas de video,
sendo pelo menos 1 digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI. Unidade combinada de gravagdo de disco
6tico CD, DVD rom. Teclado USB, ABNT2, 107 teclas com fio e mouse USB, 800 DPI, 2 botdes, scroll com
fio. Monitor de LED 19 polegadas (widescreen 16:9) (1920 x 1080 a 60Hz), entradas de video HDMI e display
PORT, angulos de visdo vertical e horizontal minimo de 178° . Interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrao
|EEE 802.11 b/g/n/ac. Sistema operacional Windows 10 pro (64 bits). Fonte compativel e que suporte todaa
configuracdo exigida no item. Gabinete e periféricos deverdo funcionar navertical ou horizontal. Todos os
equipamentos of ertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradages neutras das cores
branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padréo de cor. Todos os componentes do produto deveréo ser novos,
sem uso, reforma ou recondicionamento.ESPECIFICAR: SIM

DESCRICAO DO BEM/SERVICO: 000451-Eletrocardiografo

NATUREZA DA AQUISICAO: Recursos do Instrumento |NATUREZA DA DESPESA: 449052

ENDERECO DE LOCALIZACAO: RUA SARGENTO VICTOR HUGO, 161

CEP: 27600-000 |UF: RJ |MUNICTPIO:5921-VALEN(;A

UNIDADE: UN |QUANTI DADE: 1,00 |v. UNITARIO: R$ 17.430,00|V.TOTAL: R$ 17.430,00

OBSERVACAO: CANAIS|ICOMUN COM COMPUT|OPERACAO|CONECT| IMPRESS DIRETA NO EQUIPTAXA
AMOSTRAGEM|ALIMENTACAO|PORTATIL:

12|POSSUI DIRETA NO CONSOL E|POSSUI|POSSUI A4| 8000 P/S|BIVOLT E BATERIA LiTIO
RECARREGAVEL|ATE 3KG

CANAIS|COMUN COM COMPUT|OPERAGAO|CONECT|IMPRESS DIRETA NO EQUIPTAXA
AMOSTRAGEM|ALIMENTACAO|PORTATIL: 12|POSSUI[DIRETA NO CONSOL EJPOSSUI|POSSUI A4|
8000 P/SIBIVOLT E BATERIA LiTIO RECARREGAVELATE 3KG
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DESCRICAO DO BEM/SERVICO: 002274-Computador (Desktop-Bésico)

NATUREZA DA AQUISICAO: Recursos do Instrumento |NATUREZA DA DESPESA: 449052

ENDERECO DE LOCALIZACAO: RUA SARGENTO VICTOR HUGO, 161

CEP:  27600-000 |UF: RJ |MUNICiPIO:5921—VALEN(;A

UNIDADE: UN |QUANTIDADE: 3,00 |V. UNITARIO: R$3.77l,00|V.TOTAL: R$ 11.313,00

OBSERVACAO: Especificacio minima: que esteja em linha de producéo pelo fabricante. Computador desktop com processador
no minimo que possua no minimo 4 Nucleos, 8 thereads e frequéncia de 3.0 GHz; Unidade de Armazenamento
SSD 240 GB interface PCle NVMe M.2, meméria RAM de 8 GB, em 2 médulos idénticos de 4 GB cada, do
tipo SDRAM ddr4 2666MHz MHz ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL. A placa principal
deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrdes estabel ecidos e divulgados
no sitio www.formfactors.org, organismo que define os padrées existentes. Possuir pelo menos 1 slot PCI-
EXPRESS 2.0 x16 ou superior. Possuir sistema de deteccéo de intrusdo de chassis, com acionador instalado no
gabinete. O adaptador de video integrado deverd ser no minimo de 1 GB de mem®ria. Possuir suporte ao
MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior. Suportar monitor estendido. Possuir no minimo 2 saidas de video,
sendo pelo menos 1 digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI. Unidade combinada de gravacdo de disco
6tico CD, DVD rom. Teclado USB, ABNT2, 107 teclas com fio e mouse USB, 800 DPI, 2 botdes, scroll com
fio. Monitor de LED 19 polegadas (widescreen 16:9) (1920 x 1080 a 60Hz), entradas de video HDMI e display
PORT, angulos de visdo vertical e horizontal minimo de 178° . Interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrao
|EEE 802.11 b/g/n/ac. Sistema operacional Windows 10 pro (64 bits). Fonte compativel e que suporte todaa
configuracdo exigida no item. Gabinete e periféricos deverdo funcionar navertical ou horizontal. Todos os
equipamentos of ertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradaces neutras das cores
branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padréo de cor. Todos os componentes do produto deveréo ser novos,
sem uso, reforma ou recondicionamento.ESPECIFICAR: SIM

DESCRICAO DO BEM/SERVICO: 002274-Computador (Desktop-Bésico)

NATUREZA DA AQUISICAO: Recursos do Instrumento |NATUREZA DA DESPESA: 449052

ENDERECO DE LOCALIZACAO: RUA SARGENTO VICTOR HUGO, 161

CEP:  27600-000 [UF: RJ [MUNICIPIO: 5921 - VALENCA

UNIDADE: UN |QUANTIDADE: 10,00 |V. UNITARIO: R$3.771,00|V.TOTAL: R$ 37.710,00

OBSERVACAO: Especificagio minima: que esteja em linha de producéo pelo fabricante. Computador desktop com processador
no minimo que possua no minimo 4 Nucleos, 8 thereads e frequéncia de 3.0 GHz; Unidade de Armazenamento
SSD 240 GB interface PCle NVMe M.2, memoria RAM de 8 GB, em 2 médulos idénticos de 4 GB cada, do
tipo SDRAM ddr4 2666MHz MHz ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL. A placa principal
deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrdes estabel ecidos e divulgados
no sitio www.formfactors.org, organismo que define os padrdes existentes. Possuir pelo menos 1 slot PCI-
EXPRESS 2.0 x16 ou superior. Possuir sistema de deteccdo de intrusdo de chassis, com acionador instalado no
gabinete. O adaptador de video integrado devera ser no minimo de 1 GB de memdria. Possuir suporte ao
MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior. Suportar monitor estendido. Possuir no minimo 2 saidas de video,
sendo pelo menos 1 digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI. Unidade combinada de gravacdo de disco
6tico CD, DVD rom. Teclado USB, ABNT2, 107 teclas com fio e mouse USB, 800 DPI, 2 botdes, scroll com
fio. Monitor de LED 19 polegadas (widescreen 16:9) (1920 x 1080 a 60Hz), entradas de video HDMI e display
PORT, angulos de visdo vertical e horizontal minimo de 178° . Interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padréo
IEEE 802.11 b/g/n/ac. Sistema operaciona Windows 10 pro (64 bits). Fonte compativel e que suporte toda a
configuragdo exigida no item. Gabinete e periféricos deverdo funcionar navertical ou horizontal. Todos os
equipamentos of ertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradacdes neutras das cores
branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padr&o de cor. Todos os componentes do produto deveréo ser novos,
sem uso, reforma ou recondicionamento.ESPECIFICAR: SIM

DESCRICAO DO BEM/SERVICO: 011233-Desfibrilador Convencional

NATUREZA DA AQUISICAO: Recursos do Instrumento |NATUREZA DA DESPESA: 449052

ENDERECO DE LOCALIZACAO: RUA SARGENTO VICTOR HUGO, 161

CEP: 27600-000 [UF: RJ [MUNICIPIO: 5921 - VALENCA

UNIDADE: UN |QUANTIDADE: 3,00 |V. UNITARIO: R$ 15.308,00|V.TOTAL: R$ 45.924,00

OBSERVACAO: COMPOSICAO: SEM MEDICAO DE IMPEDANCIAESPECUL OS: COM MEDICAO DE IMPEDANCIA
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DESCRICAO DO BEM/SERVICO: 011425-Ventilador Pulmonar Pressométrico e Volumétrico

NATUREZA DA AQUISICAO: Recursos do Instrumento |NATUREZA DA DESPESA: 449052

ENDERECO DE LOCALIZACAO: RUA SARGENTO VICTOR HUGO, 161

CEP:  27600-000 |UF: RJ |MUNICiPIO:5921-VALEN(;A

UNIDADE: UN |QUANTIDADE: 6,00 |V. UNITARIO: R$ 110.375,00| V.TOTAL: R$ 662.250,00

OBSERVACAO: Ventilador Pulmonar € etrénico microprocessado para pacientes neonatais, pediétricos e adultos. Possuir 0s
seguintes modos de ventilag&o ou modos ventilatdrios compativeis: Ventilagdo com Volume Controlado;
Ventilagdo com Pressdo Controlada; Ventilacgo Mandatéria | ntermitente Sincronizada; Ventilagdo com suporte
de pressdo; Ventilagdo com suporte avolume; Ventilagdo com fluxo continuo, ciclado atempo e com pressdo
limitada, inclusive em SIMV ou modo volume garantido para pacientes neonatais; Terapia de Oxigénio de Alto
Fluxo; Ventilagdo em dois niveis, Ventilacdo N&o Invasiva, inclusive em Neonatal; Pressdo Positiva Continua
nas Vias Aéreas - CPAP; Ventilagdo de Back up ho minimo nos modos esponténeos,Com possibilidade de
inclusdo de modo de ventilagdo proporcional com sincronismo/ adaptacdo do paciente-ventilador para uma
melhor mecéanicarespiratéria ((NAVA, , SmartCare, PAV, ASV, AVA) a0 menos para pacientes
adultos/pediatricos. Sistema de Controles: Possuir controle e gjuste para pelo menos os parémetros com as
faixas. Pressdo controlada de no minimo até 90cmH?20 e pressdo de suporte de no minimo até 60cmH20;
Volume corrente de no minimo entre 5 a 2000 ml; Frequéncia respiratéria de no minimo até 100 rpm; Tempo
inspiratorio de no minimo entre 0,3 a 5,0 segundos; PEEP de no minimo até 40 cmH20; Sensibilidade
inspiratoria por fluxo de no minimo entre 0,5 a 2,0 Ipm; Ajuste do fluxo para Terapia de Oxigénio de Alto
Fluxo de 2 ano minimo 50 |I/min; FiO2 de no minimo 21 a 100%. Sistema de Monitorizacdo: Tela colorida de
no minimo 12 polegadas touch-screen ou bot&o rotacional para gjuste de programacdo dos parametros:
Monitoracdo de volume por sensor proximal para pacientes neonatais e proximal ou distal para pacientes
pediétricos e adultos; Principais parametros monitorados: V olume corrente exalado, V olume corrente inspirado,
pressao de pico, pressao de platd, PEEP, PEEP total, pressdo média de vias aéreas, frequéncia respiratéria total
e espontanea, Tempo inspiratdrio, Tempo expiratdrio, FiO2 com monitoragdo por sensor paramagnético ou
ultrassbnico, relagdo |:E,pico de fluxo inspiratério, volume minuto expirado, constante de tempo expiratério,
indice de stress e volume expiratorio. Célcul os autométicos de mecéanica: resisténcia, complacéncia, pressao de
oclusdo e auto PEEP. Apresentacdo de curvas pressdo x tempo, fluxo x tempo, volume x tempo, |oops pressao x
volume, fluxo x volume e fluxo/presséo; apresentacdo de gréficos com as tendéncias. Sistema de Alarmes com
pelo menos. Alarmes de alta e baixa presséo inspiratéria, alto e baixo volume minuto, frequéncia respiratoria,
ata/baixa FiO2, apneia, pressdo de O2 baixa, pressdo de ar baixa, falha no fornecimento de gés, faltade
energia, baixa carga da bateria e para ventilador sem condi¢do para funcionar, ou similar. Recurso de
nebulizacéo incorporado OU EXTERNO ao equipamento sem alteracdo da FIO2 ajustada; Tecla para pausa
manual inspiratéria e expiratéria. Armazenar na memaria os Ultimos pardmetros gjustados; Bateriainterna
recarregavel com autonomia de no minimo 30 minutos. O Ventilador devera continuar ventilando o paciente
mesmo com a falta de um dos gases em caso de emergéncia e alarmar indicando o gas faltante. Acompanhar no
minimo os acessorios. Umidificador aquecido, Jarra Térmica, Brago articulado, Pedestal com rodizios, Circuito
paci ente pediatrico/adulto, Circuito paciente neonatal/pediétrico, valvula de exalagdo, Mangueiras para conexao
de oxigénio e ar comprimido. Compativel com protocolo de comunicagdo HL7. Software em Lingua
Portuguesa.. Atendimento as normas: NBR |EC 60601-1; NBR |EC 60601-1-2; Grau de protegdo |P21.
Alimentagdo elétrica a ser definida pela entidade solicitante. ESPECIFICAR: SIM
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DESCRICAO DO BEM/SERVICO: 011422-Ultrassom Diagndstico sem Aplicago Transesofégica

NATUREZA DA AQUISICAO: Recursos do Instrumento |NATUREZA DA DESPESA: 449052

ENDERECO DE LOCALIZACAO: RUA SARGENTO VICTOR HUGO, 161

CEP:  27600-000 |UF: RJ |MUNICiPIO:5921—VALEN(;A

UNIDADE: UN |QUANTIDADE: 1,00 |V. UNITARIO: R$ 177.000,00 | V.TOTAL: R$ 177.000,00

OBSERVACAO: Equipamento transportavel sobre rodizios com no minimo de 22000 canais digitais de processamento para
oferecer qualidade de imagem em Modo 2D, Modo M, modo M Anatémico. Modo Power Doppler, Modo
Color Doppler, Modo Doppler Espectral e Doppler Continuo. Modo 2D. Consol e ergondmico com gjuste de
altura e teclas programaveis. Tecnologia de feixes compostos e tecnol ogia de reducéo de ruido e artefatos,
zoom Read/Write. Imagem Trapezoidal no Transdutor Linear. Imagem Harménica: fun¢do com aplicagdo para
todos os transdutores. |magem Harmdnica de Pulso Invertido. Modo M, Modo Power Doppler. Modo Color
Doppler. Modo Dual Live: divisdo deimagem em tela dupla de Modo B + Modo Color, ambos em tempo real.
Power Doppler Direcional. Modo Doppler Espectral. Modo Doppler Continuo. Tissue Doppler Imaging (TDI)
colorido e espectral. Modo Triplex. Pacote de calcul os especificos. Pacote de calculos simples. Teclaque
permite ajustes rapidos da imagem, otimizando automaticamente os parametros paraimagens em Modo B e
Modo Doppler. Divisao de telaem no minimo 1,2 e 4 imagens para visualizacdo e andlise de imagens em Modo
B, Modo M, Modo Power, Modo Color, Modo Espectral, Dual - Modo de divisdo dupla de tela com
combinagdes de Modos. Software de imagem panoramica com capacidade de realizar medidas. Software de
andlise automética da curva Doppler. Permitir acesso as imagens salvas para pos-andlise e processamento.
Possibilitar armazenar as imagens em movimento. Cine loop e Cine Loop Save. Pos-processamento de
medidas. Pés-processamento de imagens. Banco de palavras em Portugués. Monitor LCD ou LED com no
minimo 21 polegadas com gjuste de altura, angulo e giro. Deve permitir arquivar/revisar imagens. Frame rate
de pelo menos 1200 frames por segundo. Todos os transdutores multifrequenciais, bandalarga. HD ou SSD
interno de no minimo 500 GB. Minimo de 03 portas USB. Minimo de 04 portas ativas para transdutores.
Conectividade de rede DICOM. DICOM 3.0. Gravagéo disponivel em CD/DVD-RW ou meméria USB ou
DICOM com visualizador DICOM de leitura automética. Gravagdo de imagens em pen drive. |mpressao direta.
Pelo menos 32 presets programaveis pelo usuério. Acompanhar 0s seguintes transdutores banda larga
multifrequenciais: Transdutor Convexo que atenda as frequéncias de 2.0 a 5.0 MHz; Transdutor Endocavitario
gue atenda as frequéncias de 5 a 9.0 MHz; Transdutor Linear que atenda as frequéncias de 4.0 a 14 MHz;
Transdutor Setorial adulto que atenda as frequéncias de 2.0 a4.0 MHz. Acessorios: |mpressora colorida, no
break compativel com o equipamento.ESPECIFICAR: SIM
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DESCRICAO DO BEM/SERVICO: 002274-Computador (Desktop-Bésico)

NATUREZA DA AQUISICAO: Recursos do Instrumento |NATUREZA DA DESPESA: 449052

ENDERECO DE LOCALIZACAO: RUA SARGENTO VICTOR HUGO, 161

CEP:  27600-000 |UF: RJ |MUNICiPIO:5921-VALEN(;A

UNIDADE: UN |QUANTI DADE: 20,00 |v. UNITARIO: R$ 3.771,00|V.TOTAL: R$ 75.420,00

OBSERVACAO: Especificacgo minima: que esteja em linha de producéo pelo fabricante. Computador desktop com processador
no minimo que possua no minimo 4 Nucleos, 8 thereads e frequéncia de 3.0 GHz; Unidade de Armazenamento
SSD 240 GB interface PCle NVMe M.2, meméria RAM de 8 GB, em 2 médulos idénticos de 4 GB cada, do
tipo SDRAM ddr4 2666MHz MHz ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL. A placa principal
deveter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrdes estabel ecidos e divulgados
no sitio www.formfactors.org, organismo que define os padres existentes. Possuir pelo menos 1 slot PCI-
EXPRESS 2.0 x16 ou superior. Possuir sistema de deteccdo de intrusdo de chassis, com acionador instalado no
gabinete. O adaptador de video integrado deverd ser no minimo de 1 GB de mem®ria. Possuir suporte ao
MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior. Suportar monitor estendido. Possuir no minimo 2 saidas de video,
sendo pelo menos 1 digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI. Unidade combinada de gravagdo de disco
6tico CD, DVD rom. Teclado USB, ABNT2, 107 teclas com fio e mouse USB, 800 DPI, 2 botdes, scroll com
fio. Monitor de LED 19 polegadas (widescreen 16:9) (1920 x 1080 a 60Hz), entradas de video HDMI e display
PORT, angulos de visdo vertical e horizontal minimo de 178° . Interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrao
|EEE 802.11 b/g/n/ac. Sistema operacional Windows 10 pro (64 bits). Fonte compativel e que suporte todaa
configuracdo exigida no item. Gabinete e periféricos deverdo funcionar navertical ou horizontal. Todos os
equipamentos of ertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradages neutras das cores
branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padréo de cor. Todos os componentes do produto deveréo ser novos,
sem uso, reforma ou recondicionamento.ESPECIFICAR: SIM

10 - PLANO DE APLICAGAO CONSOLIDADO

NATUREZA DA DESPESA

Cadigo Total Recur sos Contrapartida Bense Rendimento de

Servicos Aplicacdo
449052 R$ 1.496.843,00 R$ 1.496.843,00 R$ 0,00 R$ 0,00
TOTAL GERAL: R$ 1.496.843,00
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11- DECLARAGAO

Na qualidade de representante legal do proponente, declaro, parafins de provajunto ao
paraefeitos e sob as penas da Lei, que inexiste qualquer débito em mora ou situacéo de inadimpléncia com o Tesouro
Nacional ou qualquer 6rgéo ou entidade da Administracéo Piblica Federal, que impega a transferéncia de recursos oriundos
da dotagdes consignadas nos orcamentos da Unido, na forma deste plano de trabal ho.

Pede Deferimento,

Local e Data Proponente

12 - APROVAGAO PELO CONCEDENTE DO PLANO DE TRABALHO

Aprovado

Local e Data Concedente
(Representante legal do Orgéo ou Entidade

13- ANEXOS

Documentos Digitalizados do I nstrumento

Nomedo Arquivo:

Diario Oficial daUni&o Extrato do Convénio.pdf
Termo do Convénio 961665.pdf




