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ANEXO I
DESCRICAO DO OBJETO / ITENS
Coleta de Precos n° 1961665

1. INTRODUCAO
O presente documento tem por objetivo descrever o(s) equipamento(s)/material(s) a ser(em) adquirido(s) em

razdo do Convénio n° 961665/2024, firmado entre o Contratante e o Ministério da Saude.

2. METODO DE REMUNERACAO
A Contratada serd remunerada por ORDEM BANCARIA DE TRANSFERENCIA VOLUNTARIA - OBTV
realizada por meio da Plataforma Transferegov.br, de acordo com o valor emitido na Nota Fiscal, desde que

seja compativel com a importancia

3. EQUIPAMENTO(S)/MATERIAL(S) QUE SERA(AO) ADQUIRIDO(S)

A tabela abaixo descreve os itens que serdo adquiridos:

OBJETO — AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

ITEM | DESCRICAO QUANT. | VALOR VALOR
UNID. TOTAL
03 VENTILADOR PULMONAR MODELO I-HOPE 06 R$ 88.000,00 | RS 528.000,00
MARCA WORLD LIFE/KTK

Microprocessado transporte para suporte ventilatorio de
pacientes Adultos, Pediatricos e Neonatais.

Ciclado a volume ou a Pressdo, transportavel intra/extra
hospitalar e atendimento de emergéncia, projetado para
atender pacientes com insuficiéncia respiratoria.
Caracteristicas minimas Modalidades VCV (Ventilagdo
Controlada a Volume), PLV (Ventilagdo limitada a
Pressdo), SIMV (Ventilagdo Mandatoria Intermitente
Sincronizada) e CPAP (Ventilagdo com Pressdo Positiva
nas Vias Aéreas).

Pressdo controle de 1 a 99 cmH20

FiO2 de 50 2 100 %

Peep de 0 a 40 cmH20

Possui controle digital direto para os principais
parametros ajustaveis a cada modalidade, Pré-ajuste
automatico de parametros ventilatérios em fungao da
determinagdo do peso do paciente.

Display de cristal liquido apresentando os controles ¢ a
monitorizagdo da ventilagdo.
Ajuste de parametros com rapidez e precisdo através de
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botdo giratério.

Manometro eletronico para monitorizag@o das pressoes.
Botao para inspira¢@o manual.

Condigdo de Stand By ativada manualmente, de forma
rapida e precisa.

Valvulas de seguranca e anti-asfixia incorporadas no
equipamento, assim como valvulas de oxigénio, pressdo e
expiratdria com servo-controle eletronico.

Parametros ajustados especificos referente a cada
modalidade escolhida, com possibilidade de ajustes de
sensibilidade por pressao e por fluxo.

Valvulas de seguranca conta asfixia e Pressdo Alta.
Alarme pressdo limite, desconexao, bateria fraca e pressao
de 02, com interface blender com ar aspirado do ambiente
para concentragdes de O2 de no minimo 50 a 100%.
Alimentacao 100 ou 220 Vac, entrada de bateria externa,
bateria interna recarregavel com autonomia minima de 4
horas.

Possui algas na parte frontal do aparelho, para prote¢do do
painel em caso de choque.
Possui suporte para maca e suporte para parede.

Acessorios: conforme edital.

Registro Anvisa: 10394530056.

06 APARELHO DE ANESTESIA MODELO SAT 500 01 R$ 96.800,00 | R$ 96.800,00
PLUS MARCA KTK COM 02 VAPORIZADORES

O Aparelho de Anestesia SAT 500 ¢ um equipamento
destinado a administragcdo de Anestesia Inalatoria,
desenvolvido para atender as mais diversas condi¢des de
ventilagdo, e qualquer tipo de paciente em qualquer
condi¢ao fisica ou patologica, Indicado para pacientes de
neonatal até adulto obeso. Entrada para cilindro reserva de
02 e N20. Destina-se a conexao de um cilindro de
emergéncia. Mesa de trabalho com tampo em aco
inoxidavel. Rodizios com Travas que proporcionam uma
otima estabilidade, locomog¢édo e manobrabilidade do
Sistema de Anestesia. Puxadores anatomicos para facilitar
a movimentagdo do aparelho. Reanimador manual com
baldo auto-inflavel (opcional). Tubulagéo interna
identificada com cores diferentes para cada gas.
Dimensoes reduzidas; Facil manuseio; Facil visualizagdo
dos parametros. Placa para o controle de modalidades e
valvulas de fluxo e pressdo (SMD); Placa para interface
grafica com o usuario (SMD); Display colorido QVGA;
Ajuste de parametros ventilatorios através do botdo Easy-
Touch; Possibilidade de usar até 2 Vaporizadores
Calibrados; Modalidades Ventilatorias VCV, PCV,
SIMV/P®, SIMV/V ¢ PSV; Comutag¢do através de
comando eletronico entre as modalidades controladas e a
manual; Filtro SIVA 3400 autoclavavel; Interligacdo entre
modulos através de conexdes internas, eliminando
tubos,traquéias e fios externos. Sensor Unico e universal
(adulto,pediatrico e neonatal). Rotametro Mecanico
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Pneumatico: O Rotametro constitui-se em um bloco de
fluxémetro projetado especificamente para a utilizagao
com Sistema de Anestesia, tendo como fungdes basicas o
controle e a monitorizacgdo das pressodes e dos fluxos dos
gases que alimentam o equipamento. Apds serem
misturados nos Rotametros, estes gases sdo enviados ao
Vaporizador para receberem uma certa concentracao de
agente anestésico volatil. Caracteristicas: Sistema
Servomatico de Pressdo, que impede automaticamente a
administracdo de N20O ao paciente se houver uma queda
na pressdo de O2. Sistema Servomatico de Fluxo, que
limita o fluxo maximo de N20O fornecido pelo aparelho,
em fung¢do do fluxo regulado de 02, garantindo uma
concentracdo nominal minima de 25% de O2 na mistura
02 /N20. Obs: A mistura minima de 25% de oxigénio ¢
garantida pelo servomatico de fluxo mesmo que ocorra
uma baixa pressio de 02.0 alarme “BAIXA PRESSAO
02” quando a pressdo de O2 entre 280 kPa e 0 kPa.
Ocorte do fornecimento de N20O ¢ gradual, chegando a
nivel zero somente quando a pressdo da rede de O2
também for zero. Chave seletora de N20 ou ar
comprimido, para a escolha do gas a ser misturado com o
oxigénio. Esta chave impede a abertura simultdnea dos
fluxos de N20 ¢ ar. Backlight de alta intensidade
luminosa que facilita a utilizagdo do Sistema de Anestesia
em salas escuras. Botoes de controle de fluxo com
protecdo de 360° contra acionamento acidental. Botdo de
02 com a forma diferente dos demais botdes, para advertir
0 anestesista apenas pelo tato quando o fluxo deste gas
estiver sendo alterado. Valvulas reguladoras de pressao
incorporadas para os gases 02, N20 e Ar. Conexdes
padronizadas para a alimentagdo dos gases. Saida comum
de gases com conexdes padronizadas. Tubulacao interna
com cores padronizadas para cada gas, prevenindo
ligacdes invertidas durante uma manutengdo interna.
Alimentagao elétrica da iluminag@o do rotdmetro ¢ feita
pela mesa do aparelho em 12V. Fluxometro de alto fluxo
de N20. Mede o fluxo de N20O entre 1,0 € 10 I/min. no
aparelho. A utilizagdo deste fluxémetro ¢ liberada
automaticamente com a chave seletora de gas na posicao
N20 e o fluxo de O2 aberto. Leitura no centro da esfera,
em litros por minuto. Fluxdmetro de alto fluxo de Ar
comprimido. Mede o fluxo de ar comprimido entre 0,5 ¢
10 1/min no aparelho. A utilizagdo deste fluxometro é
liberada automaticamente com a chave seletora de gas na
posicdo Air e o fluxo de O2 aberto. Leitura no centro da
esfera, em litros por minuto. Rotametro de baixo fluxo de
02 Mede o fluxo de O2 entre 10 e 900 ml/min no
aparelho. Fluxometro de alto fluxo de O2 Mede o fluxo de
02 entre 1,0 e 10 I/min no aparelho. A utilizagao deste
fluxémetro ¢é liberada automaticamente com a pressao
adequada de O2 que alimenta o Rotametro.Leitura no
centro da esfera, em litros por minuto. Controle de Fluxo
de O2 Botao que regula o fluxo de O2 acionando também
o sistema servomatico de fluxo. O fluxo regulado por este
botdo deve ser lido nos rotdmetros. Este botdo possui uma
protegdo de 360 ° contra acionamento acidental. Abertura
no sentido anti-horario.A entrega de fluxo especificada
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ndo sera garantida sob uma alimentacdo de oxigénio
inferior a 207 kPA (+/- 14) de pressao. Controle do Fluxo
de Ar Botdo que regula o fluxo de Ar. O fluxo regulado
por este botdo deve ser lido nos fluxdmetros. Este fluxo
somente pode ser aberto se a chave seletora de gas estiver
na posicdo Ar e se o fluxo de O2 estiver Fechado
(servomatico de fluxo). Este botdo possui uma protecdo de
360° contra acionamento acidental. Abertura no sentido
anti-horario. A entrega de fluxo especificada ndo sera
garantida sob uma alimentacgdo de Ar inferior a 172 kPA
(+/- 14) de pressdo. Botdo de Oxigénio direto (Flush de
02 ) Enquanto estiver sendo pressionado, este botdo causa
o fornecimento de um alto fluxo de oxigénio diretamente
para a saida comum de gases, sem passar pelo
Vaporizador. O retorno do botdo é automatico com a sua
liberag@o. Chave Seletora de Gas Chave seletora entre
N20O ¢ ar comprimido, para a escolha do gas que sera
utilizado para a mistura com o O2. Esta chave impede que
os fluxos de N20O e de ar comprimido sejam abertos
simultaneamente. Controle do Fluxo de N20 Botao que
regula o fluxo de N20. O fluxo regulado por este botdo
deve ser lido nos fluxdmetros. Este fluxo somente pode
ser aberto se a chave seletora de gés estiver na posig@o
N20 ¢ se o fluxo de O2 estiver aberto (servomatico de
fluxo). Este botdo possui uma protecdo de 360° contra
acionamento acidental. Abertura no sentido anti-horario.
A entrega de fluxo especificada ndo sera garantida sob
uma alimentagdo de Oxido Nitroso inferior & 207 kPa (+/-
14) de pressao. Fluxdmetro de baixo fluxo de N20O. Mede
o fluxo de N20O entre 10 ¢ 900 ml/min. no aparelho. Saida
de Fluxo auxiliar de gases frescos. Resuscitador, Baraka
ou Sistema de Bain. Chave FGF ( Fluxo de gas fresco ).
Chave seletora que quando posicionado em FGF permite
fluxo de gas fresco direto para o filtro. Especificagdes do
Vaporizador Sistema de Enchimento: Dispositivo de
Enchimento com Chave (especifico para cada agente),
Devem ser utilizados apenas DISPOSITIVO DE
LIBERACAO DE VAPOR ANESTESICO em
conformidade com a Norma ABNT NBR ISO 80601-2-
13:2017. Filtro Valvular SIVA 3400. O Filtro Valvular
SIVA 3400 foi projetado exclusivamente para compor o
sistema respiratério do Sistema de Anestesia. Ele
desempenha fungdes de acoplar o ventilador e o circuito
de anestesia ¢ também possibilitar a utiliza¢ao de sistemas
do tipo circular valvular com absorgao de gas carbonico,
onde este tipo de sistema respiratorio permite o
reaproveitamento dos gases expirados pelo paciente.
Caracteristicas: Fole passivo, permitindo ao médico a
visualizagdo direta do volume corrente pela excursdo do
fole. Maior seguranca em baixos fluxos (fluxo basal), uma
vez que, a qualquer sinal de falta de FGF devido ao
consumo ou vazamentos no sistema, ¢ rapidamente
identificado através da visualizac¢do do fole. Este fole
funciona ainda com o reservatorio de FGF. Fidelidade
total do Volume Corrente ajustado no Ventilador, ja que
ndo ha interferéncia do Fluxo de Gases Frescos. Melhor
saturagdo do circuito, devido a inexisténcia de areas de
estagnagdo e tempo de resposta reduzido, sendo que em
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poucos ciclos podem-se perceber as variagdes desejadas
pelo anestesista. Melhor aproveitamento do FGF, ja que o
SIVA 3400 elimina somente 0 excesso, resultando em
uma economia de gases anestésicos. Canister transparente
para permitir a visualiza¢do da cal sodada em seu interior,
com volume interno maximo de 1600 ml. Facilidade e
rapidez na troca da cal sodada, devido ao sistema de
fechamento do canister por trava rapida. O canister € o
fole sdo universais podendo ser usados para pacientes
neonatal, pediatrico e adulto. Valvula Inspiratoria e
Expiratoria facilmente desmontavel para limpeza e
esterilizagdo, possuindo tampas transparentes para uma
clara visualizagdo de seu funcionamento. Valvula de
controle de pressdo (APL) com graduagdo. Esta valvula
podera ser utilizada na modalidade manual controlada ou
espontanea. A valvula APL possui ajuste de posi¢@o
totalmente fechada, impedindo escape de gases. Entrada
do fluxo continuo de gases frescos incorporada ao SIVA
3400. Suporte para baldo.Circuitos respiratorios
totalmente desmontaveis.Filtro totalmente autoclavavel (a
134°C) O Filtro Integrado ao Sistema de Anestesia
(Circuito respiratorio,sensores € linha pra sensor, sensor
gases com adaptador de vais aéreas, rotdmetro e
vaporizador), possui complacéncia de 183ml/30cmH20.
Saida para o AGSS: Conexdo conica de 30 mm (macho)
em Conformidade com a NBR 5356-1 para ligagdo com
um Sistema de Despolui¢do de Gas Anestésico.

Acessorios: Conforme edital.

Registro Anvisa: 10229820111

VALOR TOTAL: SEISCENTOS E VINTE QUATRO MIL, OITOCENTOS REAIS. R$ 624.800,00

4. ASPECTOS GERAIS

a) Local de Entrega: Rua Coronel Leite Pinto, n° 20 — Centro — Valencga, RJ —Cep: 27603 126

b) Prazo de Entrega: 60 dias, contado da data de recebimento da confirmagao do pedido.

¢) O Proponente vencedor devera manter contato com o Responsavel Técnico pelo Edital de COTACAO PREVIA
DE PRECOS - DIVULGACAO ELETRONICA para qualquer assunto relativo a aquisicio do objeto do Edital,
sempre por escrito, pelo e-mail compras.publica@faa.edu.br ressalvados os entendimentos verbais ocorridos em
detrimento da urgéncia de cada caso.

d) O Proponente vencedor respondera civil e penalmente por quaisquer danos materiais ou pessoais ocasionados ao
Contratante e/ou terceiros envolvidos no tramite do processo de compra, transporte, entrega, treinamento e/ou

manutencgao/assisténcia técnica dos materiais.

Garantia 12 meses

Pagamento: 30 dias
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RAZAO SOCIAL: Vale Sul Fluminense Equipamentos Médicos Ltda — Me
CNPJ: 07.425.249/0001-98 TELEFONE: (24)3343-0416

ENDERECO: Rua 41 C, n° 783, Vila Santa Cecilia, Volta Redonda - RJ
ENDERECO ELETRONICO: valesulfluminense@hotmail.com

BANCO: Brasil AGENCIA: 2922-x CONTA CORRENTE: 206342
INSCRICAO ESTADUAL/ N°: 77.934.987

Volta Redonda 10 de margo de 2025

Vale Sul Fluminense
José Marcos Estraiher
(24) 3343-0416/ 9964-2511

(™ 07.425.249/0001-98

VALE SUL FLUMINENSE
EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA.
Rua: 41C N°783
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