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SINALVITAL

EQUIPAMENTOS E SERVICOS HOSPITALARES

PROPOSTA COMERCIAL

PROCESSO N° 01.961665/2025
CONVENIO N° 961665/2024

Rio de Janeiro, 10 de marco de 2025

OBJETO: A proposta técnica apresentada tem como base o item 05 do Edital PROCESSO N° 01.961665/2025 —
Fundacdo Educacional D. André Arcoverde — COTACAO PREVIA DE PRECOS — DIVULGACAO ELETRONICA.

A pessoa juridica abaixo identificada se propde a fornecer a Fundacao Educacional D. André Arcoverde pelos

precos e condigdes assinalados na presente, e em conformidade com as especificagdes contidas no Plano de Trabalho
vinculado ao Convénio n° 961665/2024, obedecendo rigorosamente as disposi¢cdes da legislagdo competente.

Representante Legal: Antonio Aparecido Georgete
RG/Orgao Emissor: 17920558 IIRGD SP

Proponente: SINAL VITAL COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS
End.: Rua General Belford, 492, Rio de Janeiro/RJ CEP: 20961-000
CNPJ: 07.270.468/0001-45

Dados bancarios: Itau Agéncia: 5665 Conta: 21351-7
E-mail: comercial@sinalvital.com.br

CPF: 089.000.108-16

Tel.: (21) 2284-1666 / (21) 99715-4273

Registro Anvisa: 80943619021

Item Especificacao Quant. Valor Unit. Valor total
APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA
05 Marca/Modelo: MINDRAY / CONSONA N8-T 1 R$ 174.890,00 R$ 174.890,00

AG
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Caracteristicas do Equipamento:

v Possiveis aplicagdes: Abdome; Obstetricia; Ginecologia; Cardiologia (adulto, pediatrico e Transesofagico);
Pequenas Partes; Mamas; Tireoide; Musculoesquelético; Urologia; Vascular; Pediatria; Neonatologia;
Medicina de Emergéncia como Bidpsias, acesso vascular guiado, bloqueios anestésicos, anestesias periféricas
e de coluna e puncgdes; Reumatologia; Nervos; Cerebrovascular; Ecocardiografia fetal; Ortopedia; Renal;
Testiculos; Transcraniano; Venoso; Oftalmologia; IVF (Fertilizacdo In Vitro); Protocolo FAST e E-FAST; Outros

v" Modos de imagem possiveis: Modo B; Modo M; Modo M Color; Modo M Anatomico; Color Doppler; Power
Doppler; Power Doppler Direcional; Doppler Pulsado (PW); Doppler Continuo (CW); Doppler Tecidual;

Cineloop de até 32.577 quadros
Profundidade: 30 niveis (0,9 — 40,0 cm; dependendo do transdutor).

Conexao para 5 Transdutores (Universais) simultaneamente sem adaptador

AR NN

Monitor Full LED 21.5" de alta resolucao (1920X1080) totalmente articulavel com no minimo 256 tons/niveis
de cinza.

v' Painel de controle intuitivo, com facil acesso ao teclado, retro iluminado com controle de niveis de iluminacao
e com ajuste de altura, rotacao e giro.

Tela touchscreen acoplada ao painel de 15.6" antirreflexo com angulacdo de até 50° e multigestual.
18.874.368 Canais de Processamento Digital.

v" Disco Rigido de 1TB para armazenamento de imagens e dados do paciente com capacidade de
armazenamento superior a 2.297.011 imagens.

Alta taxa de Frame Rate: De até 2.424 quadros por segundo.

<\

Alto Dynamic Range/Faixa Dinamica (até 320 dB) com excelente definicdo de escala de cinza, proporcionando
um excelente desempenho.

Ponto focal dindmico baseado na plataforma ZST

Sistema operacional todo em portugués

Personalizacdo de Menus e Medidas conforme a necessidade do usuario

Banco de Palavras ilimitado por presets no touchscreen e no menu de palavras

Gravagdo em DVD-RW, CD-R/ RW (formato JPEG, BMP, AVI e Dicom) e gravacao de video digital.

DVR gravacao de video digital.

D N N N N N NN

Conectividade: Via cabo de rede (Ethernet) e via Wireless com adaptador integrado, possuindo também
Ferramenta de Acesso Remoto (u-Link) e saida para controle remoto.

\

Saidas de video/audio: S-Video, Video Composto, VGA, HDM]I, saida de audio.

DICOM 3.0 (Digital Imaging and Communications in Medicine): Protocolo de rede para Imagens Médicas
(Media Storage; Verification; Print; Storage; Storage/Commitment; Worklist;

v 6 Portas USB

v" Aquecedor de Gel acoplado ao painel com 2 niveis de temperatura.
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Tecnologias de imagem

B Lente

® Combinagao de 3 camadas
f 8 Cristal composto

f T Material de apoio

Cristal tradicional Cristal composto

ComboWave

Cristal compesto com 3T

iBeam: Composicdo espacial de imagens com interpolacdo de feixes.

iClear: Software de composicdo espacial de imagens com feixes entrelacados combinada com harmonica de tecidos
e Speckle Reduction, filtro de reducdo de ruidos com base em algoritmo de RM.

iTouch: Otimizacdo Automatica de parametros em todos os modos de imagem, através de acionamento de um Unico
comando pelo operador.

IP ‘s: Pré-ajustes de imagem (dentro do preset avancado) modo B, modo Color e modo PW com vérios niveis de
regulagem para definicdo da melhor imagem em conjunto com varios modos de imagem.

THI: Imagem Harmonica Tecidual. Filtra a Imagem eliminando os ecos de baixa intensidade. Muito utilizada em
imagens hipoecdicas, realcando as estruturas analisadas. Habilitada em todos os transdutores.

PSH: Software de harmoénica de tecido de pulso invertido compativel com todos os transdutores para proporcionar
melhor resolucdo da imagem.

Imagem Harmonica de Inversao de Pulso: Melhora resolucdo espacial por usar pulsos de banda larga, ideal para
imagens hiperecoicas de cardio e medicina fetal. Compativel com todos os transdutores.

B-Steer: Angulagdo dos feixes de ultrassom em modo B para minimizar os efeitos de anisotropia e maximizar a
visualizacdo de agulhas em procedimentos guiados.

Imagem trapezoidal (ExFOV): Ampliacdo do campo de imagem para transdutores lineares, convexos e
endocavitarios em pelo menos 20%.

Pos-processamento de imagens e medidas: permite fazer medidas e edicdo nas imagens apds realizagcdo do exame.
UltraAssist: Software para processamento de imagens em plataforma PC/MAC

iStorage: Comunicacdo direta entre o equipamento de ultrassom e um servidor para transferéncia de imagens e
gerenciamento de impressao.

MedSight: Software para envio de imagens e clipes de video do equipamento de ultrassom para um dispositivo
movel

MedTouch: Software que permite a operagdo do aparelho de ultrassom através de um dispositivo movel. Incorpora
as fungdes do MedSight.

iStation: Ferramenta para armazenamento de imagens estaticas (fotos) e imagens dinamicas (clips) com recurso para
exportacdo em formato Windows (bmp, jpeg e mpeg) e DICOM.

iScan Helper: Ferramenta educacional com tutoriais que auxiliam o usuario na realizacdo de exames.

HR-Flow: Tecnologia avancada para obtencao de fluxos sanguineos de baixissima velocidade e vasos sanguineos de
pequeno calibre.
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Smart Track: Software de deteccdo e otimizacdo automatica do fluxo sanguineo em exames de Doppler (colorido e
pulsado). Ajuste automatico do Steer no modo Doppler colorido e angulo no Modo Doppler Pulsado.

iCompare: Ferramenta para comparacgdo de imagens multimodalidades(CT, MR, Mamografia, Ultrassom, Raios X etc.)
em padrao DICOM.

Dehaze: Ferramenta que suprime os sinais de ruido e melhora a resolucdo de contraste de imagem com uma
combinacao Unica de mapa de cinza, faixa dinamica e ajustes de ganho.

HD Scope: Software que proporciona maior definicdo devido ao maior contraste da imagem em uma determinada
amostra. A imagem dentro do ROI é mais nitida do que fora quando a funcéo esta habilitada. Também é ideal para
visualizar microcalcificacdes em Mama e Tireoide.

ZST+: Plataforma de software baseada na tecnologia ZST (ZONE Sonography Technology).

Echo Boost: Algoritmo de processamento de sinal totalmente auto adaptdvel, projetado para otimizar a
uniformidade de campo inteiro do miocardio e da camara cardiaca.

Depth VR: Software para alteracdo da tonalidade de fundo de uma imagem 3D para melhorar a percepcao e reduzir
superficies irregulares.

3D iClear: Filtro de Reducgdo de Ruidos para imagens adquiridas tridimensionalmente.
Smart 3D - 3D Freehand: Aquisicdo de imagens tridimensionais pelo método de maos livres.

iNeedle: Software para visualizagcdo/realce otimizado de agulhas, independente da angulacdo da imagem em modo
B.

Glazing Flow: Software para analise de fluxo sanguineo em modo 3D com efeito trans luzente em Doppler colorido
e/ou Power Doppler.

iWorks: Software para otimizacdo de exames através da predefinicdo de protocolos especificos.
Auto IMT: Calculo automatico da espessura das camadas intima e média da artéria carétida.

RIMT: Calculo automatico e em tempo real da espessura das camadas intima e média da artéria carétida, com a
utilizacdo de radiofrequéncia.

iScape: Software para aquisicdo de imagem do tipo estendida ou panoramica com comprimentos de até 60 cm, com
controle de velocidade de aquisicdo, que permite a realizacdo de medidas nas imagens reconstruidas.

Cine Loop Save - (salva o loop do Doppler Espectral).
Clip Store - armazena as imagens em movimento (batimento, pulsacdo e respiracdo).
Cursor - Visualizacdo rapida da imagem salva.

Quad Imaging : Divisdo de tela em 4. Para visualizagdo e analise de imagens em Modo B, Modo M, Modo Color e
Modo Power. Bastante utilizado para quantificagdo do ILA.

Modo M: Apresentacdo do tracado lado /lado ou superior inferior e também com chroma (colorizagao do tracado).
Possui varios mapas de cores.

Modo Sinc Dual: Modo B e modo B + Color, ambos em tempo real e tela dupla.

Modo Color Doppler, com alta sensibilidade, com preenchimento total de vasos profundos e permite ajuste do
tamanho e inclinagdo do BOX. Possui varios mapas de cores vibrantes

Power Doppler direcional: Permite o mapeamento do fluxo com a sensibilidade do Power Doppler, porem
demonstrando a direcdo do fluxo.
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Modo Power Doppler com alta sensibilidade para fluxos de baixas velocidades; permite ajuste do tamanho e
inclinacdo do BOX. Possui varios mapas de cores.

Modo Doppler Pulsado: Permite ajuste do tamanho e inclinagdo da amostra volume, correcdo de angulo.
Apresentacdo da curva lado /lado ou superior /inferior. Calculo do tracado automatico escala em kHz ou cm/s.
Apresentacdo também com croma (colorizagdo da curva).

Auto Calc Trace: Tragado automatico de Doppler e em tempo real com calculos automaticos e customizaveis.
HPRF: Funcao que permite medir velocidades de fluxo duas vezes maiores.

Modo triplex: Dois D/C/PW ou 2D/PD/PW.

Smart NT (Medida Automatica da TN): Software para calculo automatico da Translucencia nucal.

Smart OB (Medidas Obstétricas Automaticas para BPD, FL, HC, AC e OFD): Software para calculos automaticos
da biometria fetal.

IVF: Software dedicado para acompanhamento de pacientes em tratamento de fertilizacdo in vitro.

Smart Breast: Software para medida automatizada em exames das mamas, com ferramentas de relatérios e
classificagdo BI-RADS.

Smart Thyroid: Software para medida automatizada em exames da tireoide, com ferramentas de relatorios e
classificagdo TI-RADS.

Smart HRI (Index hepatorenal): Software para avaliacdo automatica da esteatose hepatica, através da comparacdo
da ecogenicidade do figado com o cortex renal, em modo B.

Smart Hip: Software para medida automatizada do quadril fetal.

Pacote de calculos simples (distancia, area, circunferéncia, volume e hip joint/medicdo para quadril pediatrico -
angulo) e pacote de calculos especificos para G/O, Vascular, Urologia, Eco Fetal, Cardiologia e Outros com relatérios.

Medidas customizadas: usuario pode configurar escolher a melhor apresentacdo e organizacdo dos calculos,
aumentando a eficiéncia do seu trabalho.

Zoom Panoramico e Localizado com rolagem de tela.

iZoom: Apresentacdo da imagem em tela cheia em 3 niveis: Imagem normal, Zoom em é&rea padrdo de imagem e
Zoom em tela cheia.

UWN: Visualizagdo de contraste em tempo real com funcao flash e replanish, para estudos de perfusao.

Softwares de Cardiologia

Permite a realizagcdo de exames em cardiologia adulta, pediatrica, neonatal, steered CW.
Doppler Continuo (CW)

TDI - Doppler Tecidual: Fornece informagdes sobre a movimentacdo do musculo cardiaco em baixa velocidade e
alta amplitude. Disponivel em quatro modos:

» TVD (Tissue Velocity Doppler) fornece informacdes de direcdo e velocidade do Doppler no musculo
cardiaco, de forma quantitativa.

» TVI (Tissue Velocity Imaging) detecta movimento do musculo cardiaco e fornece informacgdes sobre
direcdo e velocidade; utiliza informag¢des do Color Doppler para determinar a velocidade longitudinal do
movimento.
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» TEHI (Tissue Energy Imaging) modo de imagem que reflete a condicdo do movimento cardiaco exibindo
a intensidade do movimento do musculo cardiaco. Utiliza o mapa de poténcia para  representar a
intensidade desse movimento.

» TVM (Tissue Velocity Motion) funcao que ajuda a observar o movimento cardiaco através de um angulo
direto. Utiliza informac¢des do modo M para identificar os movimentos do miocardio em diferentes fases

Free Xros M: Modo M-Anatdmico com 3 linhas de amostragem regulaveis. Visualizagdo simultanea das 3 linhas de
amostra.

Stress Echo: Software para analise cardiaca em pacientes submetidos a estresse fisico ou farmacolégico, baseado
em recursos de wall motion score (segmentacdo do miocardio, com verificagdo e acompanhamento da
movimentagao cardiaca através de mapeamento em cores).

TT-QA (Tissue Tracking): Software com ferramenta qualitativa e quantitativa para avaliacdo da mobilidade e
desempenho da dindamica ventricular pelo método “Speckle Tracking”. Método visual e quantitativo incluindo dados
como: velocidade, strain, strain rate, baseado na aquisicdo de imagem bidimensional, com anélise de dados em
formato alvo/bull’s eyes.

Auto EF: Software de medida automatica da Fracdo de Ejecdo.

ECG: Mddulo de ECG incorporado ao equipamento com cabo.

Softwares de ELASTOGRAFIA

Elastografia de toque natural ou compressiva: Software para anélise, por compressao, qualitativa e quantitativa da
elasticidade dos tecidos, com gréafico para controle de compressao, disponivel em varios modelos de transdutores.

Configuracao do Equipamento
Unidade Basica CONSONA N8 com Monitor LED 21.5"

Transdutores e acessérios entregues juntamente com o equipamento ofertado:

Transdutor Convexo, C5-1

Aplicagdes: Abdomen, Obstétrico, Medicina de emergéncia, Ecocardiografia fetal, Ginecoldgico, Vascular, Renal,
Urolégico, Venoso e Outros

Banda de frequéncia: 1.0-6.0 MHz

Campo de visdo: 101°

Transdutor Linear, L13-3N

Aplicacdes: Mamas, Cerebrovascular, Medicina de emergéncia, Musculoesquelético, Ortopédico, Nervos, Vascular,
Testiculos, Tireoide, Pequenas Partes e Outros

Banda de frequéncia: 3.0-13.0 MHz

Campo de visdo: 40mm

Elementos/Cristais: 192 — Tecnologia Combo Wave

Transdutor Setorial Adulto Single Crystal, SP5-1N

Aplicacdes: Cardiologia, Medicina de emergéncia, Renal, Transcraniano e Outros

Banda de frequéncia: 1.0-5.0 MHz

Campo de visdo: 90°

Transdutor Endocavitario, V11-3

Aplicagbes: Obstétrico, Ginecoldgico, Urolégico e Outros

Banda de Frequéncia: 3.0-12.0 MHz

Abertura: 181°

Garantia minima: 12 meses

OBSERVACOES:
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1 - VALIDADE DA PROPOSTA: 120 dias;

2 - DOS PRECOS: Os precos desta proposta incluem todos os custos de mao de obra, taxas, impostos,
seguros, encargos sociais e demais despesas indiretas incidentes sobre os itens objeto da presente

Proposta Comercial.

3 - PRAZO E LOCAL DE ENTREGA: Prazo de 60 dias, a partir do recebimento da nota de empenho nos
locais indicados por este edital:
e Local de Entrega: Rua Coronel Leite Pinto, n® 20 — Centro — Valenga, RJ —Cep: 27603- 126

Assinado digitalmente na ZapSign por
Antonio Aparecido Georgete
Data: 10/03/2025 12:03:58.616 (UTC-0300)

Anlonie Aparecids Gecrgele

Antonio Aparecido Georgete
Diretor
Sinal Vital Com. De Produtos Hospitalares
CNPJ - 07.270.468/0001-45
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mindray

healthcare within reach

Consona N9, Consona N9 Pro, Consona N9S,
Consona N9 Exp, Consona N9T, Recho N9, Resona
N9, Nuewa N9, Consona N8, Consona N8 Pro,
Consona N8S, Consona N8 Exp, Consona NS8T,
Consona N7, Consona N7 Pro, Consona N7S,
Consona N7 Exp, Consona N7/T, Consona NG,
Consona N6 Pro, Consona N6S, Consona N6 Exp,
Consona N6T

Sistema digital de diagndéstico por imagens de ultrassom,
composto de ecdégrafo com analise espectral Doppler

(Sistema de ultrassom diagndstico)

Notificacdo ANVISA: 80943619021

Especificagcbes Técnicas

A Mindray disponibiliza um manual do operador que descreve 0s procedimentos operacionais
referentes a este sistema de ultrassom diagndstico e demais acessorios compativeis. Para
garantir operacfes seguras e corretas, é recomendavel ler atenta e detalhadamente o manual
antes de operar o sistema.

Este documento foi elaborado tomando como base as informacdes contidas na ficha de
especificagdes técnicas (Datasheet) disponibilizada pela fabrica. As informac¢des aqui
contidas podem ser confirmadas durante o uso continuo do aparelho na prética clinica.
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1 Imagem ilustrativa do Sistema

Consona N9 Consona N8

Consona N7 Consona N6
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2 Tabela comparativa

Modelo

B-Hist
(Ellipse)

B-Hist
(Trace)

B-Hist
(Spline)

B-Hist
(Rectangle)

Profile

B-Hist
(Trace)

Consona N9

Consona N9 Pro

Consona N9S

Consona N9T

Nuewa N9

Recho N9

Consona N9 Exp

Resona N9

Consona N8

Consona N8 Pro

Consona N8S

Consona N8T

Consona N8 Exp

Consona N7

Consona N7 Pro

Consona N7S

Consona N7T

Consona N7 Exp

Consona N6

Consona N6 Pro

Consona N6S

Consona N6T

Consona N6 Exp
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OBSERVACAO: "V" significa que a opcéo esta configurada no produto.
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3 Transdutores

Descricéo
Modelo

Especificagcao

Aplicacéo

Foto

Convexo
C5-1

Banda de frequéncia
1,0 a 6,0 Mhz

Campo de visdo maximo
101 graus

Abddmen
Obstétrico
Medicina de emergéncia
Ecocardiografia fetal
Ginecolégico
Vascular
Renal
Uroldgico
Venoso
Qutros

Convexo
SC5-1N

Banda de frequéncia
1,0a 8,0 MHz

Campo de visdo méximo
100 graus

Single Cristal

Abdbémen
Obstétrico
Medicina de emergéncia
Ecocardiografia fetal
Ginecoldgico
Vascular
Renal
Uroldgico
Venoso
Qutros

Convexo
C6-2

Banda de frequéncia
1,0a6,0 MHz

Campo de visao maximo
80 graus

Abdbémen
Obstétrico
Medicina de emergéncia
Ecocardiografia fetal
Ginecoldgico
Vascular
Renal
Urolégico
Venoso
Qutros

Convexo
3C5A

Banda de frequéncia
1,0a 6,0 MHz

Campo de visdo méximo
92 graus

Abdbémen
Obstétrico
Medicina de emergéncia
Ecocardiografia fetal
Ginecoldgico
Vascular
Renal
Urolégico
Venoso
Outros

Convexo
C6-1

Banda de frequéncia
1,0a6,0 MHz

Campo de visdo maximo
72 graus

Abddmen
Obstétrico
Medicina de emergéncia
Ecocardiografia fetal
Ginecoldgico
Vascular
Renal
Uroldgico
Venoso
Qutros
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Micro convexo

Banda de frequéncia
3,0a12,0 MHz

Abddmen Geral
Abddmen Pediatrico
Abdbémen Neonatal

Medicina de emergéncia
Ecocardiografia fetal
Ecocardiografia pediatrica

C11-3 Campo de visao maximo Renal
121 graus Cerebrovascular
Transcraniano -
Transfontanela
Outros
Banda de frequéncia
1,0 a 8,0 MHz Abdbémen
Obstétrico
Campo de visdo maximo Medicina Fetal
Convgxp 106 graus Ecocgrdlogrf:\f!a fetal
Volumétrico Ginecoldgico 7
SD8-1 Outros -
Single Cristal —
192 elementos/cristais
Banda de frequéncia Abde_en
Convexo 1,0a9,0 MHz Obsteétrico ‘\
Volumétrico Medicina Fetal
- L Ecocardiografia fetal -
D7-2 Campo de visdo maximo Ginecolégico —
90 graus outros
Banda de frequéncia Abdomen
Convexo 1,0 a 6,0 MHz Obstétrico )
Volumétrico Medicina Fetal
NP Ecocardiografia fetal -
D6-2B Campo de visdo maximo Ginecolégico \/
90 graus Outros
Mamas
Banda de frequéncia Cerebrovascular
3,0 a 13,0 MHz Musculoesquelético
Ortopédico g
Linear o Nervos ;
L13-3N Cang de visdo Vascular N J/
mm Testiculos ;
Tireoide
192 elementos/cristais Pequenas Partes
Qutros
Mamas
L Cerebrovascular
Banda de frequéncia Musculoesquelético
3,0 a 14,0 MHz Ortopédico ’
Linear Nervos /
L13-3 Campo de visao Vascular \\__.
40 mm Testiculos
Tireoide

Pequenas Partes
Outros
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Banda de frequéncia

Mamas
Cerebrovascular
Medicina de emergéncia
Musculoesquelético

. 3,02 14,0 MHz Ortopédico
Linear Nervos
7L4B .
Campo de visao Vascular
40 mm Testiculos
Tireoide
Pequenas Partes
QOutros
Banda de frequéncia
2,0 29,0 MHz Vascular
Pequenas partes
; Musculo esquelético
Linear Campo de visdo Nervgs
L3-3 43 mm Abddmen pediatrico
Transfontanela
192 elementos/cristais Outros
Mamas
Banda de frequéncia (.:grebrovasculaAr .
Medicina de emergéncia
3,0 a 14,0 MHz Musculoesquelético
Linear Ortopédico
L14-3W Campo de visao Nervos
50 mm Vascular
Testiculos
256 elementos/cristais Tireoide
Pequenas Partes
Outros
Banda de frequéncia Vascular
Linear 3,0a14,0 MHz Pequenas partes
Intraoperatério - Mdusculo esquelético
JLT4 Campo de visao Nervos
40mm Intraoperatorio
Cerebrovascular
Medicina de emergéncia
Banda de frequéncia Musculoesquelético
6,0 a 23,0 MHz Ortopédico
Linear Nervos
. Vascular
L20-5s Campo de visao Testiculos

30 mm

Pequenas Partes
Intraoperatorio
Oftalmologia
Outros
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Banda de frequéncia
3,0a 16,0 MHz

Cerebrovascular
Medicina de emergéncia
Musculoesquelético
Ortopédico

Linear Nervos
Intraoperatorio Campo de viséo Vascular
L16-4Hs 25 mm Testiculos
Pequenas Partes
. Intraoperatorio
Botinha .
Oftalmologia
Outros
Banda de frequéncia
1,0a5,0 MHz Cardiologia
. Medicina de emergéncia
Setorial Adulto Campo de visdo Méximo Renal
SP5-1N .
90° Transcraniano N
Outros
Single Crystal
Cardiologia
S,At?dtolrtial Banda de frequéncia Medicina ge er}mergéncia )
ulto 1,0 a 5,0 MHz enal
P4-2 Transcraniano N
Qutros
. Cardiologia pediatrica
Se?gngl Banda de frequéncia Medicina de emergéncia
Pediatrico 20a80 MHz Transcraniano
P8-2 ' ' Transfontanela
Qutros
Cardiologia neonatal
Neonaal | Bandadefieuéncia | MEATERCE SRR
P10-4 3,0212,0 MHz Transfontanela -

Outros

Transesofagico
Multiplanar
P7-3Ts

Banda de frequéncia
2,3a7,2MHz

Campo de visdo maximo
90 graus

Cardiologia adulto e pediatrico

Medicina de emergéncia
Outros
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Transesofagico
Multiplanar
P8-2Ts

Banda de frequéncia
1,9a8,0 MHz

Cardiologia adulto e pediatrico
Medicina de emergéncia
Outros

Transesofagico

Banda de frequéncia

Cardiologia pediatrica e

. neonatal
Multiplanar 2,8a9,0 MHz Medicina de emergéncia
P8-3Ts
Outros
Banda de frequéncia
3,0a12,0 MHz Obstétrico
Endocavitario Ginecoldgico
V11-3 Campo de visdo maximo Uroldgico
181 graus Outros
Banda de frequéncia
3,0a12,0 MHz Obstétrico
Endocavitario Ginecoldgico
V11-3B Campo de visao maximo Urolégico
181 graus Outros
Banda de frequéncia
3,0a12,0 MHz
Obstétrico
Endocavitario ‘o . Ginecoldgico
V11-3H Campozdleowsao maximo Urolégico
graus Outros
192 elementos
Banda de frequéncia
3,0a12,0 MHz
Obstétrico
Endocavitario ‘x i Ginecoldgico
V11-3HB Campo ;fov'sao maximo Urolégico
graus Outros

192 elementos
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Banda de frequéncia

2,0a13,0 MHz Obstétrico
Endocavitario Ginecoldgico
V10-4 Campo de visao maximo Uroldgico
180 graus Outros
Banda de frequéncia
2,02a13,0 MHz Obstétrico
Endocavitario Ginecoldgico
V10-4B Campo de visao maximo Uroldgico
180 graus Outros
Banda de frequéncia
3,0a12,0 MHz Atri
Endocavitario QbStet[IC_O
6CV1 Glnecglqglco
Campo de visdo méximo Uroldgico
190 graus Outros
Banda de frequéncia
L 2,02 12,0 MHz Obstétrico
Endocavitario Ginecolégico
Volumétrico . o 09
Campo de visdo méximo Urolégico
DE11-3
174 graus Outros
Banda de frequéncia
2,0 a 13,0 MHz
Campo de viséo C
Endoretal Maximo 3
Biplano 160 lljroic,taya
6LE7 graus rologia
Campo de visédo L
72 mm
Banda de frequéncia
3,0a 10,0 MHz
(convexo)
3,0a 13,0 MHz
ELC10-4 (linear) Urolégico
Endocavitario : .
) Ginecoldgico
Biplanar . o
Campo de visdo maximo Outros

65 mm(linear)
217 graus (convexo)

192 elementos
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Caneta cega Frequéncia Cardiologia
g 5,0 MHz Vascular
CWS5s
Outros
Caneta cega Frequéncia C\é};ilglljcl)grla
CW2s 2,0 MHz

Outros
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4 Guias de Bidpsia

Modelo Descricéo Compatibilidade Foto

NGB-004 Ago inoxidavel V10-4, V10-4B
Reutilizavel

NGB-006 Plastlc,a 3C5A
Descartavel

NGB-006 Aco mplxu,javel 3C5A
Reutilizavel

NGB-007 Ago inoxidavel 7L4B, L13-3, L13-3N
Reutilizavel

NBG-009 Aco |n9.x|€javel 6LE7
Reutilizavel

NGB-010 Aco mp.x@avel 7LT4
Reutilizavel
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Aco inoxidavel

NGB-011 Reutilizavel SPo-IN
Aco inoxidavel
NGB-018 Reutilizavel cii-s
NGB-022 Aco mp.xu,javel C6-1
Reutilizavel
NGB-025 Aco |n.o.xu,1avel V11-3H, V11-3HB
Reutilizavel
NGB-027 Aco |n.o.x|(,javel DE11-3
Reutilizavel
Aco inoxidavel L9-3

NGB-034 Reutilizavel
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NBG-039

Aco inoxidavel
Reutilizavel

SD8-1

NGB-045

Aco inoxidavel
Reutilizavel

V11-3, V11-3B

NGB-048

Aco inoxidavel
Reutilizavel

V11-3HB

NGB-052

Aco inoxidavel
Reutilizavel
Fora de Plano

L13-3N

NGB-053

Aco inoxidavel
Reutilizavel

No plano

L13-3N

NGB-054

Aco inoxidavel
Reutilizavel

L14-3W
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5 Aplicacdes
e Abdome
e Obstetricia
¢ Ginecologia
e Cardiologia: adulto, pediatrico e neonatal
e Pequenas Partes

e Mamas

e Tiredide

e Mdusculoesquelético
e Urologia

e Vascular

e Pediatria

¢ Neonatologia

¢ Medicina de Emergéncia
¢ Reumatologia

e Intervencao

e Nervos

e Cerebrovascular

e Ecocardiografia fetal

e Ortopedia

e Renal

e Testiculos

e Transcraniano

e Venoso

¢ Oftalmologia

e |VF (Fertilizag&o In Vitro)
e Outros

6 Tipos de Transdutores

e Convexo

e Linear

e Endocavitario
e Setorial

e Volumétrico

e Matricial

e Intraoperatério
e Canetacega

e Transesofagico
e Outros

7 Modos de Imagem
e Modo B
e Modo M
e Modo M Color
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Modo M Anatdémico
Color Doppler
Power Doppler
Power Doppler Direcional
Doppler Pulsado (PW)

o HPRF
Doppler Continuo (CW)

8 Ferramentas e Softwares

iBeam - composicdo espacial de imagens com interpolacao de feixes.
iClear - Software de composicdo espacial de imagens com feixes entrelacados
combinada com harmdnica de tecidos e Speckle Reduction, filtro de reducdo de
ruidos com base em algoritmo de RM
iTouch — Otimizacdo Automética de parametros em todos os modos de imagem,
através de acionamento de um Unico comando pelo operador.
THI - Imagem harmonica tecidual em todos os transdutores.
PSH — Software de harmdnica de tecido de pulso invertido compativel com todos os
transdutores para proporcionar melhor resolu¢do da imagem
Zoom:

o Spot zoom: Zoom em tempo real de até 10x,

o Pan Zoom: Zoom em imagem congelada de 0.8 a 10x.
iZoom — apresentagdo da imagem em tela cheia em 3 niveis:

o Imagem normal

o Zoom em &rea padrdo de imagem

o Zoom em tela cheia
B-Steer — ferramenta para angulacdo dos feixes de ultrassom em modo B para
minimizar os efeitos de anisotropia e maximizar a visualizacdo de agulhas em
procedimentos guiados.
Imagem trapezoidal (ExFOV) — Ampliacdo do campo de imagem para transdutores
lineares, convexos e endocavitarios em pelo menos 20%.
Pré processamento de imagens.
Pés processamento de imagens e medidas.
iStation — Ferramenta para armazenamento de imagens estéticas (fotos) e imagens
dindmicas (clips) com recurso para exportacdo em formato Windows (bmp, jpeg e
mpeg) e DICOM.
iScan Helper - Ferramenta educacional com tutoriais que auxiliam o usuério na
realizacdo de exames gerais.
SmartVue - Ferramenta educacional com tutoriais que auxiliam o usuario na
realizagdo de exames cardiologicos
ECG - Mddulo de ECG incorporado ao equipamento.
Free Xros M — Modo M-Anatdbmico com 3 linhas de amostragem regulaveis.
Visualizagdo simultédnea das 3 linhas de amostra.
Free Xros CM — Avaliacéo acurada do movimento do miocardio em diferentes fases
em tempo real, determinando a sincroniza¢do do miocérdio, funcéo primordial para
deciséo sobre implantacdo de marcapassos.
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e TDI — Doppler Tecidual - Fornece informacgdes sobre a movimentacdo do musculo
cardiaco em baixa velocidade e alta amplitude. Disponivel em quatro modos:

o TVD (Tissue Velocity Doppler) fornece informacdes de direcéo e velocidade
do Doppler no musculo cardiaco, de forma quantitativa

o TVI (Tissue Velocity Imaging) detecta movimento do musculo cardiaco e
fornece informacdes sobre direcdo e velocidade; utiliza informacfes do
Color Doppler para determinar a velocidade longitudinal do movimento

o TEI (Tissue Energy Imaging) modo de imagem que reflete a condicdo do
movimento cardiaco exibindo a intensidade do movimento do musculo
cardiaco. Utiliza o mapa de poténcia para representar a intensidade desse
movimento.

o TVM (Tissue Velocity Motion) funcdo que ajuda a observar o movimento
cardiaco através de um angulo direto. Utiliza informag6es do modo M para
identificar os movimentos do miocardio em diferentes fases

e TDI QA - ferramenta para avaliacdo quantitativa do movimento e funcdo do
miocardio (strain/strain rate)

e TT-QA (Strain/Strain Rate Bidimensional) — Software com ferramenta qualitativa e
quantitativa para avaliacdo da mobilidade e desempenho da dinamica ventricular
pelo método “Speckle Tracking”. Método visual e quantitativo incluindo dados como:
velocidade, strain, strain rate, baseado na aquisicdo de imagem bidimensional, com
andlise de dados em formato alvo/bull’s eyes.

e Echo Boost — Algoritmo de processamento de sinal totalmente auto adaptavel,
projetado para otimizar a uniformidade de campo inteiro do miocéardio e da camara
cardiaca.

e HR-Flow — Tecnologia avancada para obtencéo de fluxos sanguineos de baixissima
velocidade e vasos sanguineos de pequeno calibre.

e Smart 3D - 3D Freehand — Aquisicdo de imagens tridimensionais pelo método de
maos livres.

e Smart Pelvic — Software para analise e avaliacdo do assoalho pélvico feminino.

e Modulo 4D — Software para aquisicdo de Imagens tridimensionais em tempo real
com capacidade de adquirir e exibir até 80 volumes por segundo no modo 4D.

e Elastografia de toque natural ou compressiva - Software para andlise, por
compressao, qualitativa e quantitativa da elasticidade dos tecidos, com gréfico para
controle de compressao, disponivel em varios modelos de transdutores.

e STE/STQ — Software de Elastografia baseado em ondas de cisalhamento do tipo
Shear Wave, disponivel em varios modelos de transdutores e com apresentacdo em
Velocidade (m/s: metros por segundo) ou KPa (“Kilo Pascal’);

o STQ - Elastografia com analise quantitativa do tipo Point Shear Wave

o STE - Elastografia com analise qualitativa e quantitativa do tipo Shear
Wave, incluindo: mapa RLB de viabilidade; aquisi¢cdo através de multiplos
ROIs; indice de estabilidade do movimento respiratério e ferramenta para
medicao da rigidez hepatica (LSM) e utilizacdo em transdutor endocavitario.

o Elastografia Shear Wave com alta taxa de aquisicdo de quadros.

e Glazing Flow — Software para analise de fluxo sanguineo em modo 3D com efeito
trans lucente em Doppler colorido e/ou Power Doppler.
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e iScape - Software para aquisicdo de imagem do tipo estendida ou panoramica com
comprimentos de até 60 cm, com controle de velocidade de aquisicdo, que permite
a realizacdo de medidas nas imagens reconstruidas.

e UWN - Software para visualizagdo de contraste em tempo real, para estudos de
perfuséo.

¢ UWN QA - Software avancado para andlise quantitativa a partir da aquisicao de
imagem com o uso do contraste.

e Volume CEUS - Software avan¢ado para analise volumétrica (4D) com o uso do
agente de contraste — “Hycosy” — para avaliacdo da permeabilidade tubéria.

¢ R-VQS - Software para calculo da rigidez da parede do vaso de acordo com a
velocidade do fluxo sanguineo, com 6 amostras de resultados.

e iPage (Imagens Multi Slice) — Reconstrugdo multiplanar 3D possibilitando a
apresentacdo da imagem através de cortes sagital, coronal e transversal (axial)
simultaneamente na mesma tela, com possibilidade de reformatagdo dos planos
visualizados

e iLive with Hyaline (Imagem Realistica Fetal) - software para obtencédo de imagens
fetais realisticas (fetoscopia) com possibilidade de ajustes de iluminagédo e
transparéncia.

e IVF — Software dedicado para acompanhamento de pacientes em tratamento de
fertilizacao in vitro.

e Smart OB (Medidas Obstétricas Automaticas) - Software para célculos automaticos
da biometria fetal.

e Smart NT (Medida Automatica da TN) - Software para célculo automatico da
transluscéncia nucal.

e Smart V Trace — Software para medida automatizada do volume do endométrio.

e Smart ICV — Software para medida automatizada do céalculo do volume intracraniano
na varredura do cérebro fetal.

e Smart Scene 3D — Software para automacéo baseada em digitalizacao 3D utilizada
em exames Obstétricos

e Smart Hip — Software para medida automatizada do quadril fetal.

e Smart V Trace — Software para medida automatizada volumétrica de nédulos e
cistos.

e Smart Breast — Software para medida automatizada em exames das mamas, com
ferramentas de relatorios e classificagdo BI-RADS.

e Smart Thyroid — Software para medida automatizada em exames da tireoide, com
ferramentas de relatdrios e classificagdo TI-RADS.

e Smart Trace — Medi¢do automatica de bordas em tempo real para maior precisao e
facilidade de uso.

e CPP (Color Pixel Percentage) — calculo de CPP dentro de uma regiao de interesse,
para avaliacdo do estado da artrite reumatoide e orientacdo do tratamento em curso.

e Smart HRI (Index hepatorenal) - Software para avaliagdo automatica da esteatose
hepatica, através da comparacao da ecogenicidade do figado com o cortex renal,
em modo B.
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¢ Smart Fetal HR — Software avancado para analise do coracéo fetal, com obtencéo
automatica das principais medidas cardiacas através da aquisicdo de uma imagem
tridimensional.

e Smart B-line - Software utilizado para detectar as linhas B do pulm&o no modo B,
automaticamente, tanto em tempo real quanto com a imagem congelada.

e Pacote de Medidas Clinicas

e Auto IMT - Célculo automatico da espessura das camadas intima e média da artéria
cardtida.

e RIMT — Célculo automético e em tempo real da espessura das camadas intima e
média da artéria carotida, com a utilizacdo de radiofrequéncia.

e V-Mapping — Ferramenta para destacar a patologia no mapa de anatomia vascular

e Q Save — Recurso para salvar predefinicdes de imagem

e Smart Face — Software de otimizacdo automéatica da face fetal através de um Unico
comando. Elimina os artefatos causados por estruturas que podem obstruir a
visualizagdo da face fetal (bisturi digital).

¢ Smart Volume — Software para medida automatica de volume a partir de uma
imagem adquirida tridimensionalmente.

e Smart FLC 2D - Software para detecgéo e contagem automatica de foliculos a partir
da aquisicdo de imagem bidimensional.

e Smart FLC 3D - Software para detec¢éo e contagem automatica de foliculos a partir
da aquisi¢cdo de imagem tridimensional.

e Smart Track — Software de deteccdo e otimizacdo automéatica do fluxo sanguineo
em exames de Doppler (colorido e pulsado). Ajuste automético do steer no modo
Doppler colorido e &ngulo no Modo Doppler Pulsado.

e Smart Doppler — Software de otimizacao automatica de Doppler. Detec¢éo do vaso
sanguineo e ajuste da angulacéo da caixa do Doppler colorido.

e Smart Planes CNS — Software avancado para estudo do sistema nervoso central
fetal, com obtencdo automatica das principais medidas obstétricas através da
aquisicdo de uma imagem tridimensional.

e SCV+ - Software para estudo de imagem adquirida tridimensionalmente.
Possibilidade de cortes em linha, curva, etc.

e STIC - Software avancado para correlacdo de imagem espacial temporal para
estudos avancados em cardiologia fetal, permitindo a captura e armazenamento do
volume tridimensional do coracéo fetal em movimento.

e Color 3D — Software para visualizagéo tridimensional de vasos sanguineos.

¢ Niche — Software para estudo da imagem adquirida tridimensionalmente com analise
perspectiva dos trés planos (3D).

¢ iNeedle — Software para visualizacao/realce otimizado de agulhas, independente da
angulacéo da imagem em modo B.

e iWorks — Software para otimizacdo de exames através da predefinicao de protocolos
especificos.

e iCompare — Ferramenta para comparacdo de imagens multimodalidades (CT, MR,
Mamaografia, Ultrassom, Raios X, etc) em padrdo DICOM.

e Stress echo — Software para andlise cardiaca em pacientes submetidos a estresse
fisico ou farmacolégico, baseado em recursos de wall motion score (segmentacao
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do miocardio, com verificacdo e acompanhamento da movimentacdo cardiaca
através de mapeamento em cores).

LVO Contrast — Software para analise cardiaca através da opacificacdo do
ventriculo esquerdo com uso de agente de contraste.

Auto EF — Software de medida automética da Fracao de Ejecao.

Depth VR — Software para alteracdo da tonalidade de fundo de uma imagem 3D
para melhorar a percepcao e reduzir superficies irregulares.

Dehaze — Ferramenta que suprime os sinais de ruido e melhora a resolucédo de
contraste de imagem com uma combinacéo Unica de mapa de cinza, faixa dinamica
e ajustes de ganho.

HD Scope - Software que proporciona maior definicdo devido ao maior contraste da
imagem em uma determinada amostra. A imagem dentro do ROI é mais nitida do
gue fora quando a funcao esta habilitada

ZST* - Plataforma de software baseada na tecnhologia ZST (ZONE Sonography
Technology).

iVocal - Software que permite interagcdo com o aparelho através do comando de voz.
E possivel ativar fungdes especificas através do comando de voz, sem precisar tocar
no equipamento, evitando contaminacdo e facilitando seu manuseio junto ao
paciente

Smart Bladder - Software para calculo automatizado do volume da bexiga.

9 Linguagem

Idioma: Inglés, Chinés, Aleméao, Espanhol, Francés, ltaliano, Portugués, Russo,
Checo, Polonés, Turco, Noruegués, Sérvio, Finlandés, Dinamarqués, Islandés,
Suico, Hungaro.

Teclado: Inglés, Chinés, Alemao, Espanhol, Francés, ltaliano, Portugués, Russo,
Checo, Polonés, Islandés, Noruegués, Suico, Finlandés, Turco, Dinamarqués,
Hungaro, Sérvio.

Protecdo do Painel de Controle: Chinés, Italiano, Portugués, Espanhol, Aleméao,
Russo, Francés, Checo, Polonés.

Manual do Usuério: Portugués, Inglés e Chinés.
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10 Especificacdes Fisicas

Dimensbes e Peso
e Profundidade: 840 mm
e Largura: 542 mm
e Altura: 988 mm
e Peso: 65 Kg (Unidade principal)

Monitor
e Monitor colorido, tecnologia Full LED:
o 21,5 polegadas
o 23,8 polegadas
e Resolugéo: 1920X1080
e Angulo de visdo: 178 graus
¢ Controles integrados para ajuste de Brilho e Contraste
e Taxa de Quadros (Hz): 60 Hz
¢ Montado em bracgo duplo flutuante e articulado com ajustes independentes de altura,
inclinacdo, angulagéo, rotacao, giro e profundidade.

Autofalantes
e Audio estéreo, com autofalantes integrados ao equipamento.

Rodas
¢ 04 Rodizios com freios independentes
e Diadmetro: 125 mm (Consona N7/N8/N9)
e Diametro: 100 mm (Consona N6)

Portas e Suportes para Transdutores
¢ 05 portas universais para transdutores:
e 01 porta para transdutor caneta cega
e Até 07 suportes para armazenamento de transdutores, integrados ao painel de
controle.

Alimentacgao Elétrica
e Voltagem: 100~240 V (bivolt automatico)
o Frequéncia: 50/60Hz
e Poténcia elétrica: Maximo de 550 VA

Ambiente de Operacéao
e Temperatura Ambiente: 0-40°C
¢ Umidade Relativa: 20% - 85% (sem condensacao)
e Pressdo Atmosférica: 700 hPa — 1060 hPa

Armazenamento e transporte
e Temperatura Ambiente: -20-55°C
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¢ Umidade Relativa: 20% - 95% (sem condensacao)
e Pressdo Atmosférica: 700 hPa — 1060 hPa

Painel de Controle
e Painel de controle com interface amigavel e intuitiva.
e Teclado retro iluminado,
e Teclas customizaveis definidas pelo usuario.
e 8 segmentos de TGC.
e Teclado QWERTY fisico integrado para insercao de textos, teclas funcionais e
programacao do sistema.
e Ajuste do volume das teclas e velocidade do trackball.
e Design ergonémico para reduzir o estresse causado por esforgo repetitivo.
e Painel de comando flutuante ajustavel em altura, rotagéo e giro:
o Rotagédo: 180 graus
o Altura: de até 300 mm
o Giro: alcance de até 150 mm

Telade Toque
o Painel digital em LED
o de 15,6 polegadas (Consona N9/N8)
o de 13,3 polegadas (Consona N7/N6)
e Resolugéo: 1920X1080
e Angulo ajustavel em até 50 graus
e Angulo de visdo: 178 graus
e Ajuste digital de brilho e contraste
e Compativel com o uso de luvas de latex
e Operacao atraves de tecnologia com suporte a toques gestuais.

11 Pardmetros do sistema
e 18.874.368 canais digitais de processamento de imagem
e Formatos de imagem:

o ModoB
= Unico (B), Dual (B+B), Quad (4B)
o Modo M
= Formatos de tela: V2:3, V3:2, H2:3, V3:1, FULL (V: vertical; H:
horizontal)

= Modo Color M disponivel

o Doppler Colorido
= Dual Live (B+C em tempo real)
o Power Doppler

= Dual Live (P+B em tempo real)
= Power Doppler direcional
o Modo PW/CW
e Formatos da tela: V2:3, V3:2, H2:3, V3:1, FULL (V: vertical;
H:horizontal)
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» Duplex/Triplex
e Smart Doppler: Ajuste automatico da amostra PW
e HPRF
¢ Profundidade: 30 niveis (0,9 — 40,0 cm; dependendo do transdutor)
e Taxa de Quadros/Frame rate: De até 2424 quadros por segundo em modo B,
dependendo do transdutor e aplicacbes selecionados.
e TGC: 8 segmentos de ajuste
e LGC: 8 segmentos de ajuste
e Faixa Dinamica de até 320 dB, dependendo do transdutor e aplicacdes
selecionados.
e Zonas focais ajustaveis em quantidade e posi¢céo
¢ Ponto focal dindmico baseado na plataforma ZST*
e FOV: ajustavel continuamente
e Ajuste de imagem:
o Direita/esquerda
o Para cima/Para baixo
¢ Rotacdo da imagem: 0, 90, 180, 270 graus
e FCI - Imagem de Composigéo de Frequéncia
e TSI (ajuste da velocidade do som de acordo com o tecido avaliado)
o geral/musculo/fluido/gordura
¢ Mapa de cinza: 256 niveis de cinza
¢ Mapa de cor: Desligado; 8 cores
¢ Mescla Automatica de imagens: ligado/desligado
¢ Linha mediana: ligado, desligado
e Comentarios
o Suporta insercdo de texto e seta indicativa
o Ajuste do tamanho do texto e seta indicativa
o Definicéo de posigéo inicial do cursor
o Pré-definido para diversas aplicacbes
o Customizavel pelo Usuario
¢ Marcadores Corporais
o Mais de 232 marcadores corporais para diversas aplicacbes
o Customizavel pelo usuério
e Configuracdo de Exames e Presets
e 50 configuracBes de exames predefinidos
e Numero ilimitado para criacao de Presets definidos pelo usuério
e Informacdes da Tela
o Informag6es Comuns:
= Logo Mindray
= Nome do Hospital
= Data do Exame
» Tempo de Exame
» Poténcia Acustica
* indice Mecéanico
= |D - Identificacéo do paciente
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¢ Nome, género, idade
* Modelo de transdutor
= [cone ECG (quando ECG esta conectado)
= Operador
= CurvaTGC
= Posicao do Foco
»= Miniaturas (imagens salvas no exame em curso)
= Parametros de Imagem
= Guia de ajuda

Nem todos os itens estéo listados neste documento, para maiores informacoes, favor consultar
0 Manual do Operador.

12 Revisdo de Cine

Disponivel em todas as modalidades
Reviséo de cine loop quadro a quadro ou auto playback com ajuste de velocidade
Memodria do cine de até 32.577 quadros.
Disponivel para armazenamento prospectivo e retrospectivo, comprimento ajustavel
Memdria cine 4D até 12838 quadros.
Comparacdo de quadros: comparacdo do cine em formato dual e comparagéo
quadro a quadro, lado a lado
Comparacao de imagem/cine:

o maximo 4 para 2D/Color/ Power/ arquivos TDI,

o maximo 2 para arquivos M/PW/TVD/TVM (comparacao de cines salvos em

um mesmo cadastro de paciente)

13 Processamento de imagens e medidas em imagens salvas e/ou dados brutos (Raw

Data)

Modo B:
o -TGC
o -Ganho
o -Mapa de cinza
o -Mapa de cor
o -iClear
o -L/RFlip
o -U/D Flip
o -Rotacdo
o -LGC
o -Auto Margem
o -EscalaH
Modo M:
o -Mapa de cinza
o -Mapa de cor
Color:
o -Linha de Base
o -Suavizacao
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-Mapa de cor
-Prioridade
-Dual Live
-Inverter

-Tag Velocidade

O O O O O

PW:

-Ganho

-Linha de base
-Volume

-Angulo

-Faixa Dinamica
-Mapa de cinza
-Mapa de cor
-Inverter

-Angulo rapido
-Célculo Automatico
-Ciclo de calculo automatico
-Area trago

O 0O 0O 0O o0 O o0 o0 O o o

14 Analise de Medidas e Relatorio
Medidas Gerais

Modo 2D

Modo M

Modo Doppler

Analise automatica de Doppler Espectral

Pacotes adicionais de medidas clinicas

Abdominal
Ginecologia
Obstetricia
Cardiologia
Urologia
Vascular
Pequenas partes
Ortopédico

Relatorio

Formato de relatério especifico para cada tipo de aplicacéo
Formato pode ser definido pelo usuario

Valor do relatorio editavel

Imagens selecionaveis

Disponivel para exportar em formato de arquivo PDF/RTF



mindray

healthcare within reach

*Algumas medidas podem néo ter sido descritas neste documento. Para maiores informacoées,
consulte o Manual do Operador.

15 Gerenciamento e Armazenamento de Exames
Armazenamento de Exame
e Sistema de memoria hibrida:
o Disco rigido (HDD) de 01 TB, para gerenciamento do sistema e
armazenamento de imagens e dados do paciente
» Capacidade de armazenamento superior a 2.297.011 imagens
o SSD de 512 GB (gigabyte) para gerenciamento do sistema e
armazenamento de imagens e dados do paciente.
» Capacidade de armazenamento superior a 982.869 imagens

Gerenciamento de Exames
e |Station: Plataforma dedicada para armazenamento de exames
e Consulta e Recuperacdo de exames
¢ Revisdo de exame atual e exames passados
¢ Novo exame, ativar exame, continuar exame, finalizar exame
e Suporta realizar medidas e célculos em exames arquivados
e Exportacdo de imagens nos formatos: BMP, JPG, TIFF, DCM, AVI
e Possibilidade de realizagdo de Backup através de dispositivo USB e CD/DVD RW

16 Conectividade
Conexao Network Ethernet
e Conexdo via cabo de rede
o Conexao Wireless: adaptador wireless integrado
e Ferramenta de acesso remoto (u-Link)

DICOM 3.0
e DICOM Bésico
o -Verificagdo (SCU, SCP)
o -Print
o -Store
o -Storage Commitment
o -Media Exchange
e DICOM Worklist
o Lista de Trabalho
e DICOM Query/Retrieve
¢ DICOM MPPS (Modality Performed Procedure Step)
e DICOM OB/GIN S/R
o Relatério estruturado para exames de OB/GIN
e DICOM Cardiac S/IR
o Relatorio estruturado para exames de cardiologia
e DICOM Vascular S/IR
o Relatério estruturado para exames de vascular
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e DICOM Mamas S/R
o Relatério estrutura para exames de mamas.
iStorage
e Comunicagdo direta entre o0 equipamento de ultrassom e um servidor para
transferéncia de imagens e gerenciamento de impressao
UltraAssist
e Software para processamento de imagens em plataforma PC/MAC
MedSight
e Software para envio de imagens e clipes de video do equipamento de ultrassom
para um dispositivo mével
Medtouch
e Software que permite a operagdo do aparelho de ultrassom através de um
dispositivo moével.
e Incorpora as fun¢des do Medsight.
u-Link
e Conexdao de softwares que comportam protocolo compativeis com recursos u-Link
(MiCO+ Remote Imaging System) para acesso remoto ao sistema.

Conexdes de Entradas e Saidas
Entrada de Video/Audio

e Microfone: 1 porta

e Sinal de Audio: 2 portas

Saida Audio/Video
e Saida S-Video: 1 porta, PAL/NTSC
e Saida Video: 1 porta
e Saida VGA: 1 porta
e Saida HDMI: 1 porta
e Saida Audio: 2 portas

ECG
e ECG: 1 porta

Outras entradas/saidas
e USB: 6 portas USB (2.0 e 3.0), incluindo 1 porta dedicada para video
printer/impressora.
e Ethernet: 1 porta
e Controle Remoto: 1 porta
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18 Acessaorios e Dispositivos Periféricos

Item

Descricao

Suporte de transdutor —
Esquerdo

Suporte adicional para transdutor endocavitario, instalado
do lado esquerdo do painel de controle.

Suporte de transdutor - Direito

Suporte adicional para transdutor endocavitario, instalado
do lado direito do painel de controle.

Moédulo de ECG — AHA

Moédulo de ECG (incluindo derivacdo de ECG), padrao
AHA.

Moédulo de ECG - IEC

Médulo de ECG (incluindo derivagédo de ECG), padrédo
IEC.

Cabo de ECG 05 derivacdes

Cabo de ECG 03 derivacdes

Cabo DC-IN Cabo DC-IN (configurado com o médulo de ECG)
Cabo CW Cabo para transdutor tipo caneta

Aquecedor de gel

Aquecedor de gel integrado ao painel de comando
(direito/esquerdo)

Protetor de teclado

Protecdo de teclado em portugués cor preta

Protetor de teclado

Protecdo de teclado em portugués

Suporte para aquecedor de gel

Suporte para aquecedor de gel (direito/esquerdo)

Agente acoplador/Gel

Gel para ultrassom

Modulo 4D/TEE

Médulo para aquisicdo de
transesofagica

imagem volumétrica e

Moédulo CW

Mdédulo CW para realizagdo de exames de cardiologia

Moédulo de Baterias

Médulo de bateria integrado ao aparelho de ultrassom,
recarregavel, com autonomia de 60 minutos para
realizacdo de exames.

Adaptador sem fio - Wireless

Adaptador wireless integrado ao aparelho que permite
conexao em redes sem fio.

Microfone sem fio

Microfone sem fio para iVocal
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Porta ativa tipo caneta

Porta para conexao de transdutores do tipo caneta cega

Gravador de CD/DVD

Gravador de CD/DVD integrado ao aparelho de ultrassom

Moédulo DVR

Dispositivo integrado para gravacdo de video digital
(DVR)

Smart box - Kit de conectividade

Moédulo de conexdo de dispositivos, compativel com
Sistema Operacional Windows e LINUX.

Modulo PCM-SA01

Adaptador de transdutor PCM-SA01

Pedal (03 opgodes)

Acionamento Unico
Acionamento duplo
Acionamento triplo

Leitor de cddigo de barras (04
opcoes)

Leitor de codigo de barras 1D
Leitor de cddigo de barras 2D
Leitor de cddigo de barras RFID

Leitor de codigo de barras

Capa de protecao - aparelho

Capa de protecao contra poeira

Cesta de armazenamento

Cesta de armazenamento integrada ao equipamento

Capa de protecao - transdutores

Capa de protecéo dos transdutores

Teclado alfanumérico

Teclado alfanumérico integrado ao equipamento

Filtro

Filtro ante poeira

Impressora

Impressora laser
Impressora jato de tinta

Video Printer Colorida

Impressora colorida de video digital

Video Printer B/W ou P/B

Impressora de video analdgica preto/branco

Video Printer B/W ou P/B

Impressora de video digital preto/branco

Cabo de alimentacéo

Cabo de alimentacéo padrdo ABNT

Kit de biopsia

Kit de biopsia descartavel

Kit de biopsia - SC6-1

Kit de biopsia descartdvel compativel com transdutor
SC6-1
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19 Seguranca e Conformidade
Padrdo de Qualidade
e SO 9001
e |SO 13485

Design Padrdo
e EN 60601-1 e IEC 60601-1
e EN 60601-1-2 e IEC 60601-1-2
e EN 60601-1-6 e IEC 60601-1-6
e EN 60601-2-37 e IEC60601-2-37
e EN 62304 e IEC 62304
e EN 62366 e IEC 62366
e ENISO 17664 e ISO 17664

Declaragéo CE
e Este equipamento estid de acordo com a norma diretiva 93/42/EEC relativa a
Dispositivos Médicos. O numero adjacente para marcagao do selo da Comunidade
Européia (0123) é o cddigo do organismo certificador da Unido Européia, de acordo
com os requisitos do Anexo Il, excluindo (4) da diretiva.

Nem todas as especificacbes deste equipamento foram descritas neste documento. Para
maiores informacgdes consulte o Manual do usuario.

Este documento foi elaborado tomando como base as informagdes contidas na ficha de
especificacdes técnicas (Datasheet) disponibilizada pela fabrica. As informacdes aqui
contidas podem ser confirmadas durante o uso continuo do aparelho na pratica clinica.

Responsavel Legal Responsavel Técnica
CRF/SP 34657
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o Consona apreserf‘t m no C tas que
ajudam,.de maneira eﬂmente*a e liZ; |agnos\t§o
descomplicados em diversos tipos de paC|entes

Nao importa se a suarotina esta'em hospitais ou clinicas ou se
esta aprimorando suas habilidades - voceé tera acesso a
ferramentas altamente poderosas disponiveis nessa serie para
manté-lo na vanguarda e inspira-lo com sentimentos de
confianca, praticidade, conforto e produtividade.

Confianca

Excelente Plataforma de Imagem

A plataforma ZST* € uma inovagao
extraordinaria que representa uma evolugao
na area do ultrassom. Transforma a métrica
do ultrassom, da formacao de feixe
convencional em processamento baseado
nos dados dos canais. Oferece excepcional
qualidade de imagem para infinitas solugdes

com melhorias continuas.

Familia de Transdutores

e Os transdutores de Cristal Unico /
proporcionam penetragdo mais profunda com ;
detalhes

e Os transdutores ComboWave aumentam a
sensibilidade na aquisicdo da imagem — g & ]

¢ Projetado para um controle confortavel

e Ampla cobertura de aplicagdes clinicas,

compativel com varios cenarios clinicos Transdutor
Tecnologias Excepcionais
PSH iClear NTE STE/STQ iBeam

HD-Scope Glazing flow HR Flow

Imagens com Contraste UWN*

Galeria de Imagens

Pedra na vesicula

Coluna fetal 2D de Coragéao Adulto e 3D Fetal com iLive
CDI no Modo Duplo



Solucao Clinica Completa

Dedicada a oferecer substancialmente mais valor a cada cenario especifico de aplicagcao

iTouch*
Otimizagéo dindmica da imagem em tempo real

1 Rto 48"
A 42°
fit HIP Typs e

Smart Hip
Medigao automatica dos angulos a /3
da articulagéo do quadril para a classificagéo de Graf

RT Breast 10:00 Mass1 X5

Smart Breast
Analise BI-RADS e fluxo de trabalho eficiente

Smart HRI
Reconhecimento automatico do figado e do
coértex renal e calculo da proporg¢ao do brilho

Smart Calc

Ferramenta de tragado, medic¢ado e calculo automaticos

RT Thyroid Nodule1 Sag

Smart Thyroid
TI-RADS analysis and efficient workflow

Smart Scene 3D

Solucao obstétrica inteligente
full-stack com ZST*

Smart Scene 3D

Smart Face
Remocéao automatica das
obstrucdes sobre a face fetal
com um clique

Smart OB Smart Planes CNS Smart FLC 2D/ 3D
Medicao automatica Reconhecimento e medi¢gdo automaticos Contagem e medigédo automaticas
da biometria fetal do sistema nervoso central fetal dos foliculos no modo 2D/3D

AutoEF TTQA RIMT R-VQS
Medicao automatica da Avaliagédo da s Medigao da IMT em tempo real Coeficiente de rigidez
Fracao de Ejecéo por incronizagéo miocardica baseada em dados de RF vascular e velocidade da

diastole/sistole com analise quantitativa onda pulsada (PWV)



Design Ergonomico

Aumenta a eficiéncia do trabalho diario. O design extraordinario do equipamento
aprimora a experiéncia operacional do usuario

Touch screen de até
15,6"

Painel de controle
rotacionavel

» <

Design com redugéao
de ruido

Painel a prova de agua
e poeira

L

Monitor FHD
de 21,5”

Facil de transportar

Espaco para
armazenamento

Bateria integrada

Produtivo

Inspira o desenvolvimento através da progressao
de cada passo

Curva de aprendizado reduzida com aprimoramento profissional eficiente

iScanHelper iWorks

Uma ferramenta de varredura para a Um protocolo padronizado, com
pratica das habilidades através de um varredura passo a passo sem
guia passo a passo omissao de plano

Smart Vue

Reconhecimento automatico no plano padrao, e restauracdo automatica do
plano padrao
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Tipo de Arquivo
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Modelo Produto Médico

Consona N9
Consona N9 Pro
Consona N9S
Consona N9 Exp
Consona N9T
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Resona N9
Nuewa N9
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Consona N8 Pro
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Consona N8 Exp
Consona N8T
Consona N7
Consona N7 Pro
Consona N7S
Consona N7 Exp
Consona N7T
Consona N6
Consona N6 Pro
Consona N6S
Consona N6 Exp
Consona N6T

Consultas - Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitaria
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MINDRAY DO BRASIL COMERCIO E D\STRIBUIC/&O DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA.
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Exportar para Excel
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